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General Part

Technical Assessment Body issuing the European Technical Assessment:
Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

Trade name: Hilti HST4-R, HST4

Product family: Torque-controlled expansion anchor for use in concrete: sizes
M8, M10, M12, M16 and M20.

Manufacturer: Hilti Aktiengesellschaft

Feldkircherstrasse 100
FL-9494 Schaan
Principality of Liechtenstein

Manufacturing plants: Hilti plants

This European Technical 32 pages including 29 pages of annexes which form an
Assessment contains: integral part of this assessment

This European Technical EAD 330232-01-0601 “Mechanical fasteners for use in
Assessment is issued in concrete”

accordance with Regulation (EU)
No 305/2011, on the basis of:

This Assessment replaces: ETA-21/0878 of 31/10/2024

The European Technical Assessment is issued by the Technical Assessment Body in its official language. Translations of this European
Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the original issued document and shall be identified as such.
Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means, shall be in full. However, partial
reproduction may only be made with the written consent of the issuing Technical Assessment Body. Any partial reproduction shall be
identified as such. This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment Body, in particular
pursuant to information by the Commission in accordance with Article 25(3) of Regulation (EU) No 305/2011.
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Specific Part
1 Technical description of the product

The Hilti HST4-R and HST4 anchor is a torque-controlled expansion anchor made of stainless steel (HST4-
R) or galvanised steel (HST4) which is placed into a drilled hole and anchored by torque-controlled
expansion.

The product description is given in Annexes A.
2 Specification of the intended use

The performances given in Section 3 are only valid if the anchor is used in compliance with the specifications
and conditions given in Annexes B.

The provisions made in this European technical assessment are based on an assumed working life of the
anchor of 50 years. The indications given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by
the producer but are to be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected
economically reasonable working life of the works.

3 Performance of the product
3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Essential characteristic Performance

Characteristic resistance in case of static and quasi-static loading,

displacements See Annexes C1to C5

Characteristic resistance in case of seismic performance category C1,

. See Annexes C6 and C7
displacements

Characteristic resistance in case of seismic performance category C2,

: See Annexes C8to C10
displacements

Durability See Annex B1

3.2 Safety in case of fire (BWR 2)

Essential characteristic Performance
Reaction to fire Anchorages satisfy requirements for Class Al
Resistance to fire See Annexes C11 to C13

3.3 Hygiene, health and the environment (BWR 3)

Regarding dangerous substances contained in this European Technical Assessment, there may be
requirements applicable to the products falling within its scope (e.g. transposed European legislation and
national laws, regulations and administrative provisions). In order to meet the provisions of the Construction
Products Directive, these requirements need also to be complied with, when and where they apply.

3.4 Safety in use (BWR 4)

For Basic requirement Safety in use the same criteria are valid as for Basic Requirement Mechanical
resistance and stability.

3.5 Protection against noise (BWR 5)

Not relevant.

3.6 Energy economy and heat retention (BWR 6)

Not relevant.

3.7 Sustainable use of natural resources (BWR 7)

For the sustainable use of natural resources, no performance was determined for this product.
3.8 General aspects relating to fitness for use

Durability and Serviceability are only ensured if the specifications of intended use according to Annex B1
are kept.
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4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP)

According to the Decision 96/582/EC of the European Commission?, as amended, the system of
assessment and verification of constancy of performance (see Annex V to Regulation (EU) No 305/2011)
given in the following table apply.

Product Intended use Level or Class | System

For fixing and/or supporting to concrete,
structural elements (which contributes to the — 1
stability of the works) or heavy units

Metal anchors for use in
concrete

5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as
planned in the relevant EAD

Technical details necessary for the implementation of the Assessment and verification of constancy of

performance (AVCP) system are laid down in the control plan deposited at Centre Scientifique et Technique

du Béatiment.

The manufacturer shall, on the basis of a contract, involve a notified body approved in the field of anchors
for issuing the certificate of conformity CE based on the control plan.

The original French version is signed by:

Loic PAYET
Head of the Structure, Masonry, Partition Division

1 Official Journal of the European Communities L 254 of 08.10.1996
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Installed condition

Figure Al

Hilti metal expansion anchor HST4-R, HST4 with respectively a standard hexagon nut or an optional dome
nut

Hilti HST4-R, HST4

Product description Annex Al
Installed condition
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Figure A2

Hilti metal expansion anchor HST4-R, HST4 with Filling Set and respectively standard hexagon nut or
optional dome nut
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Hilti HST4-R, HST4

Product description Annex A2

Installed condition
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Product description: Hilti metal expansion anchor HST4-R, HST4

~Washer/Big Washer (BW)
~ Bolt

2
—
~ Length
s - Lenglh .
Aﬁ - i - ﬂ identification
1= =)
All=="d] & |
- - Hexagon
—Sleeve — Marking: nut
HST4-R: HILTI HST4-R
HST4: HILTI HST4
~Washer
~Bolt

="u] & U

—Sleeve - Marking:
HST4-R: HILTI HST4-R
HST4: HILTIHST4
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~Dome nut
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4 T

Hilti HST4-R, HST4

Product description Annex A3
Anchor types, marking and identification
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Table Al: Length identification HST4-R, HST4

Letter A B C D E F G

= [mm]|] 38,1 50,8 63,5 76,2 88,9 101,6 114,3
Anchor length

< [mm]| 50,8 63,5 76,2 88,9 101,6 114,3 127,0
Letter H I J K L M N

= [mm]| 127,0 139,7 152,4 165,1 177,8 190,5 203,2
Anchor length

< [mm]| 139,7 152,4 165,1 177,8 190,5 203,2 215,9
Letter 0] P Q R S T U

= [mm]| 215,9 228,6 241,3 254,0 279,4 304,8 330,2
Anchor length

< [mm]| 228,6 241,3 254,0 279,4 304,8 330,2 355,6
Letter Y w X Y z AA BB

= [mm]| 355,6 381,0 406,4 431,8 457,2 482,6 508,0
Anchor length

< [mm]| 381,0 406,4 431,8 457,2 482,6 508,0 533,4
Letter CcC DD EE

= [mm]| 533,4 558,8 584,2
Anchor length

< [mm]| 558,8 584,2 609,6

Hilti HST4-R, HST4
Annex A4

Product description
Length identification
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Table A2: Materials, Hilti HST4-R, HST4

Designation

Material

HST4-R (stainless steel)

Corrosion resistance class lll according EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Expansion sleeve

Stainless steel A4 according to EN 10088-1:2014

Bolt Stainless steel A4 according to EN 10088-1:2014
Rupture elongation (lo = 5d) > 8 %
Washer Stainless steel A4 according to according to EN 10088-1:2014
Hexagon nut Stainless steel A4 according to EN 10088-1:2014
Dome nut

HST4 (carbon steel)

Expansion sleeve

M8-M20: carbon steel, galvanized, = 5 um or stainless steel according
to EN 10088-1:2014

Bolt Carbon steel, galvanized, = 5 um, cone coated (transparent),
Rupture elongation (lo = 5d) > 8 %
Washer Carbon steel, galvanized, = 5 um

Hexagon nut
Dome nut

Carbon steel, galvanized, = 5 um

Filling set

HST4-R

Corrosion resistance class lll according EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Sealing washer

Stainless steel A4 according to EN 10088-1:2014

Spherical washer

Stainless steel A4 according to EN 10088-1:2014

HST4 (carbon steel)

Sealing washer

Carbon steel, galvanized

Spherical washer

Carbon steel, galvanized

Mortar

HST4-R, HST4

Injection mortar

Injection mortar Hilti HIT-HY ...

Hilti HST4-R, HST4

Product description
Materials

Annex A5
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Table A3: Fastener dimensions HST4-R, HST4

HST4-R, HST4 M8 M10 M12 M16 M20
Length of expansion sleeve Ls [mm] 15,0 18,0 20,0 26,0 28,3
Length of the bolt L [mm]] 50-115 60-180 75-260 115-260 170-260
Outer diameter of washer dw = [mm] 16 20 24 30 37
Outer diameter of big -
washer version (BW) dw = [mm] 24 30 37 50 )
HST4-R, HST4
[#*
=3 [ -1 il
@ - - B H_ N T 1
== [ 8 |
L L T
DIN 934
Hilti HST4-R, HST4
Annex A6

Product description
Dimensions
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Filling Set to fill the annular gap between the anchor and the fixture

Table A4: Dimensions of the Filling Set used for HST4-R, HST4

Filling Set used for HST4-R, HST4 M8 M10 M12 M16 M20
Diameter of sealing washer dvs [mm] 38 42 44 52 60
Thickness of sealing washer  hys [mm] 5 6
Thickness of Hilti Filling Set hts [mm] 8 | 9 10 11 | 13
Sealing washer Spherical washer Filling Set
O 7]777 @ 7]7 7
e N
HIILSD
] ]
d,, h,, h,,
Table A5: Dimensions of the Dome nut
Dome nut used for HST4-R, HST4 M8 M10 M12 M16
Length of thread Lthread = [mm] 13,3 16,8 17,8 22,3
Length of nut Lon = [mm] 18,1 21,9 24,0 29,5
Dome nut
Lthread
LDN
Hilti HST4-R, HST4
Annex A7

Product description
Dimensions
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Specifications of intended use

Anchorages subject to:

Static and quasi-static loading: all sizes.
Seismic performance category C1 and C2: all sizes.
Fire exposure: all sizes.

Base materials:

Reinforced or unreinforced normal weight concrete according to EN 206:2013+ A1:2016.

Strength classes C20/25 to C90/105 according to EN 206:2013+A1:2016.

Cracked and uncracked concrete.

The fastener is intended to be used in fibre reinforced concrete according to EN 206:2013+A2:2021
including steel fibres according to EN 14889-1:2006 clause 1, group I. The maximum content of steel
fibres is 80 kg/ms.

Use conditions (Environmental conditions):

HST4-R anchors made of stainless steel:

Structures subject to external / internal conditions see EAD.
HST4 anchors made of galvanised steel:

Structures subject to dry internal conditions.

Design:

Anchorages are designed under the responsibility of an engineer experienced in anchorages and
concrete work.

Verifiable calculation notes and drawings are prepared taking account of the loads to be anchored.
The position of the anchor is indicated on the design drawings (e.g. position of the anchor relative to
reinforcement or to supports etc.).

Anchorages under static or quasi-static loading are designed in accordance with EN 1992-4:2018
Anchorages under seismic actions (cracked concrete) are designed in accordance with EN 1992-
4:2018

Anchorages shall be positioned outside of critical regions (e.g. plastic hinges) of the concrete
structure. Fastenings in stand-off installation or with a grout layer under seismic action are not
covered in this European technical assessment (ETA).

In case of requirements to resistance to fire local spalling of the concrete cover must be avoided.
For effective embedment depth her < 40 mm only statically indeterminate non-structural fixings (e.g.
light weight suspended ceilings) and dry internal exposure only are covered by the ETA. These
fixings are designed in accordance with EN 1992-4:2018, Clause 7 and Annex G.

Seismic design is not covered by EN 1992-4:2018 for effective embedment depth hes < 40 mm.

Installation:

Anchor installation carried out by appropriately qualified personnel and under the supervision of the
person responsible for technical matters of the site.

The anchor may only be set once.

Drilling technique: see Table B1 and Table B2.

Cleaning the hole of drilling dust.

In case of aborted hole, drilling of a new hole at a minimum distance of twice the depth of the aborted
hole, or smaller distance provided the aborted drill hole is filled with high strength mortar and no
shear or oblique tension loads in the direction of aborted hole.

Hilti HST4-R, HST4

Annex B1
Intended use
Specifications
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Table B1: Specifications of intended use

Anchorages subject to:

M8

M10 M12 M16 M20

Static and quasi static loading in plain cracked and
uncracked concrete without fibres (C20/25 to C90/105) or
in SFRC (C20/25 to C50/60)

- hammer drilling? and diamond drilling

vl

Seismic performance category C1 in plain concrete
without fibres (C20/25 to C50/60) or in SFRC (C20/25 to
C50/60)

- hammer drilling®? and diamond drilling?

vl

Seismic performance category C2 in plain concrete
without fibres (C20/25 to C50/60)

- hammer drilling® and diamond drilling?

vl

Fire exposure in plain concrete without fibres (C20/25 to
C50/60) or in SFRC (C20/25 to C50/60) -
- hammer drilling? and diamond drilling

vl

1 Hammer drilling with Hilti hollow drill bit (HDB) is not applicable to size M8

2) Not applicable for HST4 (carbon steel) M8 to M16

Table B2: Drilling technique

Abrasive core bits

e DD 150-U coring tool and SPX-L, SPX-L
Abrasive or SPX-L Handheld core bits

Anchorages subject to: M8 M10 M12 M16 M20
Hammer drilling (HD) cooe— v v v v v
Hammer drilling with Hilti hollow drill bit (HDB) &=~ - 4 v 4 v
Diamond drilling (DD) with:

¢ DD EC-1 coring tool and TS or TL core bits

e DD 30-W coring tool and SPX-T or SPX-T v v v v v

Table B3: Drill hole cleaning

Manual cleaning (MC):
Hilti hand pump for blowing out boreholes

Compressed air cleaning (CAC):
Air nozzle with an orifice opening of 3,5 mm in diameter

Automated cleaning (AC):
Cleaning is performed during drilling with Hilti TE-CD and
TE-YD drilling system including vacuum cleaner

Non-cleaning by 3 x venting

Hilti HST4-R, HST4

Intended use
Specifications

Annex B2




European Technical Assessment ETA-21/0878

English translation prepared by CSTB

Page 130f32 |10/03/2025

Table B4: Methods for torqueing

module

HST4-R, HST4
Torque wrench - — M8 to M20
Machine torqueing with Hilti SIW impact
wrench and SI-AT adaptive torque \ M8 to M20

1) Combination of Hilti SIW + SI-AT tool, compatible to this anchor type, may be used

Table B5: Installation parameters HST4-R, HST4

HST4-R, HST4 M8 M10 M12 M16 M20
Nominal diameter of drill bit do [mm] 8 10 12 16 20
Max. cutting diameter of drill bit  deye  [mm] 8,45 10,45 12,50 16,50 20,55
Max. diameter of clearance hole d [mm] 9 12 14 18 22
in the fixture 1 '
Effective anchorage depth het [mm]| 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101 - 180
Nominal embedment depth hnom  [Mm] het + 6 het + 8 het + 9 het + 12 het +15
Min. depth of drill hole hiz [mm]| her+26 | he+28 | he+29 | her+32 | her+35
(hammer drilled, not cleaned)
Min. depth of drill hole hiz [mm]| he+9 | ha+12 | ha+13 | her+18 | her+23
(hammer drilled, cleaned)
Min. depth of drill hole
A hi= - het + 12 het + 13 hef + 18 het +23

(hollow drill bit drilled boreholes) = (MM ef ef ef ef
Min. depth of drill hol

n. depth of driti hole hiz [mm]| her+16 | her+18 | her+19 | her+22 | her+25
(diamond cored boreholes)
Min. thickness of concrete b2 [mm] max (80; | max (80; | max (100; | max (120; | 160 + hef -
member 2) = 15 -he) | 1,5 -he) | 1,5 her) | 1,5 - her) Net.min
Minimum concrete thickness

>
below borehole bottom 2) ho = [mm] 21 21 32 34 36
Width across flats SW  [mm] 13 17 19 24 30
Installation torque Tinst  [NmM] 20 40 60 120 180
D For the design of bigger clearance holes in the fixture see EN 1992-4:2018.
2) Under consideration of minimum concrete thickness below borehole bottom: hmin = h1 + hp
Hilti HST4-R, HST4
Annex B3

Intended use
Installation parameters
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Setting positions for HST4-R, HST4

HST4-R, HST4 without the Filling Set to fill the annular gap between the anchor and the fixture

~Fixture
-~

/
e

inst

==

fix

HST4-R, HST4 with the Filling Set to fill the annular gap between the anchor and the fixture

—Fixture

__Injection mortar
7 HIT-HY

-

inst

Hilti HST4-R, HST4

Annex B4
Product description
Installation parameters
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Table B6: Minimum spacing and edge distance for HST4-R, HST4

| m8 | mwo | mi2 | mie | w20
HST4-R
Minimum thickness of concrete  hmin max (80; | max (80; | max (100; | max (120; | 160 + her -
member D = MM Shey | 15he) | L5he) | L5hey | hetmin
Minimum spacing Smin [mm] 35 40 50 65 90
Minimum edge distance Cmin [mm] 40 45 55 65 80
Uncracked concrete
Effective embedment depth her [mm]| 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Required splitting area Aspreqg [Mm?]| 18910 27082 41557 48281 79800
Cracked concrete
Effective embedment depth Nef [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Required splitting area Aspreqg [mMm?]| 13667 22279 32228 42474 61000
HST4
Minimum thickness of concrete  hmin max (80; | max (80; | max (100; | max (120; | 160+ her -
member > MMy Shey | 15he) | L5hey | L5hey | hetmin
Minimum spacing Smin [mm] 35 40 50 65 90
Minimum edge distance Cmin [mm] 40 45 55 65 80
Uncracked concrete
Effective embedment depth Net [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Required splitting area Aspreq [mm?]] 18910 27082 41557 57997 79800
Cracked concrete
Effective embedment depth Net [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Required splitting area Aspreq [mm?2]| 13667 22279 32228 44350 61000

1) Under consideration of minimum concrete thickness below borehole bottom

Cmin

Smin

:hmin = h1 + hp as given in Table BS

For the calculation of the minimum edge distance and spacing in combination with variable embedment
depths and slab thickness the following equation must be fulfilled:

Asp,ef = Asp,req.
With:
Asp,efZ

Asp,req.:

Effective splitting area according to table B7
Minimum required splitting area according to table B6

Hilti HST4-R, HST4

Intended use

Minimum spacing and minimum edge distance

Annex B5
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Table B7: Effective splitting area HST4-R, HST4

Effective splitting area Aspef for a concrete member thickness h > hes + 1,5 - ¢ and h 2 hnin

. s>3-cC For
1) = . . . 2
Anchors and anchor groups with het< 1,5 - C Aspet=(6-C) - (het+1,5 - C) [mm2] c = cmin
<3 For
Anchor groups with 1 Sx<3-C Aspet=(3-Cc+5S)-(het+1,5-C) [mm?] |c = Cmin
het<1,5-cC - )
S = Smin
s>3-c¢ For
Anchors and anchor groups with D het = 1,5 | Asper=(6-C) - (3 - ) [mm2] c > e
= min
c
s<3-c For
Anchor groups with 9 het = 1,5 | Asper=(3-C+5)-(3-¢) [mm2] | ¢ = Cmin
c S = Smin
Effective splitting area Aspef for a concrete member thickness h < hes + 1,5 - ¢ and h 2 hyin
. s>3-cC For
1) = . . 2
Anchors and anchor groups with het< 15 - Aspet=(6-C) - h [mm2] ¢ > cmn
<3 For
Anchor groups with 1 S=9-C Aspet=(3-Cc+5s)-h [mm2] | ¢ = Cmin
het<1,5-cC - ]
S = Smin
s>3-¢ For
Anchors and anchor groups with V) hef = 1,5 | Aspet=(6-C) - (h—het + 1,5 - ) [mm?2] c> e
= min
c
Ss<3-cC For
Anchor groups with het = 1,5 *| Aspet=(3-Cc+8)-(h—her+1,5-C) [mm?2] | C = Cmin
Cc S = Smin

1) Edge distance and spacing must be rounded up in 5 mm increments

Hilti HST4-R, HST4

Annex B6
Intended use
Minimum spacing and minimum edge distance
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Installation instruction

Hole drilling and cleaning

hy a) Hammer drilling (HD):

90°
o M8 to M20

b) Hammer drilling with Hilti hollow drill bit (HDB):
M10 to M20

-H [
C eI
do

¢) Diamond drilling (DD):

M8 to M20
()
6 bar/
90 psi
Hole drilling without cleaning
hy - Hammer drilling non-cleaned (HD NC):
| By M8 to M20

S
d

Anchor setting

a) Hammer setting

(i |

Hilti HST4-R, HST4

Annex B7

Intended use
Installation instructions
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Anchor setting (continued)

b) Machine setting (setting tool):

a) Torque wrench:
M8 to M20

219
& o519

SI-AT-A22

SIW BAT-A22 tD

b) Machine torqueing:
M8 to M20

Selecting the anchor

Hilti HST4-R, HST4

Intended use
Installation instructions

Annex B8
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_—

[ 7N
I\\\\‘l-@‘“ll'e

I
Ve i

| 2

Socket positioning and the torqueing

Installation with Filling Set

Installation of sealing washer

=TT T D <= i ([]

(=B

Torque wrench:
M8 to M20

Installation of counter nut (optional)

tﬂx. effective

Ya-V2

Eicoe | 5 QX

Injection of mortar

)

HIT-HY ...

Hilti HST4-R, HST4

Intended use
Installation instructions

Annex B8
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Table C1: Characteristic values of resistance under tension load in case of static
and quasi-static loading in cracked concrete

Size M8 M10 M12 M16 M20

Effective anchorage depth het [mm]] 30-90 30-100 40-125 65-160 | 101-180

Steel failure

HST4-R

Partial safety factor Tms,NY [-] 1,40

Characteristic resistance NRrk,s [kN] 22,0 32,5 | 48,0 75,0 115,8

HST4

Partial safety factor Yms,ND [-] 1,40

Characteristic resistance NRrk,s [kN] 21,0 32,5 | 46,0 75,0 124,2

Pull-out failure

Characteristic resistance in concrete C20/25

HST4-R

Installation safety factor Yinst [] 1,00

Uncracked concrete Nrkpuncr  [KN] 19,0 32,0 46,0 60,0 49,9

Cracked concrete NRk,p.cr [kN] 11,0 20,0 28,0 40,0 35,0

HST4 (hammer drilling and hollow drill bit drilling)

Installation safety factor Yinst [] 1,00

Uncracked concrete Nrkpuncr  [KN] 19,0 30,0 42,0 55,0 49,9

Cracked concrete NRk,p,cr [kN] 12,0 19,0 28,0 38,0 35,0

HST4 (diamond drilling)

Installation safety factor Yinst [-] 1,00

Effective anchorage depth Ref 1 [mm]| 30-39 30-100 40-125 65-160 | 101-180

Uncracked concrete Nrkpuncr  [KN] 0’441'{?_ 30,0 30,0 46,0 50,0
Min

Cracked concrete NRk,p.cr [KN]| (0,03-her + 17,0 22,0 38,0 35,0

6,34; 8,6)

HST4 (diamond drilling)

Effective anchorage depth Ret 2 [mm]| 40-90 2) 2) 2) 2)
Min

Uncracked concrete Nrkpuncr  [KN]| (0,02-her + 2) 2) 2 2

11,37; 13,6)

Min

Cracked concrete NRk,p.cr [KN]] (0,03-hef + 2) 2) 2 2

6,34; 8,6)

HST4-R, HST4

Increasing factor for Nrk,p for C30/37 [-] 1,22

cracked and uncracked C40/50 [-] 1,41

concrete C50/60 [-] 1,58

ve = (fa/20)°° C90/105  [] 1,58

D In absence of other national regulations

2 No performance assessed

Hilti HST4-R, HST4
Annex C1

Performances

Characteristic resistance under tension load
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Table C1: continued

Argd/ (Nmin - 8%%)] = (1,5 = he) ¥

Size M8 M10 M12 M16 M20
Effective anchorage depth het [mm]] 30-90 30-100 40-125 65-160 | 101-180
Concrete cone and splitting failure
HST4-R
Installation safety factor Yinst [] 1,0

k1=Kuer,N [ 11,0 12,7 12,7 12,7 11,0
Factor

ki=Kern Il 77 8,9 8,9 8,9 7.7
HST4 (hammer drilling and hollow drill bit drilling)
Installation safety factor Yinst [] 1,0

Ki=Kuer,n [l 11,0 11,8 12,7 12,7 11,0
Factor

ki=Kern Ol 7.7 8,9 8,9 8,9 7,7
HST4 (diamond drilling)
Installation safety factor Yinst [] 1,0

k1=Kuer,N [-] 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Factor

ki=Kern 7.7 8,3 8,9 7.7 7,7
HST4-R, HST4
Spacing SerN [mm] 3-het
Edge distance CerN [mm] 1,5-het
g;ﬁ{iigterlstlc resistance in NCricsp [KN] Min (Nrkp; NOrkc) 2)
igt“e‘m?nggj;eq“'red 0 A [mm7] (N%ispcz0 - b) /@ d n
HST4-R, HST4
Calculation factor for Arqa b [-1] -4,7072 | -8,7141 -11,678 3,7791 D
Calculation factor for Arqad a [-1] 0,00099 | 0,00109 0,00109 0,0006 D
HST4-R, HST4
Spacing (splitting) Scr,sp [mm]l 2+ Cersp
HST4-R, HST4
Edge distance (splitting) 5 Cersp [mm] MIn [(Arqs + 08 - (e = Nef?}/(341 - i = 0,59 - ) 1,9 - het

1 No performance assessed
2) N%%uyc according to EN 1992-4:2018

3) NO%g sp,c20 in kN and calculated for C20/25 uncracked concrete

4 hmin = minimum member thickness associated with the embedment depth her under consideration hmin < 4 * hef

5 cersp = (1,5-her) if concrete cone failure is decisive on the evaluation of the Nk sp

Hilti HST4-R, HST4

Performances
Characteristic resistance under tension load
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Table C2: Characteristic values of resistance under shear load in case of static and
guasi-static loading

Size | me | wmio | mi2 | mis | m20
Steel failure without lever arm
Effective anchorage depth  her mm]| 3090 | 30-100 | 40-125 | es-160 [ 101-180
Partial safety factor Tms Y [] 1,25
Ductility factor k7 [-] 1,00
HST4-R
Min (0,34 het
Characteristic resistance VORk,s [KN] 17,4 27,5 + 35,37)6; 72,4 97,2
Sshif]‘;agﬁ;zﬁgéteg“ame Vores  [kN]| 17,4 275 " L%(lg)':?}ls;m 72,4 102,7
HST4
Min
Characteristic resistance VORk,s [kN] 16,3 24,8 (0,166-het + 62,9 83,9
27,49; 37,4)
Characteristic resistance o, povi| 163 24.8 (o,12ﬂéhhef +| 629 100,4
using Filling Set 27,49: 37,4)
Steel failure with lever arm
HST4-R, HST4
Effective anchorage depth het [mm]| 30-90 30-100 40-125 65-160 101-180
Partial safety factor Tms,vY [-] 1,25
Ductility factor k7 [] 1,00
HST4-R
Characteristic resistance MO%Rk,s [Nm]l 30 | 58 | 100 | 243 | 425
HST4
Characteristic resistance MOrs [Nm]l 31 | 63 | 110 | 247 | 457
Concrete pry-out failure
HST4-R, HST4
Effective anchorage depth  hes [mm] i% ‘;% %% fgo A"l% 1535 65-160 | 101-180
Pry-out factor ks [[112,05]2,76|1,86]2,00| 2,5 | 2,74 3,0 3,2
Installation safety factor Yinst [ 1,00
Concrete edge failure
Effective length of anchor lt=her [mm]] 30-90 30-100 40-125 65-160 | 101-180
Diameter of anchor dnom [mm] 8 10 12 16 20
Installation safety factor Yinst [ 1,00
D In absence of other national regulations
Hilti HST4-R, HST4
Annex C3
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Table C3: Displacements under tension load in case of static and quasi-static

loading
Size M8 M10 M12 M16 M20
Effective anchorage depth her [mm]| 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4-R
Tension load in uncracked concrete N [kN]] 10,5 15,5 22,9 35,7 24.4
. , Sno [mm]| 0,92 0,79 1,53 2,04 0,50
Corresponding displacement
SNeo [mm]] 0,92 0,79 1,53 2,04 0,90
Tension load in cracked concrete N [KN] 4,8 9,5 13,3 17,1 17,4
) _ SNo [mm]| 0,70 0,86 0,87 1,12 1,30
Corresponding displacement
SNoo [mm]| 1,78 1,54 1,62 1,29 1,80
HST4
Tension load in uncracked concrete N [KN] 6,0 9,6 13,9 18,2 24,4
) _ SNo [mm]| 0,09 0,10 0,10 0,18 0,50
Corresponding displacement
SNeo [mm]| 1,50 1,50 1,50 1,50 0,90
Tension load in cracked concrete N [KN] 3,9 6,1 9,0 12,21 17,4
. , Sno [mm]] 0,60 0,58 0,38 0,64 1,30
Corresponding displacement
SNeo [mm]] 1,84 1,70 2,00 1,95 1,80
Table C4: Displacements under shear load in case of static and quasi-static
loading
Size M8 M10 M12 M16 M20
Effective anchorage depth het [mm]| 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4-R
Shear load in cracked and Vv [KN] 8.9 14,1 211 36,9 55.6
uncracked concrete
) _ dvo [mm] 6,7 4,0 4,5 3,2 3,2
Corresponding displacement
Sveo [mm]] 10,0 59 6,8 4,7 4,8
Shear load in cracked gnd N [KN] 8.9 14.1 211 36,9 58,7
uncracked concrete using Filling Set
. _ dvo [mm] 6,7 4,0 45 3,2 4,9
Corresponding displacement
Sveo [mm]| 10,0 59 6,8 4,7 7,3
Hilti HST4-R, HST4
Annex C4

Performances
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Table C4: continued

Size M8 M10 M12 M16 M20
Effective anchorage depth het [mm]| 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4
Shear load in cracked and Vv [KN] 55 8.4 116 214 47.9
uncracked concrete
) , dvo [mm]| 1,10 1,55 0,59 0,42 2,7
Corresponding displacement
Sveo [mm]] 2,34 3,89 1,70 0,98 4,1
Shear load in cracked gnd N [KN] 55 8.4 116 214 57.4
uncracked concrete using Filling Set
) , dvo [mm] 11 1,55 0,59 0,42 59
Corresponding displacement
Sveo [mm]| 2,34 3,89 1,7 0,98 8,8
Hilti HST4-R, HST4
Annex C5
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Table C5: Characteristic values of resistance under tension load in case of seismic

category C1

Size M8 M10 M12 M16 M20
Egst"h“ve anchorage he®  [mm]| 30-90 30-100 40-125 65-160 | 101-180
Steel failure
Partial safety factor yms,c1? [-] 14
HST4-R
Characteristic resistance Nrksci  [KN] 22,0 32,5 48,0 75,0 115,8
HST4
Characteristic resistance Nrksc:  [KN] 21,0 32,5 46,0 75,0 124,2
Pull-out failure
Installation safety factor  yinst [-] 1,0
HST4-R
Min Min Min Min
Characteristic resistance Nrkpc:  [KN]|(0,0321-hef-;|(0,0378-her5;| (0,0374her-5; |(0,0389- her™5; 35,0
10,2) 19,1) 26,3) 39,1)
HST4 (hammer drilling and hollow drill bit)
Min Min Min Min
Characteristic resistance Nrkpc:  [KN]|(0,0321-het-5;|(0,0378-het*5;] (0,0374her-5; |(0,0389- her™5; 35,0
11,2) 18,1) 26,3) 37,1)
Concrete cone failure 2
HST4-R, HST4
Installation safety factor  yinst [-] 1,0
Factor k1=Ker,N [] 7,7 8,9 8,9 8,9 7,7
Splitting failure ?
Installation safety factor  yinst [] 1,0
1 In absence of other national regulations
2) For concrete cone failure and splitting failure see EN 1992-4:2018
3) Seismic design is not covered by EN 1992-4:2018 for het < 40 mm
Hilti HST4-R, HST4
Annex C6
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Table C6: Characteristic values of resistance under shear load in case of seismic

category C1

Size M8 M10 M12 M16 M20
Steel failure
Reduction factor according to
EN 1992-4:2018 without Olgap [-] 0,5
Filling Set
Reduction factor according to
EN 1992-4:2018 using filling  ougap [-] 1,0
set
Effective anchorage depth het 3 [mm]| 30-90 30-100 40-125 65-160 | 101-180
HST4-R
Min Min Min Min
. : (0,165-her | (0,166-her | (0,00063-he? | (0,268-hes
Characteristic resistance VRks,C1 [KN] +8.26: +13.3: +0.3283-hes +38.0: 56,7
15,7) 233) | +17,72;39,9)| 60,8)
Min Min Min Min
Characteristic resistance (0,165-het | (0,166-her | (0,00063:her? | (0,268-hes
using Filling Set Vrescr KNI g o6, +13,3; +0,3283-her +38.0; 102,7
15,7) 23,3) +17,72; 39,9) 60,8)
Partial safety factor yms,c1V) [-] 1,25
HST4
Min . Min
Min (0,476-het
- . (0,136-he ; (0,432-het
Characteristic resistance VRks,C1 [kN]| 13,43 +13.83: +4,61; 33,16) +13.4: 77,6
21,97) 50,13)
Min . Min
. . Min (0,476-het
Characteristic resistance (0,136-her ! (0,432-hes
using Filling Set VRiscr [kN]| 13,43 +13,83; | t461:33.16) | Vi3 1004
21,97) 50,13)
Partial safety factor yms,c1Y) [-] 1,25
Concrete pry-out failure 2
HST4-R, HST4
Effective anchorage depth  her? mm]| 30-00 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Installation safety factor Yinst [-] 1,00
Concrete edge failure 2
Effective anchorage depth  hs®  [mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Installation safety factor Yinst [-] 1,00

D In absence of other national regulations
2 For concrete pry-out failure and concrete edge failure see EN 1992-4:201
3) Seismic design is not covered by EN 1992-4:2018 for het < 40 mm

Hilti HST4-R, HST4

Performances

Characteristic resistance under seismic actions, seismic category C1
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Table C7: Characteristic values of resistance under tension load in case of
seismic category C2

Size | me | mio | m2 | mis | w20

Steel failure

Effective anchorage depth he® [mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | es-160 | 101-180
HST4-R

Characteristic resistance Nesce [kNI| 220 | 325 | 480 | 750 | 1158

Partial safety factor yms,c2V [-] 1,4

HST4

Characteristic resistance Nesce [kNI| 210 | 325 | 460 | 750 | 1242

Partial safety factor yms,c2Y [-] 1,4

Pull-out failure

Effective anchorage depth he®  [mm]| 30-90 |30-100]40-125] 65160 [101- 180
HST4-R
o _ Min Min Min © 6|\3i-?16f—
Characteristic resistance Nrkpcz [KN]| (0,09-hef + | (0,25-het— | (0,33-hef — 25 5. 35,0
0,33:5,0) |2,44; 12,7)| 2,68; 22,0) 36.8)
Installation safety factor Yinst [-] 1,0
HST4 (hammer drilling and hollow drill bit)
Min Min Min Min
Characteristic resistance Nrkpcz2 [KN] io(’)%?fet‘: 1+) (0’225,27?6f (0'2?8072?f (0125,492? 35,0
T 12,51) 21,6) 38,2)
Installation safety factor Yinst [-] 1,0
Concrete cone failure 2
HST4-R, HST4
Effective anchorage depth he®  [mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Installation safety factor Yinst [-] 1,0
Factor kekew  [H] 77 | 89 | 89 | 89 | 77
Splitting failure @
Effective anchorage depth he®  [mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Installation safety factor Yinst [-] 1,0
D In absence of other national regulations
2) For concrete cone failure and splitting failure see EN 1992-4:2018
3) Seismic design is not covered by EN 1992-4:2018 for her < 40 mm
Hilti HST4-R, HST4
Annex C8
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Table C8: Displacements under tension load in case of seismic category C2

Size M8 M10 M12 M16 M20
Effective anchorage depth he [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4-R

Displacement DLS SN,Cc2(0LS) [mm] 3,4 34 3,5 4,6 6,9
Displacement ULS ON,c2(ULS) [mm]] 10,1 22,9 17,3 13,9 18,4
HST4 (hammer drilling and hollow drill bit)

Displacement DLS Sn,c2(0LS) [mm] 3,8 3,9 4,0 5,6 6,9
Displacement ULS ON,c2(uLS) [mm]] 13,5 22,9 18,7 16,2 18,4

Table C9: Characteristic values of resistance under shear load in case of
seismic category C2

Size | me | mio | mi2 | mis | w20
Steel failure
Reduction factor according to EN [] 05
1992-4:2018 without gap filling Otoap ’
Reduction factor according to EN [] 10
1992-4:2018 using filling set Otoap ’
Effective anchorage depth herd [mm]| 30-90 | 30-100]40-125]6s5- 160 | 101-180
HST4-R
Min Min Min
. . (0,11'hef (0,14-hef (0,20-hef
Characteristic resistance VRk,s,c2 [kN] 1506 | +10.24: | +12.05: 51,3 49,5
10,2) 18,8) 24.,0)
Min Min Min
Characteristic resistance using (0,11-her | (0,14-her | (0,20-he
Filling Set VRs.c2 [kNI} “J506: | +1024: | 1205 | 513 67,4
10,2) 18,8) 24,0)
Partial safety factor yms,c2P [] 1,25
HST4
Min Min Min Min
. . (0,186-her | (0,157 het | (0,114-het | (0,299-her
Characteristic resistance VRks,c2 [kN] +2.452: | +8.321: | +18.487: | +19 463: 66,9
10,81) | 17,77) | 26.46) | 44,91)
Min Min Min Min
Characteristic resistance using (0,186-her | (0,157 het | (0,114-her | (0,299-hes
Filling Set Veescz  [KNIL 5 4g0: | "8 321; | +18,487; | +19,463; [ 843
10,81) | 17,77) | 26.46) | 44,91)
Partial safety factor Yms,c2Y) [-] 1,25

Hilti HST4-R, HST4

Annex C9
Performances

Characteristic resistance and displacements under seismic actions,
seismic category C2
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Table C9: continued

Size M8 M10 M12 M16 M20
Concrete pry-out failure 2

HST4-R, HST4

Effective anchorage depth her® mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Installation safety factor Yinst [-] 1,00

Concrete edge failure 2

Effective anchorage depth her® [mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | e5-160 | 101-180

Installation safety factor Yinst [-] 1,00

1 In absence of other national regulations
2) For concrete cone failure and splitting failure see EN 1992-4:2018
3) Seismic design is not covered by EN 1992-4:2018 for het < 40 mm

Table C10: Displacements under shear load in case of seismic category C2

Size M8 M10 M12 M16 M20
Effective anchorage depth het [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Displacements

HST4-R

Displacement DLS dveczoLs)  [mm] 3,8 4,1 51 4,5 3,9
Displacement DLS using Filling Set §v.coisy  [mm] D D ) 1 2,2
Displacement ULS dvczuLs)  [mm] 6,2 8,2 9,9 7,5 7,0
Displacement ULS using Filling Set 8v.cauis)y [mm] D 1) 1 1) 5.8
HST4

Displacement DLS dvc2Ls)  [mm] 31 5,0 5,0 4,9 5,2
Displacement DLS using Filling Set 8vc2 sy  [mm] D 1) 1 1) 1,9
Displacement ULS dv,cz2us)y  [mm] 49 8,3 7,5 9,0 10,0
Displacement ULS using Filling Set 8v.co sy [mm] D D D ) 53

9 No performance assessed

Hilti HST4-R, HST4

Annex C10
Performances

Characteristic resistance and displacements under seismic actions,
seismic category C2
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Table C11: Characteristic tension resistance under fire exposure in cracked

concrete
Size M8 M10 M12 M16 M20
Effective anchorage het (mm] 30-/47-130-|40-|60-]40-|50-|70-]65-|85-]| 101-
depth 46 | 90 | 39 | 59 | 100| 49 | 69 |125] 84 | 160 | 180
Steel failure
HST4-R

R30 Nrksii [kN] | 2,2|49)] 35|52 (|11,8]52|9,1|17,1]|16,9|31,9| 49,8
Characteristic R60 Nresii  [kN] | 1,8(36)]29 |37 |84]|44)|6,8/|12,2|12,6/22,8]| 355
resistance R90 Nrksfi  [kN] | 1,4(124]123(25|50]|36|45|73]|84|136] 21,2

R120 Nrksfi [kN] 1 1,2|1,7]120|20(33]32|33|48]6,2|90]| 14,1
HST4

R30 Nresfi  [kN] 1 09(09]15|15|24]23|23|52|44|97] 152
Characteristic R60 Nresii [kN] J08(08)12 (12|18 ]|17|17|37]|32)|68] 106
resistance R90 Nrksii  [kN] ] 0,7{07]09(09|12]11|11(21|21|39] 60

R120 Nrksfi [kN] JO6|06]108|08|09]08|08|13]|13|24]| 38
Pull-out failure
HST4-R

R30 Nrkpfi  [KN]
Characteristic R0 Npeps  [KN] 2,5 5,0 7,0 9,5 9,1
resistance
>C20/25 R90  Nrkpti  [KN]

R120  NRrkp,fi [kN] 2,0 4.0 5,6 7,6 7,3
HST4

R30 Nrkpfi  [KN]
Characteristic pgq Nripfi  [KN] 3,0 4,7 7,0 9,5 9,1
resistance
>C20/25 R90 Nrkpfi  [KN]

R120  NRrkp,fi [kN] 2,4 3,8 5,6 7,6 7,3
Hilti HST4-R, HST4

Annex C11
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Table C11: continued

Size M8 M10 M12 M16 M20
Effective anchorage h [mm] 30-|47-]130-|40-|60-]40-|50-|70-]65-|85-] 101-
depth of 46 | 90 | 39 | 59 | 100| 49 | 69 |125| 84 | 160 | 180
Concrete cone failure
HST4-R, HST4
R30 NRk,cfi [KN]
Characteristic R60  Ngkesi  [KN] het/ 200-NCrk,c< Nk
resistance
2020/25 R9O NRk,c,fi [kN]
R120 Nrkefi  [KN] 0,8-hef/ 200-NOrk,c < NOrkc
Factor kizken [ 77 | 8,9 | 8,9 | 89 |77
. Scr,Nfi [mm] 4 hef
Spacing
smn  [mm]| 35 | 40 | 50 | 6 | 90
Cer,Nfi [mm] 2 het
Edge distance o (mm] Fire attack from one side: 2 het
mn Fire attack from more than one side: = 300 mm

In absence of other national regulations, the partial safety factor for resistance under fire exposure ymfi= 1,0 is

recommended

Hilti HST4-R, HST4

Performances

Characteristic tension resistance under fire exposure
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Table C12: Characteristic shear resistance under fire exposure in cracked concrete

Size M8 M10 M12 M16 M20
Effective anchorage her [mm] 30-|47-]130-|40-|60-|40-|50-|70-]65-|85-] 101-
depth 46 | 90 | 39 | 59 |100| 49 | 69 |125] 84 | 160 | 180
Steel failure
HST4-R

R30 Vrksfi  [KN] 12214913552 (11,8]5,2|9,1|17,1]16,9|31,9] 49,8
Characteristic R60 Vresfi  [KN] | 1,8 13629 |37 |84 |44]6,8|12,2]112,6|22,8| 35,5
resistance R90 Vrksfi  [KN] 11412412325 |50]36|45|73]| 84 |13,6] 21,2

R120 Vrksii [kN] | 12|17 20|20|331]132(33|48]62]|90] 141
HST4

R30 Vrksfi  [kKN] 109109115 (15|24 ]|23|23|52]|44]97] 152
Characteristic R60 Vrksfi [kN] 108081 12|12 |18 |17 |17 |3,7]|32]|6,8] 10,6
resistance R90 Vresfi [kN] 10,7]10,7109 (09 (212 ]|211|11(21]21(39] 60

R120 Vr«sii [kN] | O6|06}|08|08|09]108[08|13|13|24] 3.8
Steel failure with lever arm
HST4-R

R30 MOrksi [Nm] | 2,2 |50 45 | 6,7 |15,2] 8,1 |14,1|26,6|35,9|67,6|132,0
Characteristic R60 MORkssi [Nm] | 1,8 |3,7] 3,8 | 4,8 |10,8] 6,9 |10,5|19,0|26,8|48,2| 94,1
resistance R90 MORksfi [Nm] | 1,4|24]30|32|65]56]|70/11,3|17,7|28,8]| 56,3

R120 MO%ksfi [Nm] 1121826 |26 |43]50|52]|75]132(19,1] 37,3
HST4

R30 MOksfi [Nm] | 09(09]|20|20|31]|36|36]|81]|93/|20,6]| 40,2
Characteristic R60 MORksfi [Nm] | 08|08 16 |16 |24]|27|27|57]|69 |14,4] 28,1
resistance R90 MORksfi [Nm] |0, 70,712 |12 |16]|18|18|32|45|82] 16,0

R120 MO%ksii [Nm] |06 |06]210| 10 (121]1213|13|20]33|51] 100

In absence of other national regulations, the partial safety factor for resistance under fire exposure yms = 1,0 is

recommended.

Hilti HST4-R, HST4

Performances

Characteristic shear resistance under fire exposure
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elektronischem Wege, muss in ihrer Gesamtheit erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist jedoch nur mit schriftlicher Zustimmung der
ausstellenden Technischen Bewertungsstelle zuldssig. Jede teilweise Wiedergabe muss als solche gekennzeichnet sein. Diese
Européische Technische Bewertung kann von der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle insbesondere auf Grundlage von
Informationen der Européischen Kommission gemal3 Artikel 25(3) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zuriickgezogen werden.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Der Hilti HST4-R und HST4 Dibel ist ein drehmomentkontrollierter Spreizdiibel aus rostfreiem Stahl (HST4-
R) oder verzinktem Stahl (HST4), der in ein gebohrtes Loch eingesetzt und durch drehmomentkontrollierte
Spreizung verankert wird.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.
2 Spezifizierung des Verwendungszwecks

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Diibel entsprechend den
Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird. Die Prif- und Bewertungsmethoden, die
dieser Europaisch Technischen Bewertung zu Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer
des Dubels von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des
Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in
Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts
3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung

Siehe Anhange C1 bis C5
(statische und quasi-statische Einwirkungen), Verschiebungen ! g I

Charakteristischer Widerstand fiir die seismische

Leistungskategorie C1 Siehe Anhang C6, C7

Charakteristischer Widerstand flir die seismische

Leistungskategorie C2, Verschiebungen Siehe Anhange C8 bis C10

Dauerhaftigkeit Siehe Anhang B1

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhange C11 bis C13

3.3 Hygiene, Gesundheit und Umwelt (BWR 3)

Hinsichtlich gefahrlicher Stoffe, die in dieser Europdischen Technischen Bewertung enthalten sind, kbnnen
Anforderungen an die Produkte gelten, die in ihren Anwendungsbereich fallen (z. B. in nationales Recht
umgesetzte europaische Gesetzgebung sowie nationale Gesetze, Vorschriften und
Verwaltungsvorschriften). Um den Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu entsprechen, missen diese
Anforderungen ebenfalls eingehalten werden, wenn und wo sie anwendbar sind.

3.4 Sicherheit bei der Anwendung (BWR 4)

Fir die Grundanforderung Sicherheit bei der Anwendung gelten die gleichen Kriterien wie fiir die
Grundanforderung Mechanische Festigkeit und Stabilitat.

3.5 Schallschutz (BWR 5)

Nicht relevant

3.6 Energieeffizienz und Warmehaltung (BWR 6)

Nicht relevant

3.7 Nachhaltige Nutzung natirlicher Ressourcen (BWR 7)

Fir die nachhaltige Nutzung nattrlicher Ressourcen wurde fir dieses Produkt keine Leistung bestimmt .
3.8 Aligemeine Aspekte der Gebrauchstauglichkeit

Die Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit sind nur gewahrleistet, wenn die Spezifikationen des
vorgesehenen Verwendungszwecks gemall Anhang B1 eingehalten werden.
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4  Fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gema anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Nach der Entscheidung 96/582/EG der Europaischen Kommission, in der geanderten Fassung, gilt das
System der Bewertung und Uberprifung der Bestandigkeit der Leistung (siehe Anhang V der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011), das in der folgenden Tabelle aufgefiihrt ist.

Produktfamilie Vorgesehene Verwendung Stufe oder Klasse | System

Zur Verankerung bzw. Unterstitzung von
Mechanischer Dlbel zur | tragenden Elementen (die zur Stabilitat des
Verankerung im Beton Bauwerks beitragen) oder schwerer
Bauelemente in Beton

5 Technische Details, die fiir die Umsetzung des AVCP-Systems erforderlich sind, wie
im entsprechenden EAD vorgesehen

Technische Einzelheiten, die fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Priifplans, der beim Centre Scientifique et
Technique du Batiment hinterlegt ist.

Der Hersteller beauftragt auf vertraglicher Basis eine auf dem Gebiet der Dibel zugelassene notifizierte
Stelle mit der Ausstellung der CE-Konformitatsbescheinigung entsprechend dem Kontrollplan.

Die originale franzésische Version ist unterzeichnet von:

Loic PAYET
Head of the Structure, Masonry, Partition Division
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Einbauzustand

Abbildung A1

Hilti Metall-Spreizdubel HST4-R, HST4 jeweils mit einer Standard-Sechskantmutter oder einer optionalen
Hutmutter.

Hilti HST4-R, HST4

Produktbeschreibung Anhang A1
Produkt und Einbauzustand
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Abbildung A2

Hilti Metall-Spreizdibel HST4-R, HST4 mit Verflll-Set und jeweils mit einer Standard-Sechskantmutter oder
einer optionalen Hutmultter.

| 5T
il

N

Hilti HST4-R, HST4

Produktbeschreibung Anhang A2

Produkt und Einbauzustand
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Produktbeschreibung: Hilti Metall-Spreizdiibel HST4-R, HST4

~—Washer/Big Washer (BW)
~ Bolt

~ Length

j_ \ﬂ identification
(] (L[ [0

; || — Hexagon
— Sleeve — Marking: s

HST4-R: HILTIHET4-R
H3T4: HILTIHET4

~\Washer

/
(>

—Bolt

== q =|F
L % —
=] &
—Sleave = Marking:

HST4-R: HILTI HST4-R
HST4: HILTI H5T4

Hilti HST4-R, HST4

Produktbeschreibung Anhang A3
Ankertypen, Markierung und Kennzeichnung
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Tabelle A1: Langenkennung HST4-R, HST4

Langenkennung A B C D E F G
. [mm]] 38,1 50,8 63,5 76,2 88,9 101,6 114,3
Ankerlange
< [mm]] 50,8 63,5 76,2 88,9 101,6 114,3 127,0
Langenkennung H | J K L M N
. [mm]] 127,0 139,7 152,4 165,1 177,8 190,5 203,2
Ankerlange
< [mm]] 139,7 152,4 165,1 177,8 190,5 203,2 215,9
Langenkennung 0] P Q R S T U
. [mm]| 215,9 228,6 2413 2540 279,4 304,8 330,2
Ankerlange
< [mm]] 228,6 2413 254,0 279,4 304,8 330,2 355,6
Langenkennung Vv w X Y 4 AA BB
. [mm]| 355,6 381,0 406,4 431,8 457,2 482,6 508,0
Ankerlange
< [mm]] 381,0 406,4 431,8 457,2 482,6 508,0 533,4
Langenkennung cC DD EE
. [mm]| 533,4 558,8 584,2
Ankerlange
[mm]] 558,8 584,2 609,6

Hilti HST4-R, HST4

Anhang A4
Produktbeschreibung
Langenkennzeichnung
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Tabelle A2: Material, Hilti HST4-R, HST4

Teil

Material

HST4-R (Rostfreier Stahl)

Korrosionsbestandigkeitsklasse Ill nach EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Spreizhllse

Rostfreier Stahl A4 nach EN 10088-1:2014

Bolzen

Rostfreier Stahl A4 nach EN 10088-1:2014

Bruchdehnung (lo = 5d) > 8 %

Unterlegscheibe

Rostfreier Stahl A4 nach EN 10088-1:2014

Sechskantmutter
Kappenmutter

Rostfreier Stahl A4 nach EN 10088-1:2014

HST4 (Kohlenstoffstahl)

Spreizhllse

M8-M20: Stahl galvanisch verzinkt

EN 10088-1:2014

5 um oder rostfreier Stahl geman

Bolzen

Stahl galvanisch verzinkt 5 um, konisch beschichtet (durchsichtiges),

Bruchdehnung (lo = 5d) > 8 %

Unterlegscheibe

Stahl galvanisch verzinkt 5 um

Sechskantmutter
Kappenmutter

Stahl galvanisch verzinkt 5 um

Verfiill-Set

HST4-R

Korrosionsbestandigkeitsklasse Ill gemaR EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Verflllscheibe

Rostfreier Stahl A4 nach EN 10088-1:2014

Kugelunterlegscheibe

Rostfreier Stahl A4 nach EN 10088-1:2014

HST4 (Kohlenstoffstahl)

Verfillscheibe

Stahl galvanisch verzinkt

Kugelunterlegscheibe

Stahl galvanisch verzinkt

Mortel

HST4-R, HST4

Injektionsmortel

Injektionsmortel Hilti HIT-HY ...

Hilti HST4-R, HST4

Produktbeschreibung
Material

Anhang A5
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Tabelle A3: Dibelabmessungen HST4-R, HST4
HST4-R, HST4 M8 M10 M12 M16 M20
Lange der Spreizhllse Ls [mm] 15,0 18,0 20,0 26,0 28,3
Lange des Bolzens L [mm]| 50-115 60-180 75-260 115-260 170-260
Auliendurchmesser der d [mm] 16 20 24 30 37
Unterlegscheibe W
AuRendurchmesser der
groflien Unterlegscheiben- dw [mm] 24 30 37 50 -
Version (BW)
HST4-R, HST4
[#*
)
== =
o m I
== H_
L L T
DIN 934
Hilti HST4-R, HST4
Anhang A6

Produktbeschreibung
Abmessungen
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Fullset zum Ausfiillen des ringformigen Spalts zwischen dem Anker und der

Befestigung

Tabelle A4: Abmessungen des Fiillsets, das fir HST4-R und HST4 verwendet wird

Fiillset, das fiir HST4-R, HST4 M8 M10 M12 M16 M20
verwendet wird
Durchmesser der
Dichtscheibe dvs [mm] 38 42 44 52 60
Dicke der Dichtscheibe hvs [mm] 6
Dicke des Hilti Fiillsets hs [mm] 8 | o 10 1 | 13
Verflllscheibe Kugelunterlegscheibe Verflll-Set
© 5 B
|/ A
7]777 Q -]_ |
% N
=ILST I 7
Z 7
d.. h,, hy
Tabelle A5: Abmessungen der Hutmutter
Hutmutter, di_e fur HST4-R, HST4 M8 M10 M12 M16
verwendet wird
Gewindelange Lthread [mm] 13,3 16,8 17,8 22,3
Lange der Mutter Lon [mm] 18,1 21,9 24,0 29,5
Hutmutter
Lthread
LDN
Hilti HST4-R, HST4
Anhang A7

Produktbeschreibung
Abmessungen
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Spezif

izierung des Verwendungszwecks

Verankerungen, die unterliegen :

Statische oder quasi-statische Einwirkung : alle GroéR3en.
Seismische Einwirkung, Leistungskategorie C1 und C2: alle Gréen.
Brandbeanspruchung : alle Grélzen.

Verankerungsgrund :

Verwen

Verdichteter, bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern nach EN 206:2013+ A1:2016.
Festigkeitsklassen C20/25 bis C90/105 nach EN 206:2013+A1:2016.

Gerissener oder ungerissener Beton.

Die Befestigung ist fir den Einsatz in faserverstarktem Beton nach EN 206:2013+A2:2021
vorgesehen, einschlieBlich Stahlfasern nach EN 14889-1:2006, Abschnitt 1, Gruppe |. Der
Fasergehalt darf maximal 80kg/m? betragen.

dungsbedingungen (Umweltbedingungen):

HST4-R Dulbel aus rostfreiem Stahl :

Konstruktionen, die aufderen / inneren Bedingungen ausgesetzt sind, sieche EAD HST4 Diibel aus
verzinktem Stahl :

Konstruktionen, die trockenen Innenbedingungen ausgesetzt sind

Bemessung :

Einbau:

Die Verankerungen werden unter der Verantwortung eines Ingenieurs entworfen, der Erfahrung mit
Verankerungen und Betonarbeiten hat.

Prifbare Berechnungen und Zeichnungen werden unter Berlicksichtigung der zu verankernden
Lasten erstellt. Die Position des Ankers wird auf den Konstruktionszeichnungen angegeben (z.B.
Position des Ankers in Bezug auf die Bewehrung oder auf die Auflager).

Verankerungen unter statischer oder quasi-statischer Belastung werden gemafl EN 1992-4:2018
ausgelegt.

Verankerungen unter seismischen Einwirkungen (gerissener Beton) werden gemaf EN 1992-4:2018
ausgelegt.

Verankerungen missen aulerhalb der kritischen Bereiche (z.B. plastische Gelenke) der
Betonstruktur positioniert werden. Befestigungen in Abstandsmontage oder mit einer Mdrtelschicht
unter seismischer Einwirkung sind in dieser Europaischen Technischen Bewertung (ETA) nicht
abgedeckt.

Bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit muss das lokale Abplatzen der Betondeckung
vermieden werden.

Fir eine effektive Verankerungstiefe hef < 40 mm sind nur statisch unbestimmte Befestigungen (z.B.
abgehangte Leichtbau-Decken) und nur fir trockene Innenbedingungen in der ETA abgedeckt.
Diese Befestigungen werden gemaf EN 1992-4:2018, Abschnitt 7 und Anhang G ausgelegt.

Die seismische Bemessung ist fur die effektive Einbindetiefe her <40 mm nicht von EN 1992-4:2018
abgedeckt.

Die Ankerinstallation erfolgt durch entsprechend qualifiziertes Personal und unter der Aufsicht der
fur die technischen Belange der Baustelle verantwortlichen Person.

Der Dlbel darf nur einmal gesetzt werden.

Bohrtechnik: siehe Tabelle B1 und Tabelle B2.

Reinigung des Bohrlochs von Bohrstaub.

Im Falle eines nicht korrekt erstellten Bohrlochs ist ein neues Loch in einem Mindestabstand von der
doppelten Tiefe des nicht korrekt erstellten Lochs zu bohren, oder in einem kleineren Abstand, sofern
das nicht korrekt erstellte Bohrloch mit hochfestem Mortel ausgefillt wird und keine Quer- oder
schragen Zugbelastungen in Richtung des nicht korrekt erstellten Lochs auftreten.

Hilti HST4-R, HST4

Verwendungszweck

Spezifikati

Anhang B1

onen
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Tabelle B1: Spezifikationen des vorgesehenen Verwendungszwecks

Verankerungen, die folgenden Bedingungen
unterliegen:

M8

M10

M12

M16

M20

Statische und quasi-statische Belastung in ebenem,
gerissenem und ungerissenem Beton ohne Fasern
(C20/25 bis C90/105) oder in SFRC (C20/25 bis C50/60)
- Schlagbohren” und Diamantbohren

Seismische Leistungsfahigkeit Kategorie C1 in ebenem
Beton ohne Fasern (C20/25 bis C50/60) oder in SFRC
(C20/25 bis C50/60)

- Schlagbohren™ und Diamantbohren?

v

Seismische Leistungsfahigkeit Kategorie C2 in ebenem
Beton ohne Fasern (C20/25 bis C50/60)
- Schlagbohren” und Diamantbohren?

v

Feuerexposition in ebenem Beton ohne Fasern (C20/25
bis C50/60) oder in SFRC (C20/25 bis C50/60)
- Schlagbohren” und Diamantbohren

v

v

v

) Das Schlagbohren mit dem Hilti-Hohlbohrer (HDB) ist fiir die GréRe M8 nicht anwendbar.

2) Gilt nicht fir HST4 (C-Stahl) M8 bis M16.

Tabelle B2: Bohrtechnik

Verankerungen, die folgenden Bedingungen
unterliegen:

M8

M10

M12

M16

M20

Hammerbohren (HD) o=

Hammerbohren mit Hilti-Hohlbohrer (HDB) =

Diamantbohren (DD) mit:

¢ DD EC-1 Diamantbohrgerat und TS- oder
TL-Bohrkronen

¢ DD 30-W Diamantbohrgerat und SPX-T oder .
SPX-T Abrasiv Bohrkronen 2 b )

¢ DD 150-U Diamantbohrgerat und SPX-L,
SPX-L Abrasiv oder SPX-L handgefihrte
Bohrkronen

Tabelle B3: Bohrlochreinigung

Manuelle Reinigung (MC):
Hilti Handpumpe zum Ausblasen von Bohrldéchern

Druckluftreinigung (CAC):

Luftdiise mit einer Offnung von 3,5 mm Durchmesser

Automatisierte Reinigung (AC):

CD- und TE-YD-Bohrsystem einschlieRlich Staubsauger

Die Reinigung erfolgt wahrend des Bohrens mit dem Hilti TE-

Keine Reinigung durch 3x Entluften

Hilti HST4-R, HST4

Verwendungszweck
Spezifikationen

Anhang B4
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Tabelle B4: Methoden zum Anziehen des Dubels

HST4-R, HST4
Drehmomentschlissel - E— M8 bis M20
Maschinelles Anziehen mit dem Hilti
SIW-Schlagschrauber und dem SI-AT ﬁi M8 bis M20

adaptiven Drehmomentmodul®

) Kombination aus Hilti SIW + SI-AT Werkzeug, das mit diesem Ankertyp kompatibel ist, kann verwendet werden.

Tabelle B5: Montagekennwerte HST4-R, HST4
HST4-R, HST4 M8 M10 M12 M16 M20
Bohrernenndurchmesser do [mm] 8 10 12 16 20
Bohrerschneidendurchmesser deut  [mm] 8,45 10,45 12,50 16,50 20,55
Max. Durchmesser der
Durchgangsbohrung des dr [mm] 9 12 14 18 22
Anbauteils "
Effektive Verankerungstiefe het  [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Nominale Verankerungstiefe hnom [mMm]] hef+ 6 het + 8 hef + 9 het + 12 hef +15
Minimale Bohrlochtiefe hi [om]| het+26 | her+28 | her+29 | her+32 | her+35
(Hammerbohren ohne Reinigung)
Minimale Bohrlochtiefe hi mml| her+9 | her+12 | her+13 | her+ 18 | her+23
(Hammerbohren mit Reinigung)
Minimale Bohrlochtiefe

h - het + 12 het + 1 het + 1 hef +2
(Hammerbohrer mit Hohlbohrer) (mm] o o + 13 o+ 18 of +23
Minimale Bohrlochtiefe hi [mm]] het+16 | het+18 | het+19 | her+22 | her+25
(Diamantbohren)

. . max (80; | max (80; | max (100; | max (120; | 160 + hes -
2 min
Mindestbauteildicke Pmin  [Mm] 15 het) | 1,5 he) | 1,5 het) | 1,5 her) Net.min
Mindestbetondicke unterhalb der
Bohrlochsohle 2 ho  [mm] 21 27 32 34 36
Schlisselweite SW  [mm] 13 17 19 24 30
Montagedrehmoment Tinst  [NmM] 20 40 60 120 180
) Fur groRere Durchgangslécher im Anbauteil, siehe EN 1992-4:2018.
2) Unter Beriicksichtigung der Mindestbetondicke unterhalb der Bohrlochsohle: hmin  h1 + hp
Hilti HST4-R, HST4
Anhang B4

Verwendungszweck
Montagekennwerte
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Setzpositionen fiur HST4-R, HST4

HST4-R, HST4 ohne das Verfiill-Set zur Fillung des Ringspalts zwischen dem Diibel und dem
Anbauteil

—Fixture
-~

-
-

inst

fix

HST4-R, HST4 mit dem Verfiill-Set zur Fiillung des Ringspalts zwischen dem Diibel und dem

—Fixture

_Injection mortar
/'" HIT-HY .

inst

Anbauteil

Hilti HST4-R, HST4

Annex B5

Verwendungszweck
Montagekennwerte
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Tabelle B6: Mindestabstand und Randabstand fiir HST4-R, HST4

M8 M10 M2 | me | m20
HST4-R
Vindestsauteidicke ! o (] T (80 | ma (60: Tman (100; T (120160 + -
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 35 40 50 65 90
Minimaler Randabstand Cmin [mm] 40 45 55 65 80
Ungerissener Beton
Effektive Verankerungstiefe Ref [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Erforderliche Spaltflache Aspreq [Mm?]| 18910 27082 41557 48281 79800
Gerissener Beton
Effektive Verankerungstiefe Ref [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Erforderliche Spaltflache Aspreq [Mm?]| 13667 22279 32228 42474 61000
HST4
Mindestbauteildicke " Ao [mm]{ "% r(sf()J; max r(sf‘))i max (Je?)O; manx (1 :)0; 160+ hor-
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 35 40 50 65 90
Minimaler Randabstand Cmin [mm] 40 45 55 65 80
Ungerissenem Beton
Effektive Verankerungstiefe het [mm]| 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Erforderliche Spaltflache Aspreq [mm?]| 18910 27082 41557 57997 79800
Gerissenem Beton
Effektive Verankerungstiefe het [mm]| 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Erforderliche Spaltflache Aspreq [mm?]| 13667 22279 32228 44350 61000

) Unter Berlicksichtigung der Mindestbetondicke unterhalb des Bohrlochgrunds: hmin

Cmin \

Smin

hmln

h1 + hp wie in Tabelle B5

Fir die Berechnung des minimalen Randabstands und Achsabstands in Kombination mit variablen
Verankerungstiefen und Plattendicken muss die folgende Gleichung erfiillt sein:

Asp,ef Asp,req.

Mit:

Aspef: Effektive Spaltflache nach Tabelle B7

Aspreq..  Minimaler Erforderliche Spaltflache nach Tabelle B6

Hilti HST4-R, HST4

Verwendungszweck
Minimale Rand- und Achsabstande

Anhang B6
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Tabelle B7: Effektive Spaltflaiche HST4-R, HST4

Effektive Spaltflache Asper fiir eine Bauteildicke h > hes + 1,5 - ¢ und h 2 hmin

. . : s>3 ¢ fur
Dibel und Dlbelgruppen mit " het< 1.5 c Aspei = (6 ) (hef+ 1,5 c) [mm?] c Gmn
) . s 3 ¢ fur
Dubelgruppen mit he<15 | Aper=(@ c+s) (hert 15 c) [mm?2] | ¢ cmin

© ’ S  Smin
. . : s>3 ¢ fur
Dibel und Dlbelgruppen mit " het 15 Aspet=(6 ¢) (3 c©) [mm?] c G
s 3 ¢ far
Dibelgruppen mit he 15 ¢ Aspet=(3 c+s) (3 ¢) [mm?] | ¢ Cmin
¢ ’ S  Smin
Idealisierte Spaltflache Asp.er fiir eine Bauteildicke h < hes + 1,5 - ¢ und h 2 hmin
. . 1) s>3 ¢ _ 2 far
Duibel und Diibelgruppen mit het< 15 © Aspet=(6 ¢) h [mm?] c Coin
fur
. 1) s 3 ¢ _ 2 .
Dubelgruppen mit he<15 c Aspef=(3 c+s) h [MM3] | c Cmin
© ’ S  Smin
. . . s>3 ¢ fur
Dibel und Dlbelgruppen mit " het 15 Aspet=(6 c) (h—hes+15 ¢) [mm?] c Con
s 3 ¢ fur
Dibelgruppen mit he 15 ¢ Asper=(3 c+s) (h—he+15 ¢) [mMm?]|c cCmn
¢ ’ S  Smin
) Randabstand und Achsabstand miissen in 5 mm Schritten aufgerundet werden
Hilti HST4-R, HST4
Anhang B7

Verwendungszweck
Minimale Rand- und Achsabstande
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Montageanweisung

Bohrlocherstellung mit Bohrlochreinigung

hy a) Hammerbohren (HD):

el M8 bis M20

b) Hammerbohren mit Hilti Hohlbohrer (HDB):

M10 bis M20
’_L, D?OQ
C E0
do
hs , DDEC c) Diamantbohren (DD):
o= N0 DD 30-W M8 bis M20

< 1d ITT

{93

Ez2xup

6 bar/
90 psi

Bohrlocherstellung ohne Reinigung

Hammerbohren ohne Reinigung (HD NC):
M8 bis M20

a) Dubel einschlagen

i 1

Hilti HST4-R, HST4

Anhang B8
Verwendungszweck
Montageanweisung
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Diibel setzen ( Fortsetzung)

Diibel setzen

= — __ |-
(Hii=" |Ffi!".Lllﬂw\‘.hlﬂH‘.MITM‘_‘.IHH‘.‘JI‘E Iy

HS-SC

b) Maschinensetzen (Setzwerkzeug):

a) Drehmomentschlissel:
M8 bis M20

SIW BAT-A22 (9

b) Maschinenanzug:
M8 bis M20

DET ==

O

Auswahl des Duibels

Hilti HST4-R, HST4

Verwendungszweck
Montageanweisung

Anhang B9
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Steckschlisselpositionierung und Drehmomentaufbringung

Installation mit Verfiill-Set

Montage der Verfiillscheibe

imif’4 ST iD= i[@
-~ !
ooz | M

Anziehen des Diibels

Tmst
(4 Drehmomentschlissel:

= 718 bro Moo

(=TI i"l

Montage der Kontermutter (optional)

tﬂ)c effective

L Ya-12
[ O =

(4

/

Hilti HST4-R, HST4

Anhang B10
Verwendungszweck

Montageanweisung
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Tabelle C1:  Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung unter statischer
und quasi statischer Belastung, in gerissenem Beton
DubelgroBe M8 M10 M12 M16 M20
Effektive Verankerungstiefe hef [mm]] 30-90 30-100 40-125 65-160 | 101-180
Stahlversagen
HST4-R
Teilsicherheitsbeiwert ymsNY [-] 1,40
Charakteristischer Widerstand Nrg,s [kN] 22,0 | 32,5 48,0 75,0 115,8
HST4
Teilsicherheitsbeiwert yms,N") [-1 1,40
Charakteristischer Widerstand Nrgs [kN] 21,0 | 32,5 46,0 75,0 124,2
Herausziehen
Charakteristischer Widerstand in Beton C20/25
HST4-R
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [] 1,00
Ungerissener Beton Nrkpuncr  [KN] 19,0 32,0 46,0 60,0 49,9
Gerissener Beton NRk.p.cr [kN] 11,0 20,0 28,0 40,0 35,0
HST4 (Hammerbohren und Hohlbohrerbohren)
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [] 1,00
Ungerissener Beton Nrkpuncr  [KN] 19,0 30,0 42,0 55,0 49,9
Gerissener Beton NRk,p,cr [kN] 12,0 19,0 28,0 38,0 35,0
HST4 (Diamantbohren)
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [-] 1,0
Effektive Verankerungstiefe het [mm]] 30-39 30-100 40-125 65-160 | 101-180
Ungerissener Beton Nrkponer  [KN] 0'441,1h§f_ 30,0 30,0 46,0 50,0
Gerissener Beton NRkp.cr [kN] (0,0hé“ﬂef + 17,0 22,0 38,0 35,0
6,34; 8.,6)
HST4 (Diamantbohren)
Effektive Verankerungstiefe hef [mm]| 40-90 2) 2) 2) 2)
Ungerissener Beton NRkpuncr  [KN] (O,OI\SITEM 2) 2) 2) 2)
11,37; 13,6)
Min
Gerissener Beton NRk,p,cr [kN]] (0,03 hes + 2 2) 2) 2)
6,34; 8.,6)
HST4-R, HST4
Erhéhungsfaktor fiir Nrkp in C30/37 [ 122
ungerissenem und C40/50 [] 1,41
gerissenem Beton C50/60 [-] 1,58
ve = (f/20)2° C90/105 [] 158
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2) Keine Leistung bewertet
Hilti HST4-R, HST4
Anhang C1

Leistung
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung
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Tabelle C1: Fortsetzung

DubelgroBe M3 M10 M12 M16 M20
\E/Z‘ra::l\(/:rungs oo het mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | e5-160 | 101-180
Betonversagen und Spalten
HST4-R
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [ 1,0
k1=Kuer,N I 11,0 12,7 12,7 12,7 11,0
Faktor
k1=KerN I 7.7 8,9 8,9 8,9 7,7
HST4 (Hammerbohren und Hohlbohrerbohren)
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [] 1,0
k1=Kuer,N [ 11,0 11,8 12,7 12,7 11,0
Faktor
k1=KerN [] 7,7 8,9 8,9 8,9 7,7
HST4 (Diamantbohren)
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [] 1,0
k1=Kucr,N [ 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Faktor
k1=KerN [] 7,7 8,3 8,9 7,7 7,7
HST4-R, HST4
Achsabstand ScrN [mm] 3 het
Charakteristischer CerN [mm] 1,5 hef
Charakteristischer Widerstand ~ N%wksp  [KN] Min (Nrk,p; NOrk,c) 2
gggtri‘jnerﬂf:g Vsopna';‘c"i:he AT A [mm?] (N°respcz0 - b) /@ ¥ 1>
HST4-R, HST4
Berechnungsfaktor fir Arqa b [-1| -4,7072 | -8,7141 -11,678 3,7791 D
Berechnungsfaktor fir Arq a [-1]1 0,00099 | 0,00109 0,00109 0,0006 N
HST4-R, HST4
Achsabstand (Spaltversagen)  Scrsp [mm]| 2 Corsp
HST4-R, HST4
Randabstand (Spaltversagen)® cersp [mm] Min [(Ara + 08 (o = R (3.41 o =059 e 1,9 hef
Al (Nmin 8°9)] (1,5 he) ¥
) Keine Leistung bewertet
2) N%y,c nach EN 1992-4:2018
3) N9y sp,c20 in kKN und berechnet fiir C20/25 ungerissenen Beton
4) hmin = minimale Bauteildicke in Verbindung mit der zu berticksichtigenden Einbettungstiefe hmin 4 her
5 casp (1,5 her) wenn Betonausbruch entscheidend fiir die Bewertung des NOgrksp ist
Hilti HST4-R, HST4
Anhang C2

Leistung
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung
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Tabelle C2:  Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung unter statischer
und quasi-statischer Belastung
DiibelgroRe | ms | wro M12 M6 | m20
Stahlversagen ohne Hebelarm
Effektive Verankerungstiefe  her  [mm]] 3090 | 30-100 | 40-125 | es5-160 | 101-180
Teilsicherheitsbeiwert Tmsv ") [-] 1,25
Duktilitatsfaktor k7 [-] 1,00
HST4-R
Min (0,34 hes
Charakteristischer Widerstand Vs  [kN] 17,4 27,5 +421O,37)6; 72,4 97,2
g’;ﬂ:ﬁﬁ:’:ﬁfg}ﬁgggfmta”d Voree  [kN]| 174 75 | :2:3,}};% 72,4 1027
HST4
Min
Charakteristischer Widerstand VOuks  [KN] 16,3 24,8 (0,166 her + 62,9 83,9
27,49; 37,4)
Charakteristischer Widerstand o, poi| 16,3 24,8 (o,12/|sinhef+ 62,9 100,4
mit verfilltem Ringspalt 27.49; 37.4)
Stahlversagen mit Hebelarm
HST4-R, HST4
Effektive Verankerungstiefe her [mm]|] 30-90 30-100 40-125 65-160 | 101-180
Teilsicherheitsbeiwert Yms v [ 1,25
Duktilitatsfaktor k7 [-] 1,00
HST4-R
Charakteristischer Widerstand M%s [Nm]] 30 | 58 100 243 | 425
HST4
Charakteristischer Widerstand M%s [Nm]| 31 | 63 110 247 | 457
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
HST4-R, HST4
Effektive Verankerungstiefe ~ her  [mm] 33%’ ‘;%’ :;’g fgé j%' f§5 65-160 | 101-180
Pry-out Faktor ks [-112,05]12,761,86]2,00| 2,5 | 2,74 3,0 3,2
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [-] 1,00
Betonkantenbruch
Effektive Dlbellange lf=her [mm]] 30-90 30-100 40-125 65-160 | 101-180
Aulendurchmesser dnom  [mm] 8 10 12 16 20
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [-] 1,00
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
Hilti HST4-R, HST4
Anhang C3

Leistung
Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung
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Tabelle C3:  Verschiebung unter statischer und quasi-statischer
Beanspruchung, Zugbeanspruchung

Diibelgrofe M8 M10 M12 M16 M20
Effektive Verankerungstiefe her [mm]| 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4-R

Einwirkende Zugkraft in

: N [kN]] 10,5 15,5 22,9 35,7 24,4
ungerissenem Beton

SNo [mm]| 0,92 0,79 1,53 2,04 0,50

Zugehorige Verschiebung
SNeo [mm]] 0,92 0,79 1,53 2,04 0,90
Elnwwkende Zugkraft in gerissenem N [KN] 48 9.5 13,3 17.1 17.4
eton
. ) SNo [mm]| 0,70 0,86 0,87 1,12 1,30
Zugehorige Verschiebung
SNeo [mm]| 1,78 1,54 1,62 1,29 1,80
HST4

Einwirkende Zugkraft in

. N [kN] 6,0 9,6 13,9 18,2 24,4
ungerissenem Beton

SNo [mm]] 0,09 0,10 0,10 0,18 0,50

Zugehorige Verschiebung
SNoo [mm]| 1,50 1,50 1,50 1,50 0,90

Einwirkende Zugkraft in gerissenem

Beton N k)| 3.9 6,1 9,0 12,21 17,4

SNo [mm]] 0,60 0,58 0,38 0,64 1,30

Zugehorige Verschiebung

ONes [mm]| 1,84 1,70 2,00 1,95 1,80

Tabelle C4: Verschiebung unter statischer und quasi-statischer
Beanspruchung, Querbeanspruchung

DiibelgroRe M8 M10 M12 M16 M20
Effektive Verankerungstiefe her [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4-R
Querpelastung in gerissenem und Vv [KN] 8.9 14,1 211 36.9 556
ungerissenem Beton
o . dvo [mm]f 6,7 4,0 4,5 3,2 3,2
Zugehorige Verschiebung
S [mm]] 10,0 59 6,8 4.7 4,8
Querbelastung in gerissenem und
ungerissenem Beton mit verfulltem V [kN] 8,9 141 211 36,9 58,7
Ringspalt
o . dvo [mm]] 67 4,0 4,5 3,2 4,9
Zugehorige Verschiebung
Sveo [mm]] 10,0 59 6,8 4,7 7,3
Hilti HST4-R, HST4
Anhang C4

Leistung
Verschiebungen
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Tabelle C4: Fortsetzung

DubelgroBe M8 M10 M12 M16 M20
Effektive he  [mmi| 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Verankerungstiefe
HST4
Querpelastung in gerissenem und Vv [KN] 55 8.4 11,6 214 47.9
ungerissenem Beton
L ) dvo [mm]| 1,10 1,55 0,59 0,42 2,7
Zugehorige Verschiebung
S [mm]| 2,34 3,89 1,70 0,98 41
Querpelastung in gerissenem und Vv [KN] 55 8.4 11,6 214 574
ungerissenem Beton
o ] dvo [mm] 1,1 1,55 0,59 0,42 5,9
Zugehorige Verschiebung
S [mm]| 2,34 3,89 1,7 0,98 8,8
Hilti HST4-R, HST4
Anhang C5

Leistung
Verschiebungen
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Tabelle C5: Charakteristische Werte, seismische Beanspruchung,
Leistungskategorie C1, Zugbeanspruchung
DuibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20
Effektive he® [mm]] 30-90 30100 | 40-125 | 65160 | 101-180
Verankerungstiefe
Stahlversagen
Teilsicherheitsbeiwert ywsct [ 1,4
HST4-R
Charakteristischer
Widerstand Nrksct [KN] 22,0 32,5 48,0 75,0 115,8
HST4
Charakteristischer
Widerstand NRrksct  [KN] 21,0 32,5 46,0 75,0 124,2
Herausziehen
Montagesicherheits- .
beiwert Vinst [l 1.0
HST4-R
o Min Min Min Min
\(/:Vr.‘graktte”gt's"her Nripct  [KNJ|(0,0321 het'5;(0,0378 her'5;[(0,0374 her'5;|(0,0389 herS;| 35,0
l:aerstan 10,2) 19,1) 26,3) 39,1)
HST4
. Min Min Min Min
\C/;V'?jraktte”gt'scr'er Nrkpct  [kN](0,0321 her5:|(0,0378 her'5;|(0,0374 het'5;}(0,0389 he's;| 35,0
iderstan 11,2) 18,1) 26,3) 37,1)
Betonversagen ?
HST4-R, HST4
Montagesicherheits- .
beiwert Vinst [l 1.0
Faktor ki=kern  [] 7,7 8,9 8,9 8,9 7,7
Spalten?
Montagesicherheits- .
beiwert Vinst [l 1.0
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2) Fir Betonversagen und Spaltversagen nach EN 1992-4:2018
3) Seismische Bemessung fur hef < 40 mm ist nicht von EN 1992-4:2018 abgedeckt
Hilti HST4-R, HST4
Anhang C6

Leistung

Charakteristischer Widerstand unter seismischen Einwirkungen,
Leistungskategorie C1
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Tabelle C6: Charakteristische Werte, seismische Beanspruchung,
Leistungskategorie C1, Querbeanspruchung
Diibelgréfe ms | m10 M2 | wmie | m20
Stahlversagen
Faktor fur Verankerungen
nach EN 1992-4:2018 Olgap [] 0,5
unverfullter Ringspalt
Faktor fur Verankerungen
nach EN 1992-4:2018 Olgap [l 1,0
verfillter Ringspalt
Effektive Verankerungstiefe  her [mm]] 30-90 30-100 40-125 65-160 | 101-180
HST4-R
Min Min Min Min
Charakteristischer (0,165 het | (0,166 her | (0,00063 he? | (0,268 het
Widerstand VRs.01 [kN] +8,26; +13,3; +0,3283 het +38,0; 56,7
15,7) 233) | +17,72;39,9)| 60,8)

. Min Min Min Min
\C/:Vri‘grfktte:stﬁﬁhver ey gy | (0:165 her | (0,166 her [ (0,00063 het [ (0,268 her | 4
ldersta ertulite Rks.C1 +8,26; +13,3; | +0,3283 het | +38,0; ’

Ringspalt 15,7) 233) | +17,72:39.9)| 60.8)
Teilsicherheitsbeiwert yms,c1V [-] 1,25
HST4
Min . Min
_r Min (0,476 het
Charakteristischer (0,136 her ; (0,432 hef
Widerstand VRi.s,C1 [KN]| 13,43 +13.83; +4,61; 33,16) 134 77.6
21,97) 50,13)
Charakteristischer 0 1'\?;8 b | Min 0,476 her| o i\g’g h
Widerstand mit verfllltem VRk,s,C1 [kN]| 13,43 (+’13 83,ef +4,61; 33,16) ( ;134_“ 100,4
Ringspalt 21,97) 50,13)
Teilsicherheitsbeiwert yms,c1V [-] 1,25
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite ?
HST4-R, HST4
Effekti
eave - he®  [mm]| 3090 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Verankerungstiefe
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [] 1,00
Betonkantenbruch 2
Effekti
eawe he®  [mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Verankerungstiefe
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [] 1,00

) Sofern andere nationale Regelungen fehlen

2) Fur Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite und Betonkantenbruch siehe EN 1992-4:2018
%) Seismische Bemessung fiir hef < 40 mm ist nicht von EN 1992-4:2018 abgedeckt

Hilti HST4-R, HST4

Leistung

Charakteristischer Widerstand unter seismischen Einwirkungen,

Leistungskategorie C1

Anhang C7
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Tabelle C7: Charakteristische Werte, seismische Beanspruchung,
Leistungskategorie C2, Zugbeanspruchung

DiibelgréRe | me | mio | mi2 | m1e | m20
Stahlversagen
Effektive Verankerungstiefe he® [mm]| 30-00 | 30-100 | 40-125 | e5-160 | 101-180
HST4-R
Charakteristischer Widerstand ~ Nmesce [kNI| 220 | 325 | 480 | 750 | 1158
Teilsicherheitsbeiwert yms.c2 ! [-] 1,4
HST4
Charakteristischer Widerstand ~ Nresce [kNI| 210 | 325 | 460 | 750 | 1242
Teilsicherheitsbeiwert yms,c2 ! [-] 1,4
Herausziehen
Effektive Verankerungstiefe he®  [mm]| 30-90 | 30-100]40-125 | 65- 160 [101 - 180
HST4-R
o . Min Min Min - f B“Qiﬂef_

Charakteristischer Widerstand Nrkpc2 [KN]] (0,09 het + | (0,25 her— | (0,33 her — ’2525, 35,0

0,33; 5,0) |2,44; 12,7)] 2,68; 22,0) 36’,8)’
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [] 1,0
HST4

Min Min Min Min

Charakteristischer Widerstand Nrkpc2  [KN]] (0,07 her + (0’2252;?‘”_(0’288072?f_(0‘g§493?f_ 35,0

1094801 42 51) 21,6) 38,2)
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [] 1,0
Betonausbruch ?
HST4-R, HST4
Effektive Verankerungstiefe he?  [mm]] 30-00 | 30-100 | 40-125 | e5-160 | 101-180
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [] 1,0
Faktor ksken [ 77 | 89 | 89 | 89 | 77
Spalten ?
Effektive Verankerungstiefe he®  [mm]| 30-00 | 30-100 | 40-125 | e5-160 | 101-180
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [] 1,0
) Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2) Fur Betonversagen und Spaltversagen siehe EN 1992-4:2018.
3) Seismische Bemessung fiir hef < 40 mm ist nicht von EN 1992-4:2018 abgedeckt

Hilti HST4-R, HST4
Anhang C8

Leistung
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen unter seismischen
Einwirkungen, Leistungskategorie C2
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Tabelle C8:  Verschiebung unter seismischer Beanspruchung C2

DubelgroBe 1] M10 M12 M16 M20
Effektive Verankerungstiefe hef [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4-R

Verschiebung fur DLS ON,c2(DLS) [mm] 3.4 3,4 3,5 4,6 6,9
Verschiebung fir ULS ON,c2(ULS) [mm]] 10,1 22,9 17,3 13,9 18,4
HST4

Verschiebung fur DLS ON,Cc2(DLS) [mm] 3,8 3,9 4,0 5,6 6,9
Verschiebung fur ULS ON,C2(ULS) [mm] 13,5 22,9 18,7 16,2 18,4

Tabelle C9: Charakteristische Werte, seismische Beanspruchung,
Leistungskategorie C2, Querbeanspruchung

DiibelgroRe | ms | mio | mi2 | mie | m20
Stahlversagen
Faktor fir Verankerungen nach EN
. - ; Olgap [-] 0,5
1992-4:2018 unverfillter Ringspalt
Faktor flr Verankerungen nach EN [ 10
1992-4:2018 verflllter Ringspalt gap ’
Effektive Verankerungstiefe he®  [mm]| 30-90 [30-100]40-125]65-160] 101-180
HST4-R
Min Min Min
L . (0,11 het | (0,14 her | (0,20 hes
Charakteristischer Widerstand VRk,s,C2 [kN] +5.06: +10.24: | +12,05: 51,3 49,5
10,2) 18,8) 24.,0)
Min Min Min
Charakteristischer Widerstand mit (0,11 het | (0,14 her | (0,20 het
verfiiltem Ringspalt Vescz - NI} 506, | wio24; | #1205 | 913 674
10,2) 18,8) 24,0)
Teilsicherheitsbeiwert yms,c2V [-] 1,25
HST4
Min Min Min Min
- : (0,186 hef | (0,157 her | (0,114 her | (0,299 her
Charakteristischer Widerstand VRk,s,C2 [kN] +2.452: | +8.321: | +18.487: | +19,463: 66,9
10,81) 17,77) 26,46) 44,91)
Min Min Min Min
Charakteristischer Widerstand mit Vv KN (0,186 her | (0,157 het | (0,114 her | (0,299 het 843
verfiilltem Ringspalt Rk.s.C2 KNI "32 452, | '+8,321; | +18,487; | +19,463; ’
10,81) 17,77) 26,46) 44,91)
Teilsicherheitsbeiwert yMs,c2") [-] 1,25
Hilti HST4-R, HST4
Anhang C9

Leistung
Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen unter seismischen
Einwirkungen, Leistungskategorie C2
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Tabelle C9: Fortsetzung

DiibelgroRe

M8 M10 M12 M16 M20

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite 2

HST4-R, HST4

Effektive Verankerungstiefe he®  [mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [] 1,00

Betonkantenbruch ?

Effektive Verankerungstiefe he?  [mmi| 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [] 1,00

) Sofern andere nationale Regelungen fehlen

2) Fir Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite und Betonkantenbruchsiehe EN 1992-4:2018
%) Seismische Bemessung fur hef < 40 mm ist nicht von EN 1992-4:2018 abgedeckt

Tabelle C10: Verschiebung unter seismischer Beanspruchung C2
DiibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20
Effektive Verankerungstiefe he [mm]] 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Verschiebung
HST4-R
Verschiebung fiir DLS dvczos) [mm]| 3,8 4,1 5,1 4,5 3.9
Verschiebung flr ULS mit verfilltem 1 1) 1) 1)
Ringspalt dvezpoLs)  [mm] 2,2
Verschiebung fur ULS dvczus)  [mm] 6,2 8,2 9,9 7,5 7,0
Verschiebung fiir ULS mit verfiilltem 1 1) 1) 1)
Ringspalt dvc2uLs) [mm] 5,8
HST4
Verschiebung fir DLS dvczoLs) [mm] 3,1 5,0 5,0 4,9 5,2
Verschiebung fur ULS mit verfilltem 5 [mm] R 1 " 1) 19
Ringspalt V.C2 (BLS) ;
Verschiebung fiir ULS Svczus)  [mm]| 4.9 8,3 7.5 9,0 10,0
Verschiebung fuir ULS mit verfiilltem ) 1) 1) 1)
Ringspalt dv.couLs)  [mm] 53
) Keine Leistung bewertet

Hilti HST4-R, HST4

Anhang C10

Leistung

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen unter seismischen

Einwirkungen, Leistungskategorie C2
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Tabelle C11: Charakteristischer Zugwiderstand bei Brandbeanspruchung in
gerissenem Beton

DubelgroRe M8 M10 M12 M16 M20
Effektive h [mm] 30-/47-130-|40-|60-]40-|50-|70-]65-|85-| 101-
Verankerungstiefe of 46 | 90 | 39 | 59 | 100 49 | 69 |125] 84 | 160 | 180

Stahlversagen

HST4-R

R30 Nresii  [KN] | 2,2|49] 35|52 |11,8]52|91|17,1]16,9|31,9] 49,8

Charakter- R0 Nmkss  [kN] | 1,8 (36|29 |37 |84 44|68 [122]|12,6/22,8] 355

istischer
Widerstand R90 NRk,s i [kN] | 14124123 |25|50]|36[(45|7,3]|84 |13,6] 21,2

R120 Nrksfi [kN] | 1,2|117120| 20 |33]32|33|48]62]| 90| 141

HST4

R30 Nresii  [KN] ] 09(09]15 (15 |24]123|23|52]|44|97]152

Charakter-  Re0  Nmess  [kN] |08 08|12 (1218|1717 |37]|32]68]| 106

istischer
Widerstand R90 NRks,fi [kN] | O,7{0,7] 09|09 12111121121 |39] 60

R120 Nrksii [kN] |O6(06]08|08|09]108(08|13]|13|24] 38

Herausziehen

HST4-R
Charakter- R3O Nrepn [KN]
istischer R60  Nrkpi  [KN] 2,5 5.0 7.0 95 >
V\gc;%gtand R90 Nrkpfi  [kN]
5 R120 NRk’pyfi [kN] 2’0 4’0 5,6 716 773
HST4
Charaktor. R30  Nrkps  [KN]
istischer R60  Nrkpi  [KN] 3,0 4.7 7.0 95 o
Widerstand R90 Nrkpd  [KN]
C20/25

R120 Nrkpfi  [KN] 2,4 3,8 5,6 7,6 7,3

Hilti HST4-R, HST4

Leistung Anhang C11

Charakteristischer Zugwiderstand bei Brandbeanspruchung
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Tabelle C11: Fortsetzung

DubelgroBe M8 M10 M12 M16 M20
Effektive h [mm] 30-|47-]130-|40-|{60-]40-|50-|70-]65-|85-| 101-
Verankerungstiefe of 46 | 90 | 39 | 59 | 100 | 49 | 69 |125]| 84 | 160 | 180
Betonausbruch
HST4-R, HST4
Charakter- R30 NRkc,fi [KN]
istischer R60  Nrkcfi  [kN] hef/ 200 N%«kc NO%kc
Widerstand ~ R90  Nrkefi  [kN]
C20/25 0 0
R120 Nrkefi  [kN] 0,8 hef/ 200 N°%«k,c NORkc
Faktor kizkan [ 77 | 8,9 | 89 | 89 |77
Scr,Nfi [mm] 4 her
Achsabstand
swn  [mm]| 35 | 40 | 50 | 65 | 90
Cer,N, fi [mm] 2 hef
Randabstand o (mm] Brandangriff von einer Seite : 2 her
mn Brandangriff von mehreren Seiten: 300 mm

Bei Fehlen anderer nationaler Vorschriften wird der Teilsicherheitsbeiwert fiir den Widerstand unter Brandeinwirkung

ymfi = 1,0 empfohlen.

Hilti HST4-R, HST4

Leistung
Charakteristischer Zugwiderstand bei Brandbeanspruchung

Anhang C12
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Tabelle C12: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung unter
Brandeinwirkung im Beton
DiibelgréRe M8 M10 M12 M16 | M20
Effektive _ b tmm | 30| 47| 30- | 40- | 60-(40-150-170-165-|85-| 101-
Verankerungstiefe 46 | 90 | 39 | 59 | 100 49 | 69 |125]| 84 | 160 | 180
Stahlversagen
HST4-R
R30  Vresi [kN] |22 (49| 35|52 [11,8]|52]91[17,1|16,9]31,9]| 49,8
g::;a‘;tff R60  Vresi [kN] | 1,8 (36|29 |37 |84]|44]68[122|12,6(228] 355
Widerstand R90  Vmesi  [kN] | 1,4 24|23 |25 |50(36|45]|73]84/[136] 21,2
R120 Vresi [kN] [ 1,2 1720|2033 [32(33|48]62]90] 14,1
HST4
R30 Vresi [kN] |09[09|15 (15|24 ]|23[23|52|44]097]| 152
g::(f;';tfr R60  Vresi [kN] |08 (08|12 ]12]18]|17[1,7]37|32]|68] 106
Widerstand R90  Vress  [kN] |07 (0709 |09 12|11 [1,1]21]21[39] 60
R120 Vress [kN] |06 ]06|08]08|09]08[08[13|13|24] 38
Stahlversagen mit Hebelarm
HST4-R
R30 M%«ss [Nm] |22 (50| 45|67 [152]8,1[14,1]26,6|359|67,6|132,0
g::(f;';tfr R60  MCusi [Nm]|1,8[37| 381 48/[108]6,9(10,5/19,0]26,8|48,2]| 94,1
Widerstand R90  MCress [Nm] | 1,4 (24|30 |32 |65]|56]70/(113]|17,7]288] 56,3
R120 M%uss [Nm] | 12[18| 26|26 |43]|50]|52]|75|132[19,1] 37,3
HST4
R30 MO°«ss [Nm] | 0,9[09|20|20|31]|36|36]871]093/[206] 40,2
g::(r;f]‘;tff R60  MO«ss [Nm] | 0,8 (08|16 |16 |24 ]27|27|57]69 |[144] 28,1
Widerstand R90  Mress [Nm] |07 (07|12 |12 |16 ]|1,8|18[32]|45]|82] 160
R120 MO°«ss [Nm] |06 06| 10|10 ]12|13[13[20]33]5,1] 100

Bei Fehlen anderer nationaler Vorschriften wird der Teilsicherheitsbeiwert fiir den Widerstand unter Brandeinwirkung

wfi = 1,0 empfohlen.

Hilti HST4-R, HST4

Leistung
Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung

Anhang C13
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Partie spécifique

1 Description technique du produit

La cheville Hilti HST4-R et HST4 est une cheville a expansion a couple contr6lé fabriquée en acier inoxydable
(HST4-R) ou en acier galvanisé (HST4) qui est insérée dans un trou et expanse par une expansion par
couple contrélé.

La description du produit est donnée dans les Annexes A.

2 Définition de l'usage prévu

Les performances données dans la section 3 ne sont valables que si la cheville est utilisée conformément
aux spécifications et conditions données dans les annexes B.

Les dispositions prises dans cette Evaluation Technique Européenne sont basées sur une durée de vie
supposée de I'ancrage de 50 ans. Les indications données sur la durée de vie ne peuvent étre interprétées
comme une garantie donnée par le fabricant mais doivent étre considérées uniquement comme un moyen
de choisir les bons produits par rapport a la durée de vie économiquement raisonnable attendue des
ouvrages.

3 Performances du produit

3.1 Resistance mécanique et stabilité (BWR 1)

Caractéristique essentielle Performance

Résistances caractéristiques sous chargement statique et quasi statique,

. Voir les Annexes C1 a C5
déplacements

Résistances caractéristiques sous chargement sismique de catégorie C1,

) Voir les Annexes C6 a C7
déplacements

Résistances caractéristiques sous chargement sismique de catégorie C2,

. Voir les Annexes C8 a C10
déplacements

Durabilité Voir 'Annexe B1

3.2 Sécurité en cas d’incendie (BWR 2)

Caractéristique essentielle Performance
Réaction au feu Les ancrages satisfont aux exigences de la Classe Al
Résistance au feu Voir les Annexes C11 a4 C13

3.3 Hygiéne, santé et environnement (BWR 3)

Concernant les substances dangereuses contenues dans cette Evaluation technique Européenne, il peut y
avoir des exigences applicables aux produits entrant dans son champ d'application (par exemple la
Iégislation européenne transposée et les lois, réglementations et dispositions administratives nationales).
Afin de respecter les dispositions de la directive sur les produits de construction, ces exigences doivent
également étre respectées, quand et ou elles s'appliquent.

3.4  Sécurité d’utilisation (BWR 4)

Pour les exigences essentielles de Sécurité d’utilisation les mémes criteres que ceux mentionnés dans les
exigences essentielles Resistance mécanique et stabilité sont applicables.

3.5 Protection contre le bruit (BWR 5)

Not relevant.

3.6 Economie d'énergie et isolation thermique (BWR 6)
Non applicable.

3.7 Utilisation durable des ressources naturelles (BWR 7)

Pour l'utilisation durable des ressources naturelles aucune performance a été déterminée pour ce produit.
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3.8 Aspects généraux relatifs a I'aptitude a I’'emploi

La durabilité et I'aptitude a 'usage ne sont assurées que si les spécifications pour l'usage prévu
conformément a I'annexe B1 sont maintenus.

4 Evaluation et vérification de la constance des performances (EVCP)

Conformément a la décision 96/582/EC de la Commission Européenne, tel qu'amendée, le systéme
d’évaluation et de vérification de la constance des performances (Voir Annexe V du réglement n° 305/2011
du parlement Européen) donné dans le tableau suivant s’applique.

Niveau ou

Systeme
classe

Produit Usage prévu

Pour fixer et / ou soutenir dans le béton, des
éléments structurels (qui contribuent a la — 1
stabilité de I'ouvrage) ou des éléments lourds.

Ancrages métalliques
pour le béton

5 Données technigues nécessaires pour la mise en place d’un systéme Evaluation et de
vérification de la constance des performances (EVCP)

Les données techniques nécessaires a la mise en ceuvre du systéme d’évaluation et de vérification de la

constance des performances (EVCP) sont fixées dans le plan de contréle déposé au Centre Scientifique et

Technique du Batiment.

Le fabricant doit, sur la base d'un contrat, impliquer un organisme notifié pour les taches visant la
délivrance du certificat de conformité CE dans le domaine des fixations, basé sur ce plan de contrdle.

Délivré a Marne La Valléele 10/03/2025 par:

Loic PAYET
Responsable de la division Structure, Magonnerie et Partition
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Produit installé

Figure Al
Cheville métallique a expansion Hilti HST4-R, HST4 avec respectivement un écrou hexagonal standard ou
avec un écrou optionnel en déme

Hilti HST4-R, HST4

Description du produit Annexe Al

Produit installé
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Figure A2

Cheville métallique a expansion Hilti HST4-R, HST4 avec le Filling Set Hilti et respectivement un écrou

hexagonal standard ou avec un écrou optionnel en déme

Hilti HST4-R, HST4

Description du produit
Produit installé

Annexe A2
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Description du produit : Cheville métallique a expansion Hilti HST4-R, HST4

~Washer/Big Washer (BW)
~ Bolt

-l—
~— Length
5 == q ; ﬂ identification
) - 1 | »
i </
[ — Hexagon
—Sleeve — Marking: —

HST4-R: HILTI HST4-R
HST4: HILTI HST4

~Washer
~Bolt /
[ N~
~Dome nut
TUFE=Al & ‘< WT
o d
1= - - - 7 = T
A | é
—Sleeve — Marking:
HST4-R: HILTI HST4-R
HST4: HILTI HST4
Hilti HST4, HST4
Description du produit Annexe A3
Types de chevilles, marquages et identification
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Tableau Al : Identification de la longueur, chevilles HST4-R

Lettre A B C D E F G
Longueurdela 2 [mm]| 381 50,8 63,5 76,2 88,9 | 101,6 | 114,3
cheville < [mm]| 50,8 63,5 76,2 88,9 | 1016 | 1143 | 1270
Lettre H | J K L M N
Longueurdela 2 [mm]| 127,0 | 139,7 | 1524 | 1651 | 177,8 | 190,5 | 203,2
cheville < [mm]| 139,7 | 152,4 | 1651 | 177,8 | 1905 | 2032 | 2159
Lettre o) P Q R s T U
Longueurdela 2 mm]| 2159 | 228,6 | 2413 | 2540 | 2794 | 3048 | 3302
cheville < [mm]| 2286 | 241,3 | 254,0 | 2794 | 3048 | 3302 | 3556
Lettre Y W X Y z AA BB
Longueur de la 2 [mm]| 355,6 381,0 406,4 431,8 457,2 482,6 508,0
cheville < [mm]| 3810 | 4064 | 431,8 | 457,2 | 4826 | 508,0 | 5334
Lettre CcC DD EE
Longueur de la 2 [mm]] 533,4 | 558,8 | 5842
cheville < mm]| 558,8 | 5842 | 609,6

Hilti HST4-R, HST4

Annexe A4

Description du produit
Identification de la longueur
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Tableau A2 : Matériaux, Hilti HST4-R, HST4

Elément

Matériaux

HST4-R (acier inoxydable)

Classe de résistance a la corrosion lll selon PEN 1993-1-4:2006+A1:2015

Douille d’expansion

Acier inoxydable A4 selon 'EN 10088-1:2014

Elément fileté

Acier inoxydable A4 selon 'EN 10088-1:2014
Allongement a la rupture (lo = 5d) > 8 %

Rondelle

Acier inoxydable A4 selon 'EN 10088-1:2014

Ecrou hexagonal
Ecrou déme

Acier inoxydable A4 selon 'EN 10088-1:2014

HST4 (acier au carbone)

Douille d’expansion

M8-M20: acier au carbone, galvanisé, = 5 um ou acier inoxydable selon
'EN 10088-1:2014

Elément fileté

Acier au carbone, galvanisé, = 5 um, céne revétu (transparent),
Allongement a la rupture (lo = 5d) > 8 %

Rondelle

Acier au carbone, galvanisé, =5 um

Ecrou hexagonal
Ecrou déme

Acier au carbone, galvanisé, =5 um

Filling set

Classe de résistance a la corrosion lll selon I’ EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Rondelle de scellement

Acier inoxydable A4 selon 'EN 10088-1:2014

Rondelle sphérique

Acier inoxydable A4 selon 'EN 10088-1:2014

HST4 (acier au carbone)

Rondelle de scellement

Acier au carbone, galvanisé

Rondelle sphérique

Acier au carbone, galvanisé

Mortier

Mortier d’injection

Mortier d’injection Hilti HIT-HY ...

Hilti HST4-R, HST4

Description du produit
Matériaux

Annexe A5
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Tableau A3 : Dimensions de la cheville HST4-R, HST4

HST4-R, HST4 M8 M10 M12 M16 M20
'fngue“r. de la douille Ls  [mm]| 150 18,0 20,0 26,0 28,3
expansion
Longueur du corps L [mMm]] 50-115 60-180 75-260 115-260 170-260
Diametre ext. de la rondelle dw= [mm] 16 20 24 30 37
Diamétre ext. de la rondelle
large (BW) dw2=  [mm] 24 30 37 50 -
HST4-R, HST4
I
iy 5 I
@ - - - H_ T T 7T
" 8
L L T
DIN 934
Hilti HST4, HST4
Annexe A6

Description du produit
Dimensions
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Filling Set permettant de combler I’espace annulaire entre la cheville et la piece a
fixer

Tableau A4 : Dimensions du Filling Set utilisé avec la cheville HST4-R, HST4

Filling Set M8 M10 M12 M16 M20
Diamétre de la rondelle de due [mm] 38 42 44 52 60
scellement
Epaisseur de la rondelle de
scellement s [mm] 5 6
Epaisseur du Filling Set Hilti  hrs [mm] 8 | o 10 11 | 13
Rondelle de scellement Rondelle sphérique Filling Set
Q 7]777 @ -]_ _
=IIESTD
] ]
d.. h.. hie
Tableau A5: Dimensions de I’écrou dome
Ecrou déme utilisé avec la cheville
HST4-R, HST4 M8 M10 M12 M16
Longueur filetée Lthread 2 [mm] 13,3 16,8 17,8 22,3
Longueur de I'écrou Lon 2 [mm] 18,1 21,9 24,0 29,5
Ecrou déme
Lthread
LDN
Hilti HST4, HST4
Annexe A7

Description du produit
Dimensions
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Précisions sur I’emploi prévu

Ancrages soumis a:

Chargement statique et quasi statique : toutes tailles.
Performance sismique de catégorie C1 et C2 : toutes tailles.
Exposition au feu : toutes tailles.

Matériau support :

Béton renforcé ou non renforcé de masse volumique courante selon I'EN 206:2013+ A1:2016.
Classes de résistance C20/25 a C90/105 selon 'EN 206:2013+A1:2016.

Béton fissuré et non fissuré.

La fixation est destinée a étre utilisée dans du béton renforcé de fibres conformément a la norme
EN 206:2013+A2:2021, incluant les fibres d’acier selon 'EN 14889-1:2006, clause 1, groupe I. La
teneur maximale en fibres d’acier est de 80 kg/m?>.

Conditions d’utilisation (Conditions environnementales) :

Chevilles HST4-R fabriquées en acier inoxydable :

Structures soumises a des conditions externes / internes, voir EAD.
Chevilles HST4 fabriquées en acier galvanisé:

Structures soumises a des conditions internes séches.

Dimensionnement :

Les ancrages sont dimensionnés sous la responsabilité d'un ingénieur expérimenté en ancrages et
travaux de bétonnage.
Des notes de calcul et des dessins vérifiables sont établis en tenant compte des charges a ancrer.
La position de la cheville est indiquée sur les dessins de conception (par exemple position de la
cheville par rapport aux armatures ou aux supports, etc.).
Les ancrages sous charge statique ou quasi-statique sont dimensionnés conformément a 'EN 1992-
4:2018
Les ancrages sous actions sismiques (béton fissuré) sont dimensionnés conformément a I'EN 1992-
4:2018
Les ancrages doivent étre positionnés a l'extérieur des zones critiques (par exemple les rotules
plastiques) de la structure en béton. Les fixations avec déport ou avec une couche de mortier sous
action sismique ne sont pas couvertes par cette Evaluation Technique Européenne (ETA)
En cas d'exigences de résistance au feu, un éclatement local de I'enrobage en béton doit étre évité.
Pour une profondeur d’ancrage efficace her < 40 mm, seules les fixations non-structurales
statiquement indéterminées (par exemple, les plafonds suspendus légers) et des conditions
d’exposition intérieur seulement sont couvertes par I'ETA. Ces fixations sont congues conformément
ala norme EN 1992-4:2018, Clause 7 et Annexe G.
Le dimensionnement en conditions sismiques n'est pas couvert par 'EN 1992-4:2018 pour une
profondeur d'ancrage effective her < 40 mm.

Installation :

Installation des ancrages effectuée par du personnel diment qualifié et sous la supervision de la
personne responsable des questions techniques du chantier
La cheville doit étre posée une fois.

Technique de percage : voir le Tableau B1 et le Tableau B2.
Nettoyer le trou des poussieres de percage.

En cas de trou abandonné, percer le nouveau trou a une distance minimale de deux fois la
profondeur du trou abandonné, ou a une distance plus petite a condition que le trou de forage
abandonné soit rempli de mortier a haute résistance et qu'il n'y ait pas de charges de cisaillement
ou de tension oblique dans la direction du trou abandonné.

Hilti HST4, HST4

] Annexe B1
Emploi prévu
Spécifications
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Tableau B1: Précisions sur I’emploi prévu

Ancrages soumis a : M8 M10 | M12 | M16 | M20
Chargement statique et quasi statique dans le béton fissuré et
non fissure sans fibres (C20/25 a C90/105) ou dans du béton v v v v
renforcé par des fibres métalliques (SFRC) (C20/25 to C50/60)
- percage par percussion? et carottage diamant
Performance sismique de catégorie C1 dans le béton fissuré et
non fissuré sans fibres (C20/25 a C50/60) ou dans du béton 1) v v v
renforcé par des fibres métalliques (SFRC) (C20/25 to C50/60)
- percage par percussion? et carottage diamant?
Performance sismique de catégorie C2 dans du béton sans
fibres (C20/25 a C50/60) v v v v
- percage par percussion? et carottage diamant?
Exposition au feu dans du béton sans fibres (C20/25 a C50/60)
ou dans du béton renforcé par des fibres métalliques (C20/25 a 1) v v v
C50/60)
- percage par percussion?) et percage par carottage diamant?
1) Percage par percussion avec le foret creux Hilti (HDB) n’est pas autorisé pour la taille M8.
2) Non applicable pour HST4 (Acier carbone) M8 a M16
Tableau B2: Technique de percage
Ancrages soumis a : M8 M10 M12 M16 M20
Percage par percussion (HD) Com— v v v v v
Percage par percussion avec le foret creux =g i v v v v
Hilti (HDB)
Carottage diamant (DD) avec :
e Carotteuse DD EC-1 avec TS ou TL
e Carotteuse DD 30-W avec SPX-T ou SPX-T v v v v v
e Carotteuse DD 150-U avec SPX-L, SPX-L
ou SPX-L
Tableau B3 : Nettoyage du trou
Nettoyage manuel (MC) :
Pompe & main Hilti pour souffler les poussiéres du trou
Nettoyage a I'air comprimé (CAC) :
La buse doit avoir un diamétre de 3,5 mm
Nettoyage automatique (AC) : - o
Le nettoyage est effectué pendant le pergcage avec le
systeme de percage Hilti TE-CD et TE-YD comprenant un
aspirateur
Absence de nettoyage par 3 aller-retours -
Hilti HST4-R, HST4
Emploi prévu Annexe B2

Spécifications
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module de couple adaptatif SI-AT.D

Tableau B4 : Méthodes pour I’application du couple

HST4-R, HST4
Clef dynamométrique | E— M8 a M20
Serrage avec la clé a chocs Hilti SIW et le 2 M8 & M20

1 La combinaison de I'outil Hilti SIW + SI-AT, compatible avec ce type d'ancrage, peut étre utilisée.

Tableau B5 : Parameétres d’installation HST4-R, HST4

HST4-R, HST4 M8 M10 M12 M16 M20
Diameétre nominal du foret do  [mm] 8 10 12 16 20
Diametre de coupe max. du foret dee [mm]| 8,45 10,45 12,50 16,50 20,55
Diamétre max du trou de d [mm] 9 12 14 18 22
passage dans la piece fixée '
Profondeur d'ancrage effective het [mm]| 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Profondeur nominale d'ancrage  hnom [MM]| her+ 6 het + 8 het + 9 het + 12 het +15
Profondeur min. du trou (pergage hi=  [mm]| her + 26 het + 28 het + 29 het + 32 het +35
par percussion, sans nettoyage)
Profondeur min. du trou (percage
par percussion, avec nettoyage) hi=  [mm] het + 9 het + 12 het + 13 het + 18 het +23
Profondeur min. du tro

ur min.du troa— hiz  [mm] ; het+12 | her+13 | her+18 | her+23
(trous percés avec foret aspirant)
Profondeur min. du trou (trous S
percés par carottage diamant) hi= [mm]| het+ 16 het + 18 het + 19 het + 22 het +25
Epaisseur min. de I'élémenten (mm] max (80; | max (80; | max (100; | max (120; | 160 + hef -
béton 2 = 1,5-het) | 1,5 - he) | 1,5 het) | 1,5 her) Pef.min
Epaisseur min. de béton sous le
trou 2 hp = [mm] 21 27 32 34 36
Largeur de I'écrou SW  [mm] 13 17 19 24 30
Couple d’installation Tinst  [NM] 20 40 60 120 180
1 Pour le dimensionnement de trous de passage plus grands dans la piéce a fixer voir 'EN 1992-4:2018.
2) Sous condition d’'une épaisseur min. de béton sous le fond du trou : hmin 2 h1 + hp

Hilti HST4-R, HST4
Annexe B3

Emploi prévu
Parameétres d’installation
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Positions d’installation de la cheville HST4-R, HST4

Cheville HST4-R, HST4 sans le Filling Set Hilti pour remplir espace annulaire entre la cheville et la
piece a fixer

//—Fixture

p
e

inst

==

fix

Cheville HST4-R, HST4 avec le Filling Set Hilti pour remplir 'espace annulaire entre la cheville et la
piéce a fixer
—Fixture

_Injection mortar
" HIT-HY .

-

inst

Hilti HST4-R, HST4

Annexe B4
Description du produit
Paramétres d’installation
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Tableau B6 : Distance minimum au bord et d’espacement for HST4-R, HST4

| m8 | wmio | mi2 | mie | m20
HST4-R
:‘é,pailisseur min[male de hmin=  [mm] max (80; | max (80; | max (100; | max (120; | 160 + hef -
élément en béton v 1,5 her) 1,5 her) 1,5 he) 1,5 he) et min
Espacement minimal Smin [mm] 35 40 50 65 90
Distance minimale au bord Cmin [mm] 40 45 55 65 80

Béton non-fissuré

Profondeur d’ancrage
effective

Net [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180

Surface de fendage requise

Aspreq [mm?]] 18910 27082 41557 48281 79800

Béton fissuré

Profondeur d’ancrage
effective

het [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180

Surface de fendage requise

Aspreq [mm?]| 13667 22279 32228 42474 61000

HST4

Epaisseur minimale de

max (80; | max (80; | max (100; | max (120; | 160+ hes -

l'élément en béton » Amin2 MM 5y | 1.5he) | 15he) | 15he) | hetmn
Espacement minimal Smin [mm] 35 40 50 65 90
Distance minimale au bord Cmin [mm] 40 45 55 65 80

Béton non-fissuré

Profondeur d’ancrage
effective

het [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180

Surface de fendage requise

Aspreq [Mm?]] 18910 27082 41557 57997 79800

Béton fissuré

Profondeur d’ancrage
effective

het [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180

Surface de fendage requise

Aspreq [Mm?]| 13667 22279 32228 44350 61000

1 Sous condition d’'une épaisseur min. de béton sous le fond du trou: hmin 2 h1 + hp telle que donnée dans le

Tableau B5
4 Pour le calcul de la distance minimale au bord et de
Cmin ¢ 'espacement en combinaison avec des profondeurs
4 d'encastrement et des épaisseurs de dalle variables, I'équation
Smin suivante doit étre remplie :
Y
Asp,ef 2 Asp,req.
hmln
Avec:
Aspef: Surface de fendage effective selon le Tableau B7

Aspreq..  Surface min. de fendage requise selon le Tableau B6

Hilti HST4-R, HST4

Emploi prévu

Espacement minimum et distance minimale au bord

Annexe B5
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Tableau B7 : Surface de fendage effective, cheville HST4-R, HST4

Surface de fendage effective Asper pour une épaisseur de béton h > het + 1,5 - ¢ et h 2 hpin
Chevilles et groupes de chevilles s>3-c _ - | Pour
avec Y het< 1,5 - c| APl = (6-¢)- (her+15-0) LLLLLLE P
_ s<3-c Pour
Groupes de chevilles avec V) = Aspet =(3-Cc+8) - (het+ 1,5 C) [mm?2] |c 2 Cmin
het<1,5-cC .
S 2 Smin
Chevilles et groupes de chevilles s>3-c _ .1 | Pour
avec Y het21,5-¢c Asper = (6-¢) - (3-0) UL PSP
s<3-c Pour
Groupes de chevilles avec V) R Aspet =(3-Cc+5s):(3:0) [mm?] |c = cmin
her 2 1,5 - C )
S 2 Smin
Surface de fendage effective Asp et pour une épaisseur de béton h < heg + 1,5 - ¢ and h 2 hnin
Chevilles et groupes de chevilles s>3-c _ - | Pour
avec Y het<1,5-¢C Asper =(6-¢) - UL P
s<3-c Pour
Groupes de chevilles avec V) R Aspet=(3-Cc+5S)-h [Mm?] |c = cmin
hef < 1,5 - C .
S 2 Smin
Chevilles et groupes de chevilles s>3-c _ B - | Pour
avec Y het=1,5-¢c Asper = (6 ¢) - (h—her + 1,5 €) LS Y P
s<3-c Pour
Groupes de chevilles avec D h s 15-¢c Aspet=(3-Cc+58)-(h—het+15-¢) [mm?2] |c 2 cmin
ef="1 S 2 Smin
1) La distance au bord et I'espacement doivent étre arrondis par incréments de 5 mm.
Hilti HST4-R, HST4
Annexe B6

Emploi prévu
Espacement minimum et distance minimale au bord
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Instructions d’installation

Pergage du trou et nettoyage

(i |

hy - a) Percage par percussion (HD) :
] R M8 & M20
do

b) Percage par percussion avec le foret creux Hilti (HDB) :
M10 & M20

h D?Oo
C eI
do

hi R0 DD EC-1 c) Percage diamant (DD) :
e DD 30-W i
— - M8 a M20
d

(L)
6 bar/
90 psi
Percage du trou sans nettoyage

hi - Percage par percussion
— By Absence de nettoyage (HD NC) :
d M8 a M20
0

Installation de la cheville
a) Installation au marteau

Hilti HST4-R, HST4

Emploi prévu

Instructions d’installation

Annexe B7
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Installation de la cheville (suite)

b) Vissage a la machine (outil d’installation) :

HS-SC

a) Clef dynamomeétrique :
M8 a M20

b) Serrage ala clef a chocs :
M8 a M20

= %2)(!9
& O] 519

SI-AT-A22

SIW BAT-A22 tD

Sélection de la cheville

Hilti HST4-R, HST4

Annexe B8
Emploi prévu

Instructions d’installation




Evaluation Technique Européenne ETE-21/0878

Page 19de 32|10/03/2025

A SN

Positionnement de la douille et serrage

Installation avec le Filling Set

Installation de la rondelle de scellement

o v
~ 5N

(et IO < i ‘ @

I

Clef dynamomeétrique :
M8 a M20

Installation d’un contre-écrou

(optionnel)

tﬂx. effective

Ya-V2

4

i m

Injection du mortier

)

HIT-HY ...

Hilti HST4-R, HST4

Emploi prévu
Instructions d’installation

Annexe B8
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Tableau C1: Valeurs caractéristiques de résistance sous charges de traction en
cas de chargement statique ou quasi-statique dans le béton fissuré

Taille M8 M10 M12 M16 M20
Z]ff‘;gir:/‘;e“r d'ancrage het mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Rupture de I'acier

HST4-R

Coefficient de sécurité partiel  ymsn? [-1 1,40

Résistance caractéristique NRrk,s [kN] 22,0 32,5 48,0 75,0 115,8
HST4

Coefficient de sécurité partiel — ymsn? [-] 1,40

Résistance caractéristique NRrk,s [kN] 21,0 32,5 46,0 75,0 124,2
Rupture par extraction

Résistance caractéristique dans le béton C20/25

HST4-R

Coefficient de sécurité Yinst [-] 1,00

Béton non-fissuré Nrkpuncr  [KN] 19,0 32,0 46,0 60,0 49,9
Béton fissuré NRk,p,cr [kN] 10,0 20,0 28,0 40,0 35,0
HST4 (percage par percussion et percage par percussion avec le foret creux Hilti)

Coefficient de sécurité Yinst [-] 1,00

Béton non-fissuré Nrkpuncr  [KN] 19,0 30,0 42,0 55,0 49,9
Béton fissuré NRk,p,cr [kN] 12,0 19,0 28,0 38,0 35,0
HST4 (percage diamant )

Coefficient de sécurité Yinst [-] 1,00

S,mfonde“r effective hea  [mm]| 30-39 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180

ancrage

Béton non-fissuré Nripaner  [KN]| O~ | 30,0 30,0 46,0 50,0
Béton fissuré Newoor kN[ S| 27,0 22,0 38,0 35,0
HST4 (percage diamant)

P'rofondeur effective het2 mmj|  20-90 2 2 2 2
d’ancrage

Min (0,02-hes
Béton non-fissuré Nrkpuncr  [KN]| + 113},(33;7; 2) 2 2 2)
Béton fissuré Nriper  [KN] '\figgﬁ?g;g&‘ 2) 2) 2) 2)
HST4-R, HST4
C30/37 [-] 1,22

Eacteyr We pour le b’éton C40/50 [ 141

fissuré et non fissuré

Ve = (fad20)05 C50/60 [-] 1,58

C90/105 [-] 1,58
1) En l'absence d'autres réglementations nationales
2 Performance non évaluée
Hilti HST4-R, HST4
Annexe C2

Performances

Résistance caractéristique sous charge de traction




Evaluation Technique Européenne ETE-21/0878

Page 21de32|10/03/2025

Tableau C1: Suite
Taille M8 M10 M12 M16 M20
Profondeur d'ancrage het mm]| 3090 | 30-100 | 40-125 | e5-160 | 101-180
effective
Rupture par cdne béton et par fendage
HST4-R
Coefficient de sécurité _ [] 10
d’installation Yinst ’

k1=Kuer,N 1 11,0 12,7 12,7 12,7 11,0
Facteur

ki=Kern [] 7,7 8,9 8,9 8,9 7,7
HST4 (percage par percussion et percage par percussion avec le foret creux Hilti)
Coefficient de sécurité _ [] 10
d’installation Yinst :

Ki=Kuer,n [l 11,0 11,8 12,7 12,7 11,0
Facteur

ki=Kern [] 7,7 8,9 8,9 8,9 7,7
HST4 (percage diamant)
Coefficient de sécurité _ [] 10
d'installation Yinst ’

ki=Kuer,N [l 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Facteur

ki=Kern [] 7,7 8,3 8,9 7,7 7,7
HST4-R, HST4
Espacement Ser,N [mm] 3-het
Distance au bord CerN [mm] 1,5 het
Résistance caractéristique au .
fendage a Norisp  [KN] Min (Nrip; NOrkc) 2
Surface de fendage requise ) o i 3) 1)
pour déterminer Cer,sp Arqd [mm?] (NOrk;sp,c20 - b) / a
Facteur pour le calcul de Arga b -1l -4,7072 | -8,7141 | -11,678 3,7791 D
Facteur pour le calcul de Arqa @ [-1] 0,00099 | 0,00109 | 0,00109 0,0006 D
Espacement (fendage) Scr.sp [mm] 2 - Corsp

i . P 2 . Pp— . -
Distance au bord (fendage)®  Cersp mmy[ V" [(Aras + 0.8 - (B = eV J(3.AL - i = 0,59 - el |9 o 0
Awgal (Nimin - 8%%)] 2 (1,5 + heg)®

1 Aucune performance évaluée
2 NOgic selon 'EN 1992-4:2018

3) NOgk sp,c20 €n kN et calculé pour du béton C20/25 non-fissuré

4 hmin = épaisseur minimale de I'élément associée a la profondeur d’ancrage her sous la condition hmin < 4 - her
5) Cersp 2 (1,5-her) si la rupture du cone de béton est déterminante pour I'évaluation de NOrk,sp

Hilti HST4-R, HST4

Annexe C2
Performances
Résistance caractéristique sous charge de traction
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Tableau C2: Valeurs caractéristiques de la résistance sous charges de
cisaillement en cas de chargement statique ou quasi-statique
Taille me | wmi0o | mi2 | wmie | w20

Rupture de I’acier sans bras de levier

Profondeur d'ancrage he  [mm]] 3090 | 30-100 | 40-125 | es-160 | 101-180
Coefficient de sécurité
1 -
partiel wsv [ 1,25
Facteur de ductilité k7 [] 1,00
HST4-R
Résistance caractéristigue ~ VO«s [kN] 17,4 27,5 +M2ig (70é_3i-1h93f) 72,4 97,2
Résistance caractéristique 0 Min (0,34-hes
avec le Filling Set Hilt VORk,s [KN] 17,4 27,5 |, 20.76: 41,3) 72,4 102,7
HST4
Résistance caractéristique  VOrks [kN] 16,3 24.8 'J\r/'izn7(2§1.6367'r1f)‘ 62,9 83,9
Résistance caractéristique 0 Min (0,166-hes
avec le Filling Set Hilt Vores  [NJf 16,3 248 | o745,374| 629 100,4
Rupture de I’acier avec bras de levier
HST4-R, HST4
Profondeur d’ancrage het [mm]] 30-90 30-100 40-125 65-160 101-180
Coefficient de sécurité
1 _
partiel Yy [ 1,25
Facteur de ductilité k7 [ 1,00
HST4-R
Résistance caractéristique ~ MO« [Nm]l 30 | 58 | 100 | 243 | 425
HST4
Résistance caractéristique ~ MO« [Nm]l 31 | 63 | 110 | 247 | 457
Rupture du béton par effet levier
Profondeur d’ancrage 30- | 40- | 30- | 40- | 40- | 50-
effective Mot ImmI} 39 | 90 | 39 | 100 | 49 |125| 65160 | 101-180
Facteur d’effet levier ks [[112,05]2,7611,86|2,00| 2,5 |2,74 3,0 3,2
Coefficient de sécurité
d’installation Vinst [ 1,00
Rupture du bord de I’élément en béton
Longueur effective dela \ _ . mm)| 30-00 | 30-100 | 40-125 | e5-160 | 101-180
cheville
Diameétre de la cheville Onom [mm] 8 10 12 16 20
Coefficient de sécurité
d’installation Vinst [ 1,00
1) En l'absence d'autres réglementations nationales
Hilti HST4-R, HST4
Annexe C3

Performances

Résistance caractéristique sous charge de cisaillement
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Tableau C3: Déplacements sous charge de traction en cas de chargement
statique ou quasi-statique

Taille M8 M10 M12 M16 M20
Profondeur d’ancrage effective het [mm]| 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4-R

Charge de traction dans le béton

non-fissuré N [kN]| 10,5 15,5 22,9 35,7 24,4

dno [mm]] 0,92 0,79 1,53 2,04 0,50

Déplacement correspondant
SNeo [mm]] 0,92 0,79 1,53 2,04 0,90

Charge de traction dans le béton

fresuré N [kN]| 4.8 9,5 13,3 17,1 17,4
issuré
i dNo [mm]] 0,70 0,86 0,87 1,12 1,30

Déplacement correspondant

SNw [mm]] 1,78 1,54 1,62 1,29 1,80
HST4
Charge de,tractlon dans le béton N [kN] 6.0 9.6 13,9 18,2 24.4
non-fissuré

SNo [mm]] 0,09 0,10 0,10 0,18 0,50

Déplacement correspondant
SNeo [mm]] 1,50 1,50 1,50 1,50 0,90

Charge de traction dans le béton

p A N [KN] 3,9 6,1 9,0 12,21 17,4
issuré
3 dNo [mm]| 0,60 0,58 0,38 0,64 1,30
Déplacement correspondant
SN [mm]] 1,84 1,70 2,00 1,95 1,80

Tableau C4: Déplacements sous charge de cisaillement en cas de chargement
statique ou quasi-statique

Taille M8 M10 M12 M16 M20
Profondeur d’ancrage effective het [mm]| 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4-R
C’harge de <_:|sa|ll,ement dans le Vv [kN] 8.9 14,1 211 36.9 556
béton non-fissuré
i dvo [mm] 6,7 4,0 45 3,2 3,2
Déplacement correspondant
Sveo [mm]| 10,0 59 6,8 4,7 4.8
Charge de 9|sa|ll§ment dan_slle [kN] 8.9 14,1 211 36.9 587
béton non-fissuré avec le Filling Set
i dvo [mm] 6,7 4,0 45 3,2 4,9
Déplacement correspondant
Sveo [mm]| 10,0 59 6,8 4,7 7,3
Hilti HST4-R, HST4
Annexe C4

Performances
Déplacements
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Tableau C4 : suite

Taille M8 M10 M12 M16 M20
Profondeur d’ancrage effective he [mm]| 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4
Charge de glsalllgment dans le Vv [KN] 55 8.4 11,6 214 47.9
béton non-fissuré
B dvo [mm]| 1,10 1,55 0,59 0,42 2,7
Déplacement correspondant
S [mm]| 2,34 3,89 1,70 0,98 4,1
Charge de glsalllgment dan_s_le [kN] 55 8.4 11,6 214 57.4
béton non-fissuré avec le Filling Set
i dvo [mm] 1,1 1,55 0,59 0,42 59
Déplacement correspondant
Sveo [mm]| 2,34 3,89 1,7 0,98 8,8
Hilti HST4-R, HST4
Annexe C5

Performances
Déplacements
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Tableau C5: Valeurs caractéristiques de résistance sous charges de traction,
catégorie sismique C1
Taille M8 M10 M12 M16 M20
Profondeur dancrage o) ymy|  30-90 30-100 | 40-125 | e5-160 | 101-180
effective
Rupture de I'acier
Coefficient de sécurité .
) _

partiel YMs.C1 [ L4
HST4-R
Résistance
caractéristique Nrksci  [KN] 22,0 32,5 48,0 75,0 115,8
HST4
Résistance
caractéristique Nrisci  [kN]) 21,0 32,5 46,0 75,0 124,2
Rupture par extraction
Coefficient de sécurité _ [] 10
d’installation Yinst :
HST4-R

i Min Min Min Min
ReS'S:"f“?Cte. Nekpc:  [KN][(0,0321-het5:[(0,0378-het: | (0,0374her5; |(0,0390-hetts;| 35,0
caractéristique 10,2) 19,1) 24,4 37.1)
HST4 (percage par percussion et percage par percussion avec le foret creux Hilti)

£ Min Min Min Min
ReS'S:"f“?Cf Nekpc:  [KN]|(0,0321 hert5;|(0,0378-hett5:| (0,0374hert; |(0,0389-he5)| 35,0
caractéristique 11,2) 18.1) 26,3) 37.1)
Rupture par cdne béton 2
HST4-R, HST4
Coefficient de sécurité _ [] 10
d’installation Vinst :
Facteur k1=Ker,N [-1 7,7 8,9 8,9 8,9 7,7
Rupture par fendage 2
Coefficient de sécurité . [] 10
d'installation Vinst ’
1 En l'absence d'autres réglementations nationales
2) Pour une rupture par céne béton et une rupture par fendage voir 'EN 1992-4:2018
3) Le dimensionnement sous conditions sismiques n’est pas couvert par 'EN 1992-4:2018 pour het < 40 mm

Hilti HST4-R, HST4
Annex C6

Performances

Resistance caractéristique sous actions sismiques, catégorie sismique C1
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Tableau C6: Valeurs caractéristiques de la résistance sous charges de
cisaillement, catégorie sismique C1
Taille | ms | w10 M2 | wmie [ w20
Rupture de I'acier
Facteur de réduction selon
'EN 1992-4:2018 Olgap [] 0,5
sans Filling Set
Facteur de réduction selon I
EN 1992-4:2018 Olgap [-] 1,0
avec Filling Set
Profondeur d’ancrage
effective het [mm]] 30-90 30-100 40-125 65-160 | 101-180
HST4-R
Min Min Min Min
. o (0,165-her | (0,166-he | (0,00063-he? | (0,268:he
Résistance caractéristique VRks,C1 [KN] +8.26: +13.3: +0.3283her +38.0: 56,7
15,7) 233) | +17,72;39,9) | 60,8)
Min Min Min Min
Résistance caractéristique (0,165-het | (0,166-her | (0,00063-her® | (0,268:he
avec le Filling Set Vriscr [kNI| g o6, +13,3: | +0,3283-her | +38,0: 102,7
15,7) 233) | +17,72;39,9) | 60,8)
Coefficient de sécurité partiel ymsc1? [-] 1,25
HST4
Min . Min
Résist s v il 1545 | (0136 MIn D470 et [ (0,432 hey 176
esistance caracteris |que Rk,s,C1 [ ] ’ +13,83, ’ ’ ’ ) +13141 1
21,97) 50,13)
Min . Min
. R Min (0,476-het
Résistance caractéristique (0,136-he ; (0,432-he
avec le Filling Set Vekscr [KNJ) 1343 | T j5 g3 | #46133,16) | T3y, | 1004
21,97) 50,13)
Coefficient de sécurité partiel yms,c1? [-1 1,25
Rupture du béton par effet levier 2
HST4-R, HST4
Profondeur d'ancrage e mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | e5-160 | 101-180
effective
Coefficient de sécurité
d’installation Vinst [] 1,00
Rupture du bord de I’élément en béton 2
Profondeur d'ancrage hef mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | e5-160 | 101-180
effective
Coefficient de sécurité
d’installation Yinst [ 1,00

1 En l'absence d'autres réglementations nationales

2) Pour une rupture par céne béton et une rupture par fendage voir 'EN 1992-4:2018

3) Le dimensionnement sous conditions sismiques n'est pas couvert par 'EN 1992-4:2018 pour het < 40 mm

Hilti HST4-R, HST4

Performances
Resistance caractéristique sous actions sismiques, catégorie sismique C1

Annexe C7
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Tableau C7: Valeurs caractéristiques de résistance sous charges de traction,
catégorie sismique C2
Taille Me | mio | mi2 | mie | wm20
Rupture de I'acier
Profondeur d'ancrage effective ~ he®  [mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4-R
Résistance caractéristique Nesce [kNI| 220 | 325 | 480 | 750 | 1158
Coefficient de sécurité partiel Yms,c2) [-] 1,4
HST4
Résistance caractéristique Nesce [kNI| 210 | 325 | 460 | 750 | 1242
Coefficient de sécurité partiel Yms,c2Y) [-] 1,4
Rupture par extraction
Profondeur d'ancrage effective  h«®  [mm]| 30-90 | 30-100 | 40125 | 65- 160 | 101-180
HST4-R
N o Min Min Min - f G“SEEM_
Résistance caractéristique Nrkpc2 [KN]] (0,09-her + | (0,25-hei— | (0,33-her — ‘25 25: 35,0
0.33:5,0) [2:44;12,7)[2,68;22.0)[ “35°g"
Coefficient de sécurité
d'installation Yinst [ 1.0
HST4 (percage par percussion et percage par percussion avec le foret creux Hilti)
Min Min Min Min
Résistance caractéristique Nrkpc2  [KN]] (0,07 her + (0’2252;.1‘3'_ (o,gssgg?f—(o,gédgg?f— 35,0
1094611 15 51) 21,6) 38,2)
Coefficient de sécurité
d’installation Yinst [ 1.0
Rupture par céne béton 2
HST4-R, HST4
Profondeur d'ancrage effective  he®  [mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Coefficient de sécurité
d’installation Yinst [ 1.0
Facteur kekew [ 77 | 89 | 89 | 89 | 77
Rupture par fendage 2
Profondeur d'ancrage effective  h«®  [mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Coefficient de sécurité
d’installation Yinst [ 1.0

1) En l'absence d'autres réglementations nationales
2) Pour une rupture par céne béton et une rupture par fendage voir 'EN 1992-4:2018
3) Le dimensionnement sous conditions sismiques n’est pas couvert par 'lEN 1992-4:2018 pour het < 40 mm

Hilti HST4-R, HST4

Annex C8
Performances

Resistance caractéristique sous actions sismiques et déplacements,
catégorie sismique C2
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Tableau C8: Déplacements sous charges de traction, catégorie sismique C2

Taille M8 M10 M12 M16 M20
Profondeur d’ancrage effective  hes [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4-R
Déplacements DLS Sn,c2(0LS) [mm] 3,4 3,4 3,5 4,6 6,9
Déplacements ULS ON,c2(ULS) [mm]] 10,1 22,9 17,3 13,9 18,4
HST4 (percage par percussion et percage par percussion avec le foret creux Hilti)
Déplacements DLS SN,c2(DLS) [mm] 3.8 3,9 4,0 5,6 6,9
Déplacements ULS Sn,c2(uLs) [mm]] 13,5 22,9 18,7 16,2 18,4
Tableau C9: Valeurs caractéristiques de la résistance sous charges de
cisaillement, catégorie sismique C2
Taille | me | mio | mi2 | mie | w20
Rupture de I'acier
Facteur de réduction selon I
EN 1992-4:2018 sans Filling Set Qgap [ 0.5
Facteur de réduction selon I
EN 1992-4:2018 avec Filling Set Otoap [ 1.0
Profondeur d'ancrage effective her® [mm]| 30-90 | 30-100]40-125]6s5- 160 | 101-180
HST4-R
Min Min Min
Résistance caractéristique VRks,C2 [kN] (i’éy%)'g;ef (Bi%)d,legjf (fizz%g‘?f 51,3 49,5
10,2) 18,8) 24,0)
o o Min Min Min
Ressinge caactrse vee vy, pogf QL | QR | O | w15 | ona
10,2) 18,8) 24,0)
Coefficient de sécurité partiel yms,c2P [-] 1,25
HST4
Min Min Min
Résistance caractéristique VRks,C2 [KN] ((1,51,%)-g;ef (fi%)‘,lzlze;f (fizz%ge;f 51,3 49,5
10,2) 18,8) 24,0)
o o Min Min Min
Eiﬁisr:ztzérge caractéristique avec Viis.c2 [KN] ((1,51,%) '6h;ef (fi](.)‘,l-z'r;e;f (J(r)i22(,)(-)f;e;f 513 67.4
10,2) 18,8) 24,0)
Coefficient de sécurité partiel Yms,c2V [-] 1,25
Hilti HST4-R, HST4
Annex C9

Performances
Resistance caractéristique et déplacements sous actions sismiques,
catégorie sismique C2
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Tableau C9: Suite

Taille | me | mio | mi2 | mie | w20
Rupture du béton par effet levier 2

HST4-R, HST4

Profondeur d’ancrage effective her mmj| 30-00 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Coefficient de sécurité d’installation  yinst [ 1,00

Rupture du bord de I’élément en béton 2

Profondeur d'ancrage effective her [mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | e5-160 | 101-180

Coefficient de sécurité d’installation  yinst [ 1,00

1) En l'absence d'autres réglementations nationales
2) Pour une rupture par céne béton et une rupture par fendage voir I'EN 1992-4:2018
%) Le dimensionnement sous conditions sismiques n’est pas couvert par 'EN 1992-4:2018 pour het < 40 mm

Tableau C10: Déplacements sous charges de cisaillement, catégorie sismique C2

Taille M8 M10 M12 M16 M20
Profondeur d’ancrage effective he [mm]] 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Déplacements

HST4-R

Déplacement DLS dvczLs)  [mm] 3,8 4,1 51 4,5 3,9

Déplacement DLS

. o mm 1) 1) 1) 1 25
avec le Filling set v,cz(oLs)  [mm]

Déplacement ULS Svczuis)y  [mm] 6,2 8,2 9,9 7,5 7,0

Déplacement ULS

1) 1) 1) 1) 7
avec le Filling set Svez s [mm] 0
HST4
Déplacement DLS dvc2oLs)y  [mm] 3,1 5,0 5,0 4,9 5.2
Déplacement DLS
P dv,c2oLs)y  [mm] D 1) 1) 1) 1,9

avec le Filling set

Déplacement ULS dvcz(us)  [mm] 4,9 8,3 75 9,0 10,0

Déplacement ULS

ne 1) 1) 1) D 5,3
avec le Filling set dvczis)  [mm]
1 Aucune performance évaluée
Hilti HST4-R, HST4
Annexe C10

Performances
Resistance caractéristique et déplacements sous actions sismiques,
catégorie sismique C2
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Tableau C11 : Résistance caractéristique en traction sous exposition au feu dans

le béton fissuré

Taille M8 M10 M12 M16 M20
Profondeurd’ancrage her [mm] 30-|47-130-|40-|60-]40-|50-|70-]65-|85-] 101-
effective 46 | 90 | 39 | 59 [100| 49 | 69 [125| 84 | 160 | 180
Rupture de I'acier
HST4-R

R30 Nrksi [kN] | 22]49]| 35|52 |11,8|52|91(17,1]16,9[31,9| 49,8
Résistance R60 Nresi [kN] | 1,836 29|37 (844468 [122]|12,6(22,8] 35,5
caractéristique  R90 Nrksi [kN] |14 (24| 23|25 |50 |36|45|73]84[136] 21,2

R120 Nrksi [kN] | 1,221,720 (20|33 ]|32|33|48]6,2]90]| 141
HST4

R30 Nrksi [kN] | 0909|1515 |24]|23|23|52]|44]97]152
Résistance R60 Nresi [kN] 08|08 )12 (12|18]|17|17]|37]32]|68]| 106
caractéristique R90 Nrksi [kN] | 0,7 (070909 |12 |11(11(21]21|39] 60

R120 Nrksi [kN] | 06|06 08|08 |09]|08|08|13|13]|24]| 38
Rupture par extraction
HST4-R

R30  Nrkpfi [kN]
Résistance R60 Nrkpi  [KN] 2,5 5,0 7,0 9,5 9,1
caracteristique
>C20/25 R90 NRk,p,fi [kN]

R120 Nrk,p,ii [kN] 2,0 4.0 5,6 7,6 7,3
HST4

R30  Nrkpfi [kN]
Résistance R60 Nripii  [kN] 3,0 4,7 7,0 9,5 9,1
caracterlsthue
>C20/25 R90  Nrkpsi  [KN]

R120 Nrkpfi  [KN] 2,4 3,8 5,6 7.6 7.3
Hilti HST4-R, HST4

Annexe C11

Performances
Résistance caractéristique en traction sous exposition au feu
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Tableau C11 : Suite

Taille M8 M10 M12 M16 M20
Profondeur d’ancrage h [mm] 30-147-]130-{40-|60-]40-|50-|70-|65-|85-] 101-
effective o 46 | 90 | 39 | 59 | 100| 49 | 69 |125] 84 | 160 | 180
Rupture par cone béton
HST4-R, HST4
R30  Nrkg,fi [kN]
Resistance R60 Nrkci  [KN] het/ 200-NOk,c< NOgri,c
caractéristiqgue
>C20/25 R90 NRk,c,fi [kN]
R120 Nrkcii  [KN] 0,8-her/ 200-NOk,c £ NOgi c
Facteur kizkeen [ 7,7 8,9 | 8,9 | 89 |77
Secr,N fi [mm] 4 het
Espacement
Smn  [mm] | 35 40 | 50 | e | 90
Cer,N,fi [mm] 2 het
Distance au bord o (mm] Si le feu attaque d’un coté: 2 her
mn Si le feu attaque de plus d’un c6té : = 300 mm

En l'absence d'autres réglementations nationales, le coefficient partiel de sécurité pour la résistance a l'exposition au

feu ymfi= 1,0 est recommandé

Hilti HST4-R, HST4

Performances

Résistance caractéristique en traction sous exposition au feu

Annexe C12
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Tableau C12: Résistance caractéristique en cisaillement

dans le béton fissuré

sous exposition au feu

Taille M8 M10 M12 M16 M20
Profondeurd’ancrage her [mm] 30-|47-130-|40-|60-|40-|50-|70-]65-|85-] 101-
effective 46 | 90 | 39 | 59 [ 100 | 49 | 69 [125| 84 | 160 | 180
Rupture de I'acier
HST4-R

R30 Vresii [kKN] |22]49| 35|52 |11,8]52|9,1 [17,1]16,9|31,9| 49,8
Résistance R60 Vresii [kKN] | 1,836 29|37 |84]44]68[122]|12,6|22,8] 355
caractéristique  R90 Vrksii [kN] |14 (24| 23|25 |50 |36|45|73]84|136] 21,2

R120 Vresii [kN] |1,2]1,7|20]20(33[32(33[48]|62|90] 141
HST4

R30 Vresi [kN] |09[09|15|15|24]23|23|52]|44|97] 152
Résistance R60 Vresii [kN] 08|08 12|12|18]17|17|37]|32|68] 106
caractéristique  R90 Vresfi [kN] | 0,707 09]09 |12 ]11[11(21]21|39]| 60

R120 Vresi [kN] |06 |06|08|08|09]08|08[13|13|24]| 38
Rupture de I’acier avec bras de levier
HST4-R

R30 MOresii [Nm] | 22|50 45|67 [152]8,1|14,1|26,6]|35,9|67,6|132,0
Résistance R60 MO%kssi [Nm] |1,8|3,7| 38 | 4,8 |10,8]6,9 |10,5(19,0|26,8|48,2| 94,1
caractéristique  R90 MO%wssi [Nm] | 1,4 (24|30 |32 |65 |56 |70 (11,3]17,7|28,8]| 56,3

R120 MOresii [Nm] | 12|18 26|26 |43 |50]|52|75|132(191]| 37,3
HST4

R30 MO%ksi [Nm] |09[09|20|20]|31]36/|36]81]93]|206] 40,2
Résistance R60 MOresii [Nm] |08|08]| 16|16 |24|27]|27|57]|69 |144] 281
caractéristique  R90 MO%wssi [Nm] | 0,7 (07| 12|12 |16 |18[18|32]45]82] 16,0

R120 M%kssi [Nm] |06 |06 | 10| 10|12]13|13|20]|33|51] 10,0

En l'absence d'autres réglementations nationales, le coefficient partiel de sécurité pour la résistance a I'exposition au

feu ymi= 1,0 est recommandé

Hilti HST4-R, HST4

Performances
Résistance caractéristique en cisaillement sous exposition au feu

Annexe C13
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Nr 305/2011

Europejska Ocena ETA-21/0878

Techniczna

z 10.03.2025r.

Ttumaczenie angielskie przygotowane przez Centre Scientifique et Technique du Batiment — Wersja oryginalna w jezyku francuskim.

Ttumaczenie z jezyka angielskiego wykonane na jezyk polski na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o.o.

Czes$¢ Ogolna

Jednostka Oceny Technicznej wydajgca niniejsza Europejskg Ocene Techniczna:
Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

Nazwa handlowa;:

Rodzina produktéw:

Producent:

Zaktady produkcyjne:

Niniejsza Europejska Ocena
Techniczna zawiera:

Niniejsza Europejska Ocena
Techniczna zostata wydana
zgodnie z Rozporzgdzeniem
(Unii Europejskiej) Nr 305/2011,
na podstawie:

Niniejsza Ocena zastepuje:

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostata wydana przez Jednostke Oceny Technicznej w jej jezyku oficjalnym. Ttumaczenie niniejszej
Europejskiej Oceny Technicznej na inne jezyki musi w petni odpowiadac oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinno by¢ wyraznie
oznaczone jako takowe. Udostepnianie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, wigcznie z jej przesytaniem za pomocg metod
elektronicznych, jest dopuszczalne jedynie w catosci. Kopiowanie cze$ci dokumentu moze mie¢ miejsce, jednakze jedynie za pisemng
zgodg wydajgcej go Jednostki Oceny Technicznej. Kazde cze$ciowe kopiowanie musi by¢ wyraznie oznaczone jako takowe. Niniejsza
Europejska Ocena Techniczna moze by¢ wycofana przez wydajgcg ja Jednostke Oceny Technicznej, w szczegodlnosci na podstawie

Kotwa Hilti HST4-R, HST4

Kotwa z rozporem kontrolowanym momentem dokrecajgcym
do stosowania w betonie: rozmiary M8, M10, M12, M16 oraz
M20.
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THumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z o.0.

Czes$¢ Szczegétowa
1 Opis techniczny produktu

Przedmiotowa kotwa Hilti HST4-R oraz HST4 jest kotwg z rozporem kontrolowanym momentem
dokrecajgcym wykonang ze stali nierdzewnej (HST4-R) oraz ze stali ocynkowanej galwanicznie (HST4),
ktéra jest umieszczana w wywierconym otworze oraz osadzana przy uzyciu rozporu kontrolowanego
momentem dokrecajgcym.

Opis produktu zostat przedstawiony w Zatgczniku A.
2 Wyszczegdlnienie zamierzonego stosowania wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe podane w Rozdziale 3 obowigzujg wytgcznie wtedy, gdy przedmiotowe zakotwienie
jest stosowane zgodnie ze specyfikacjami i warunkami podanymi w Zatgczniku B.

Warunki zawarte w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej oparte sg na zatozeniu, ze okres uzytkowania
kotwy bedzie wynosit 50 lat. Wskazania dotyczgce okresu uzytkowania nie mogg by¢ interpretowane jako
gwarancja udzielona przez producenta, a jedynie jako przestanki majgce pomoc w wyborze odpowiedniego
produktu spetniajgcego oczekiwania z punktu widzenia uzasadnionego ekonomicznie czasu eksploatacji
wykonanych robat.

3 Wiasciwosci uzytkowe produktu

3.1  Wpytrzymatos¢é mechaniczna i statecznos¢ (Podstawowe wymaganie 1)

Podstawowe charakterystyka Wiasciwosci

Nosnos¢ charakterystyczna w przypadku obcigzen statycznych

oraz quasi-statycznych, przemieszczenia Patrz— Zataczniki od C1 do C5

Nosnos¢ charakterystyczna w przypadku kategorii wtasciwosci

o . . Patrz— Zatgczniki C6 do C7
sejsmicznych C1, przemieszczenia

Nosnos¢ charakterystyczna w przypadku kategorii wiasciwosci

S ) ) Patrz — Zatgczniki od C8 do C10
sejsmicznych C2, przemieszczenia

Trwatos¢ Patrz — Zatgcznik B1

3.2 Bezpieczenstwo pozarowe (Podstawowe wymaganie 2)

Podstawowe charakterystyka Wiasciwosci
Reakcja na dziatanie ognia Anchorages satisfy requirements for Class Al
Odpornosé ogniowa Patrz — Zatgczniki od C11 do C13

3.3 Higiena, zdrowie oraz srodowisko (Podstawowe wymaganie 3)

W odniesieniu do substancji niebezpiecznych zawartych w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej moga
mie¢ zastosowanie wymagania dla produktéw objetych jej zakresem (np. przetransponowane
ustawodawstwo europejskie oraz prawo krajowe, przepisy i klauzule administracyjne). W celu spetnienia
postanowieh Dyrektywy dotyczacej wyrobéw budowlanych (CPD), konieczne jest réwniez spetnienie tych
wymagan tam, gdzie majg one zastosowanie.

3.4 Bezpieczenstwo uzytkowania (Podstawowe wymaganie 4)

Dla Podstawowego wymagania Bezpieczenstwo uzytkowania obowigzujg te same kryteria, jakie obowigzujg
dla o Podstawowego wymagania Wytrzymatos¢ mechaniczna i statecznosc.

3.5 Ochrona przed hatasem (Podstawowe wymaganie 5)

Nie istotne.

3.6 Gospodarka energia oraz retencja (zatrzymanie) ciepta (Podstawowe wymaganie 6)
Nie istotne.

3.7 Zrownowazone korzystanie z zasobéw naturalnych (Podstawowe wymaganie 7)

Dla niniejszego produktu nie okreslono charakterystyki dotyczacej zréwnowazonego korzystania z zasobow
naturalnych.

3.8 Ogodlne aspekty dotyczace przydatnosci do stosowania

Trwatos¢ i uzytecznos¢ produktu sg zapewnione jedynie w przypadku, gdy wzieto pod uwage specyfikacje
zamierzonego stosowania zgodng z Zatgcznikiem B1.
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4 Ocena i weryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych (AVCP)

Zgodnie z Decyzjg 96/582/EC Komisji Europejskiej! z pézniejszymi poprawkami, zastosowanie ma system
oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych (patrz:— Zalgcznik V do Rozporzadzenia (Unii

Europejskiej) Nr 305/2011) wymieniony w ponizszej tabeli.

Produkt Zamierzone stosowanie Poziom lub klasa| System
Do mocowania do betonu oraz/lub
Kotwy metalowe do . ) -
stosowania w betonie do podtrzymywama_elementow kon’st.rukcp’ — 1
(przyczyniajacych sie do stateczno$ci robét)
lub ciezkich elementéw
5 Szczegoly techniczne konieczne do wdrozenia systemu oceny i weryfikacji statosci

witasciwosci uzytkowych (AVCP), zgodne z planem zawartym w odpowiednim

Europejskim Dokumencie Oceny

Szczegoly techniczne konieczne do wdrozenia Systemu oceny i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych

(AVCP) sg zawarte w planie kontroli przechowywanym w Centre Scientifique et Technique du Batiment.

Producent, na podstawie umowy, zaangazuje jednostke notyfikowang uprawniong do wydania certyfikatu

zgodnosci CE (Wspolnoty Europejskiej) w dziedzinie zakotwien, w oparciu o przedmiotowy plan kontroli.

Oryginalna wersja w jezyku francuskim zostata podpisana przez:

Loic PAYET
Kierownik Dziatu Konstrukcji betonowych, murowych i przegréd lekkich

1 Dziennik urzedowy Wspadlnot Europejskich nr L 254 z 08.10.1996r.
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Warunki montazu

Rysunek Al:
Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST4-R i HST4 odpowiednio ze standardowg nakretkg szesciokgtng
lub z opcjonalng nakretkg kotpakowa

i

|~

i (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie.

Tlumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hi

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Opis produktu Zalacznik Al

Warunki montazu
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Rysunek A2:
Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST4-R, HST4 z ,Zestawem wypetniajgcym” i odpowiednio ze standardowg
nakretkg szesciokatng lub z opcjonalng nakretkg kotpakowa

=
L

i

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Opis produktu Zatacznik A2

Warunki montazu
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Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

— Trzpien

Opis produktu: Metalowa kotwa rozporowa Hilti HST4-R, HST4

— Podktadka / Podktadka powigkszona (BW)

/

/
/

2
__Identyfikacja
m / dtugosci kotwy
g, P Nakretka
X \ | — ~~ szesciokatna
uleja rozprezna Oznaczenie:
HST4-R: HILTI HST4-R
HST4: HILTI HST4
~ Podkiadka
—  Trzpien
\'.“ p -L
[ Nakretka

_~— kotpakowa

— Ty

H LL

Ky Tuleja rozprezna

Oznaczenie:
HST4-R: HILTI HST4-R
HST4: HILTI HST4

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Opis produktu
Typy kotew, oznaczenia oraz identyfikacja

Zakacznik A3
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela Al: Identyfikacja dtugosci kotew HST4-R, HST4

Litera A B C D E F G
Ducoss kot > mm)| 381 | s08 | 635 | 762 | 889 | 1016 | 1143
ugoscC Kotw
9 y mm| s08 | 635 | 762 | 889 | 1016 | 1143 | 1270
Litera H | J K L M N
ucose kot > mm)| 1270 | 1307 | 1524 | 1651 | 1778 | 1905 | 2032
ugoscC Kotw
9 yoo mm)| 1397 | 1524 | 1651 | 1778 | 1905 | 2032 | 2159
Litera 0 P Q R S T U
Dluaods kot > mm]| 2159 | 2286 | 2413 | 2540 | 2794 | 3048 | 330,2
ugoscC Kotw
9 yoo mm)| 2286 | 2413 | 2540 | 2794 | 3048 | 3302 | 3556
Litera v W X Y z AA BB
Ducosé kot > mm]| 3556 | 3810 | 4064 | 4318 | 4572 | 4826 | 5080
ugoscC Kotw
9 yoo mm]| 3810 | 4064 | 4318 | 4572 | 4826 | 5080 | 5334
Litera CcC DD EE
Duaoté kot > mmj| 5334 | 5588 | 5842
ugoscC Kotw
9 Yoo mmj| 5588 | 5842 | 609,6

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Zakacznik A4
Opis produktu
Identyfikacja dtugosci kotew
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela A2: Materiaty, kotwy Hilti HST4-R, HST4

Opis elementu Materiat

HST4-R (stal nierdzewna)
Klasa odpornosci na korozje Ill wedtug normy EN 1993-1-4:2006+A1:2015

Tuleja rozprezna Stal nierdzewna A4 wedtug normy EN 10088-1:2014
Trzpien kotwy Stal nierdzewna A4 wedtug normy EN 10088-1:2014
Wydtuzenie przy zerwaniu (lo = 5d) > 8 %
Podktadka Stal nierdzewna A4 wedtug normy EN 10088-1:2014
Nakretka szesciokatna Stal nierdzewna A4 wedtug normy EN 10088-1:2014

Nakretka kotpakowa

HST4 (stal weglowa)

Tuleja rozprezna M8-M20: stalweglowa, ocynkowanagalwanicznie, gr. powtoki
= 5 um lub stal nierdzewna wedtug normy EN 10088-1:2014
Trzpien kotwy Stalweglowa, ocynkowana galwanicznie, stozek powlekany

(powtoka przezroczysta),
Wydtuzenie przy zerwaniu (lo=5d) > 8%
Podktadka Stalweglowa, ocynkowana galwanicznie, gr. powtoki 2 5 um

Nakretka szesciokatna Stalweglowa, ocynkowana galwanicznie, gr. powtoki 2 5 um
Nakretka kotpakowa

Zestaw do wypeiniania

HST4-R
Klasa odpornosci na korozje Ill wedtug normy EN 1993-1-4:2006+A1:2015
Podktadka uszczelniajgca Stal nierdzewna A4 wedtug normy EN 10088-1:2014
Podktadka sferyczna Stal nierdzewna A4 wedtug normy EN 10088-1:2014
HST4 (stal weglowa)

Podktadka uszczelniajgca Stal weglowa, ocynkowana galwanicznie
Podktadka sferyczna Stalweglowa, ocynkowanagalwanicznie

Zywica

HST4-R, HST4

Zywica iniekcyjna Zywica iniekcyjna Hilti HIT-HY...

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Zakacznik A5
Opis produktu
Materiaty
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela A3: Wymiary fgcznika HST4-R, HST4

HST4-R, HST4 M8 M10 M12 M16 M20
Dtugosc¢ tulei rozprezne;j Ls [mm] 15,0 18,0 20,0 26,0 28,3
Dtugos$¢ trzpienia kotwy L [mm] | 50-115] 60-180 | 75-260| 115-260|170 - 260
Zewnetrzna $rednica podktadki dw = [mm] 16 20 24 30 37
Zewnetrzna srednica podktadki -~ )

w wersji powiekszonej (BW) dw = [mm] 24 30 37 50

HST4-R, HST4
[7*
== = H_
O i _ _ | 1 |
== H_
L L T T

DIN 934

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Zakacznik A6

Opis produktu
Wymiary
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Zestaw wypetniajacy do wypetniania pierscieniowej przestrzeni pomiedzy kotwa
oraz elementem mocowanym

Tabela A4: Wymiary Zestawu do wypetniania stosowanego dla kotwy HST4-R, HST4

Zestaw do wypeitniania stosowany z HST4-R, HST4 M8 M10 M12 M16 M20
Srednica podktadki uszczelniajgcej dvs [mm] 38 42 44 52 60
Grubos¢ podktadki uszczelniajgcej hvs [mm] 5 6
Grubos$é¢ Zestawu Hilti do wypetniania hs [mm] 8 9 10 11 | 13
Podktadka uszczelniajgca Podktadka Zestaw do wypetniania
sferyczna
@ _]—‘ i @ 7]7 7
% N
i1 ST
7 %
d., h,, h,
Tabela A5: Wymiary nakretki kotpakowej
Nakretka kotpakowa do stosowania z HST4-R, HST4 M8 M10 M12 M16
Diugos¢ gwintu Lowintu 2 [mm] 13,3 16,8 17,8 22,3
Dtugosé nakretki Lon 2 [mm] 18,1 21,9 24,0 29,5

Nakretka kotpakowa

st

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Zakacznik A7

Opis produktu
Wymiary
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Montaz:

Szczegéoly techniczne zamierzonego stosowania

Zakotwienia poddawane:

Obcigzeniom statycznym oraz quasi-statycznym: wszystkie rozmiary.
Kategoria wtasciwosci sejsmicznych C1 oraz C2: wszystkie rozmiary.
Ekspozycja na dziatanie pozaru: wszystkie rozmiary.

Materiaty podtozy:

Beton zbrojony lub niezbrojony o standardowym ciezarze wedtug normy EN 206:2013+ A1:2016.
Klasy wytrzymatosci betonu od C20/25 do C90/105 wedtug normy EN 206:2013+A1:2016.

Beton zarysowany oraz beton niezarysowany.

Lacznik jest przeznaczony do stosowania w betonie zbrojonym witéknami zgodnym z normag

EN 206:2013+A2:2021 wigcznie z wibknami stalowymi zgodnymi z rozdziatem 1, grupg | z normy
EN 14889-1:2006. Maksymalna zawarto$¢ wiékien stalowych wynosi 80 kg/m3.

Warunki stosowania (warunki srodowiskowe):

Kotwy HST4-R wykonane ze stali nierdzewnej:

Konstrukcje poddane oddziatywaniu warunkéw zewnetrznych / wewnetrznych, patrz — EAD .
Kotwy HST4 wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie:

Konstrukcje poddane oddziatywaniu warunkéw suchych wewnatrz budowli.

Projektowanie:

Zakotwienia muszg by¢ zaprojektowane pod nadzorem inzyniera doswiadczonego w dziedzinie
zakotwien i robot betonowych.

Nalezy wykona¢ mozliwe do weryfikacji obliczenia oraz opracowac rysunki, biorgc pod uwage
obcigzenia, ktére majg by¢ przeniesione przez kotwy. Potozenie kotew musi by¢ okreslone
narysunkach projektowych (np. poprzez podanie potozenia kotwy wzgledem zbrojenia

lub wzgledem podpér, itd.).

Zakotwienia pod wptywem obcigzen statycznych lub quasi-statycznych muszg by¢ zaprojektowane
zgodnie z normg EN 1992-4:2018

Zakotwienia pod wptywem oddziatywan sejsmicznych (beton zarysowany) muszg by¢ zaprojektowane
zgodnie z normg EN 1992- 4:2018

Zakotwienia muszg by¢ zlokalizowane poza strefami krytycznymi (np. plastycznych przegubéw) konstrukcji
betonowej. Zamocowania obejmujgce montaz dystansowy lub na warstwie podlewki, ktére sg poddawane
obcigzeniom sejsmicznym nie sg objete niniejszg Europejskg Oceng Techniczng (ETA).

W przypadku wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej konieczne jest wyeliminowanie mozliwosci
miejscowego odspojenia sie otuliny betonu.

Dla czynnej gtebokos$ci zakotwienia her < 40 mm wylgcznie statycznie niewyznaczalne zamocowania
o charakterze niekonstrukcyjnym (np. lekkie sufity podwieszane) oraz warunki suche wewnagtrz
budowli sg objete niniejszg Europejskg Oceng Techniczna.

Montaz kotew moze by¢ przeprowadzony wytgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel
oraz pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za kwestie techniczne na budowie.

Kazda kotwa moze by¢ osadzona tylko raz.

Technika wiercenia otworéw: patrz— Tabela B1 oraz Tabela B2.

Konieczne jest wyczyszczenie wywierconego otworu z pytu/zwiercin.

W przypadku niewykorzystanych otwordw, wiercenie nowego otworu nalezy wykona¢ w odlegtosci
réwnej przynajmniej dwukrotnej gtebokosci nieprawidtowych otwordw lub w odlegtosci mniejszej,
jesli btednie wykonane otwory zostaty wypetnione zaprawg o wysokiej wytrzymatosci oraz na ich
kierunku nie dziata zadne obcigzenie $cinajgce lub ukosne rozciggajgce.

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Zamierzone stosowanie
Specyfikacje

Zalacznik B1
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

TabelaBl: Specyfikacje techniczne zamierzonego stosowania

Zakotwienia poddawane obcigzeniom: M8 M10 | M12 | M16 | M20

Obcigzenia statyczne oraz quasi-statyczne w zwyklym
zarysowanym i niezarysowanym betonie bez witdkien (od C20/25
do C90/105) lub w betonie zbrojonym wiéknami stalowymi SFRC v v v v v
(C20/25 do C50/60)

- wiercenie udarowe?) oraz wiercenie diamentowe

Kategoria wiasciwosci sejsmicznych C1 w zwykiym betonie
bez witdkien (od C20/25 do C50/60) lub w betonie zbrojonym D v v v v
wiéknami stalowymi SFRC (od C20/25 do C50/60)
- wiercenie udarowe?) oraz wiercenie diamentowe

Kategoria wtasciwosci sejsmicznych C2 w zwykilym betonie
bez widkien (od C20/25 do C50/60) vl v v v v
- wiercenie udarowe?l) oraz wiercenie diamentowe

Ekspozycja na dziatanie pozaru w betonie zwyklym bez widkien
(od C20/25 do C50/60) lub w betonie zbrojonym witéknami
stalowymi SFRC (od C20/25 do C50/60)

- wiercenie udarowe?) oraz wiercenie diamentowe

v’ v v v v

Dy . L i . . .

Wiercenie udarowe przy uzyciu wiertet rurowych Hilti (HDB) nie ma zastosowania dla rozmiaréw M8 oraz M10.
2 C . . .

Wiercenie diamentowe rdzeniowe moze by¢ zastosowane.

Tabela B2: Techniki wiercenia otworéw

Zakotwienia poddawane obcigzeniom: M8 M10 | M12 | M16 | M20

Wiercenie udarowe (HD) 1) v v v v

Wiercenie udarowe przy uzyciu wiertet rurowych Hilti (HDB) e—g

Wiercenie diamentowe rdzeniowe (DD) przy uzyciu:
e wiertta rdzeniowego DD EC-1 oraz wiertet TS lub TL

¢ wiertta rdzeniowego DD 30-W oraz wiertet rdzeniowych
abrazyjnych typu SPX-T lub SPX-T 2 b p v 4 v 4 v

¢ wiertnica diamentowa rdzeniowa DD 150-U oraz wiertta
rdzeniowe SPX-L, wiertta rdzeniowe abrazyjne SPX-L
lub wiertta rdzeniowe SPX-L do wiercenia ,z reki”

V7

Tabela B3: Czyszczenie wierconych otworéw

Reczne czyszczenie otworéw (MC): ﬁ

reczna pompka do zwiercin Hilti do wydmuchiwania wierconych otworéw

Czyszczenie przy uzyciu sprezonego powietrza (CAC): v

Dysza do sprezonego powietrza z otworem wylotowym o $rednicy 3,5 mm X\
Czyszczenie automatyczne (AC): 2 _
Czyszczenie odbywa sie w trakcie wiercenia otworu przy uzyciu systemu D

do wiercenia Hilti TE-CD oraz TE-YD wyposazonego w odkurzacz

Bez czyszczenia otwordw, 3-krotne przewentylowanie -

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Zamierzone stosowanie Zatacznik B2
Specyfikacje
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Tabela B4: Metody stosowania momentu dokrecajacego
HST4-R, HST4
Klucz dynamometryczny |- E— od M8 do M20
Mechaniczne dokrecanie kotew przy uzyciu Dﬁ?
zakretarki z udarem stycznym Hilti SIW L od M8 do M20
oraz adaptera modutu dokrecajgcego SI-AT D =
Tabela B5: Parametry montazowe kotwy HST4-R, HST4
HST4-R, HST4 M8 M10 M12 M16 M20
Nominalna $rednica wiertta do [mm] 8 10 12 16 20
Maks. srednica tnaca wiertta det  [mm]| 8,45 10,45 12,50 16,50 20,55
Maks. srec_lnlca otworu przelotowego o [mm] 9 12 14 18 2o
w elemencie mocowanym
Czynna gtebokos$é¢ zakotwienia hee  [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Nominalna gtebokos$¢ zakotwienia hnom [mMm]| her + 6 het + 8 het + 9 het + 12 het +15
Min. gtebokos$¢ wi
n. g 9 0s¢ Ywerconego hi=  [mm]] het+ 26 het + 28 het + 29 het + 32 het +35
otworu (wiercenie udarowe,
bez czyszczenia otworu)
Min. gtebokos$¢é wierconego otworu
- gieb GOOWOIU 1> mm]| het+9 | het+12 | he+13 | he+18 | he+23
(wiercenie udarowe, czyszczenie
otworu)
Min. gtebokos¢ wierconego otwor
gighokosc Wi gooword > mmy| - het+12 | her+13 | her+18 | her+23
(otwory wiercone przy uzyciu
wiertet rurowych)
Min. glebokos¢ wi t
N GIGhOKOSC WIreonego OOt > immi| het+16 | her+18 | her+19 | he+22 | her+25
(otwory wiercone wierttem
diamentowym rdzeniowym)
Min. grubo$¢ elementu o maks. (80; | maks. (80; | maks. (100;] maks. (120;] maks. (160;
betonowego 2 hoinz (MM 5 hey | 15 he) | 1,5-hef) | 15-hef) | 1.5 hef)
Mlnlmaln_a grubos¢ betonu , o> [mm] 21 27 32 34 36
pod wywierconym otworem 2
Rozmiar klucza dokrecajgcego SW  [mm] 13 17 19 24 30
Montazowy moment dokrecajgcy  Tinst [NM] 20 40 60 120 180
K Dla projektowania wiekszych otworéw przelotowych w elemencie mocowanym patrz— norma EN 1992-4:2018.
2 Z uwzglednieniem minimalnej grubosci betonu pod wierconym otworem: hmin = h1 + hb
Kotwy Hilti HST4-R, HST4
Zatacznik B3
Zamierzone stosowanie
Parametry montazowe
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przestrzeni miedzy kotwa i elementem osadzanym

Potozenie kotew po osadzeniu dla HST4-R, HST4

Kotwa HST4-R, HST4 bez Zestawu do wypetniania przeznaczonego do wypelniania pierécieniowej

_~ Element mocowany

g
-

inst

fix

nom

przestrzeni miedzy kotwa i elementem osadzanym

—
e

I
i

Kotwa HST4-R, HST4 z Zestawem do wypetniania przeznaczonym do wypetniania piersécieniowej

Element mocowany

Zywica iniekcyjna
HIT-HY ...

inst

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Opis produktu
Parametry montazowe

Zakacznik B4
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Tabela B6: Minimalny rozstaw kotew oraz odlegtosé od krawedzi dla HST4-R, HST4

| M8 | wmio M2 | wmise M20

HST4-R

Minimalna grubosc¢ elementu R > maks. maks. maks. (100; maks. 160+ hes

betonowego ¥ minZ - [MM]| 6015 he)| 8015he) [ 15he) | (12015 he) | - hegoms

Minimalny rozstaw kotew Smin [mm] 35 40 50 65 90

Minimalna qdleg+o§c Crmin [mm] 40 45 55 65 80

od krawedzi podtoza

Beton niezarysowany

Czynna gtebokos¢ osadzenia  her [mm]] 30-90 30 - 100 40 - 125 65-160 | 101-180
i i 2

Wymagana powierzchnia Asprea [MM) 18910 | 27082 41557 48281 | 79800

na roztupanie

Beton zarysowany

Czynna gtebokos$¢ osadzenia  her [mm]] 30-90 30 - 100 40 - 125 65-160 | 101- 180
i i 2

Wymagana powierzchnia Asprea [MM) 1667 | 22079 32228 42474 | 61000

na roztupanie

HST4

Minimalna grubos¢ elementu maks. maks. maks. (100; maks. 160+ hes

betonowego Y hmin2  [MM] | @015 | 80;15he) | 1.5 hes) (120:1,5he) | - hetomin

Minimalny rozstaw kotew Smin [mm] 35 40 50 65 90

Minimalna qdleg%o§c Crmin [mm] 40 45 55 65 80

od krawedzi podtoza

Beton niezarysowany

Czynna gtebokos¢ osadzenia  het [mm]| 30-90 30 - 100 40 - 125 65-160 | 101 - 180
i i 2

Wymagana powierzchnia Asprea [MM) 18910 | 27082 41557 57997 | 79800

na roztupanie

Beton zarysowany

Czynna gteboko$¢ osadzenia  her [mm]| 30-90 30-100 40-125 65-160 | 101-180
i i 2

Wymagana powierzchnia Asprea [MMA[ 13567 | 22079 32228 44350 | 61000

na roztupanie

Cmin

Smin

Asp.ef 2 Aspreq.

Gdzie:
Asp,efZ

Asp,req,:

Czynna powierzchnia na roztupanie wedtug Tabeli B7
Minimalna wymagana powierzchnia na roztupanie wedtug Tabeli B6

1) Z uwzglednieniem minimalnej grubosci betonu pod wierconym otworem: hmin = h1 + hb jak podano w Tabeli B5

Podczas wykonania obliczen minimalnej odlegtosci od krawedzi podtoza oraz rozstawu kotew w potgczniu
ze zmiennymi gtebokosciami osadzania oraz gruboscig ptyty konieczne jest spetnienie ponizszego rownania:

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Zamierzone stosowanie

Minimalny rozstaw kotew oraz minimalna odlegtos¢ od krawedzi podfoza

Zakacznik B5
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela B7: Czynna powierzchnia na roztupanie dla kotew HST4-R, HST4

oraz h 2 hpin

Czynna powierzchnia na roztupanie Asp ¢ dla grubosci elementu betonowego h > hes +1,5- ¢

s>3-c¢c Dla
1) — (A - . . 2
Kotwy oraz grupy kotew przy het< 1,5 - ¢ Aspet=(6-C) - (het+ 1,5 C) [mm?] = Coin
s<3-c Dla
Grupy kotew przy % hee Asper=(3 - C+5) - (het+ 1,5 C) [mm?] | ¢ = Cmin
ef<15-cC S > Smin
Kotwy oraz grupy kotew przy 9 $>3-¢C Aspet=(6-C) - (3-¢C) [mm?] Dla
het21,5-C P C 2 Cmin
s<3-¢c Dla
Grupy kotew przy Y - Aspet=(3-Cc+5)-(3-¢) [mm?] | ¢ = cmin
her21,5-c S 2 Smin
Czynna powierzchnia na roztupanie Asp of dla grubosci elementu betonowego h Sher + 1,5 -
oraz h 2 hmin
s>3-c Dla
1) = . . 2
Kotwy oraz grupy kotew przy het< 15 - C Aspet=(6-C)-h [mm?] C3 Coin
s<3-¢ Dla
Grupy kotew przy 9 h - Aspet=(3-Cc+s)-h [mm?] | ¢ =cmin
er<15-¢c S 2 Smin
s>3-cC Dla
1) = . . _ . 2
Kotwy oraz grupy kotew przy het= 1,5 - c Aspef=(6-C)- (h—het+1,5-C) [mm?] C3 Coin
s<3-¢c Dla
Grupy kotew przy Y - Aspet=(83-Cc+s) - (h—het+1,5"C) [mm?] | ¢ =cmin
her21,5- ¢ S 2 Smin

1) Odlegto$é od krawedzi podioza oraz rozstaw kotew muszg byé zaokraglone w gére z doktadnoscig do 5 mm.

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Zamierzone stosowanie
Minimalny rozstaw kotew oraz minimalna odlegto$¢ od krawedzi podtoza

Zakacznik B6
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Instrukcja montazu kotew

Wiercenie i czyszczenie otworu

he a) Wiercenie udarowe (HD):

90°
| o od M8 do M20

b) Wiercenie udarowe przy uzyciu wiertta rurowego Hilti (HDB):
od M10 do M20

xi
C ET
do
hs , DDEC- c) Wiercenie diamentowe rdzeniowe (DD):
(I‘—’ K" DD 30-W od M8 do M20
| 11

(Q &

6 bar /
90 psi
Wiercenie otworéw bez ich czyszczenia
hi ! Wiercenie udarowe bez czyszczenia (HD NC):

R [\ “ od M8 do M20

do ¢
<«

€

Osadzanie kotwy

a) Osadzanie przy pomocy miotka

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Zatacznik B7
Zamierzone stosowanie
Instrukcje montazu
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Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Osadzanie kotwy (cigg dalszy)

b) Osadzanie maszynowe (narzedzie do osadzania):

a) Klucz dynamometryczny:
od M8 do M20

b) Dokrecanie maszynowe:

od M8 do M20
)
SI-AT-A22
SIW 6AT-A22
Wybér kotwy

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Zamierzone stosowanie
Instrukcje montazu

Zatacznik B8
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Pozycjonowanie nasadki oraz dokrecanie momentem

Montaz z Zestawem do wypetniania

Montaz z podktadkg uszczelniajgca

4

m v T I D <= i[@
~ '
===
| |
Dokrecanie kotwy
T HST4(-R)
i i ) (CE=SA (4 ,}fﬂlg Cdzod,\%g%mometryczny'
Tinst
Montaz nakretki kontrujgcej (opcjonalny)
tﬂx. effective
Ya-Te

HIT-HY ...

I

()
@
Leiirs HIT-HY ...

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Instrukcje montazu

Zamierzone stosowanie

Zakacznik B9
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela C1: Wartosci charakterystyczne nosnosci pod wptywem obcigzen
rozciggajacych w przypadku obcigzen statycznych oraz quasi-statycznych
w betonie zarysowanym

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20
Czynna gtebokos¢ zakotwienia het [mm]] 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Zniszczenie stali
HST4-R
Czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa  ymsnY [] 1,40
No$nos¢ charakterystyczna Nee [kN]] 220 | 325 | 480 | 750 | 1158
HST4
Czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa  ymsn® [-] 1,40
Nosnos¢ charakterystyczna Nrks  [KN] 21,0 | 32,5 | 46,0 | 75,0 | 1242
Zniszczenie przez wycigagniecie kotwy
Nosnos¢ charakterystyczna w betonie klasy C20/25
HST4-R
Montazowy wspétczynnik bezpieczenstwa Yinst [] 1,00
Beton niezarysowany NRk,p,uncr [KN] 19,0 32,0 46,0 60,0 49,9
Beton zarysowany NRkp.cr [KN] 11,0 20,0 28,0 40,0 35,0
HST4-R (wiercenie udarowe oraz wiercenie przy uzyciu wiertet rurowych)
Montazowy wspotczynnik bezpieczehstwa Yinst [] 1,0
Beton niezarysowany NRk,p,uncr [KN] 19,0 30,0 42,0 55,0 49,9
Beton zarysowany NRk,p.cr [kN]] 12,0 19,0 28,0 38,0 35,0
HST4 (wiercenie diamentowe)
Montazowy wspotczynnik bezpieczenstwa  Yinst [] 1,0
Czynna gteboko$¢ zakotwienia Net.1 [mm]] 30-39 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Beton niezarysowany Nepuner  KNIf 0440 300 | 300 | 460 [ 500
[KN] Min.
Beton zarysowany NRk,p.cr (0,03-het + 17,0 22,0 38,0 35,0
6,34; 8,6)
HST4 (wiercenie diamentowe)
Czynna gteboko$é zakotwienia Net,2 [mm]| 40-90 2) 2 2) 2
Min.
Beton niezarysowany Nripuner  [KN] | (0,02-her+ 2 2 2 2
11,37; 13,6)
Min.
Beton zarysowany Nreper  [KN] | (0,03-hes+ 2 2 2 2
6,34; 8,6)
Wspdtczynnik zwigkszajgcy C30/37 [] 1,22
dla Nrk,p dla betonu zarysowanego  C40/50 [] 1,41
oraz niezarysowanego C50/60 [] 158
e = (fa/20)° C90/105 [ 1,58

1) W przypadku braku innych przepiséw krajowych.
2 Nie okreslono parametréw.

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Zatacznik C1

Wiasciwosci
Nosnos¢ charakterystyczna pod wptywem obcigzen rozciggajacych
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Tabela C1: ciag dalszy

° hef); Arqd/(hmin. : 80'5)] 2 (1 75 : hef) 4

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20
Czynna gtebokos¢ zakotwienia het [mm]] 30-90 | 30-100 40-125 | 65-160 | 101-180
Zniszczenie przez wyrwanie stozka oraz roztupanie betonu
HST4-R
Montazowy wspoétczynnik bezpieczenstwa Yinst [] 1,0
. ) k1= Kuer,N 1] 11,0 12,7 12,7 12,7 11,0

Wspdtczynnik

ki = KerN [-] 7,7 8,9 8,9 8,9 7,7
HST4-R (wiercenie udarowe oraz wiercenie przy uzyciu wiertet rurowych)
Montazowy wspotczynnik bezpieczenstwa  vyinst  [-] 1,0

k1= Kuer,N 1] 110 11,8 12,7 12,7 11,0
Wspotczynnik

ki = KerN [-] 7,7 8,9 8,9 8,9 7.7
HST4 (wiercenie diamentowe)
Montazowy wspoétczynnik bezpieczenstwa  yinst [-] 1,0

k1= Kuer,N 1] 110 11,0 11,0 11,0 11,0
Wspotczynnik

ki = KerN [-] 7,7 8,3 8,9 7,7 7.7
HST4-R, HST4
Rozstaw kotew ScrN [mm] 3-het
Odlegtos¢ od krawedzi podtoza  cen [mm] 1,5 het
e i, s )
FoeriTia 18 AUPEIE WTRSHTE oo b2 :
HST4-R, HST4
Wspoétczynnik obliczeniowy dla Arqd b [l -4,7072 -8,7141 | -11,678 | 3,7791 D)
Wspoitczynnik obliczeniowy dla Arqd a [-]] 0,00099]| 0,00109 | 0,00109 | 0,0006 L)
HST4-R, HST4
Rozstaw kotew (roztupanie) Scrsp [mm] 2 Corsp
HST4-R, HST4
8253;%?1?;%”3\,\@(’2' podfoza oo || VN (A 08 (o = R))(@.41 o =059 g g

Y Nie okreslono parametréw.
2 N% . wedtug normy EN 1992-4:2018.
3 NO%y sp.co W KN oraz obliczone dla klasy C20/25, beton niezarysowany.

4 hmin = minimalna grubos$¢ elementu zwigzana z gtebokoscig osadzenia he; z uwzglednieniem hy,,, <4 - hy
% Cer5p2 (1,5°he), j€Sli Zniszczenie przez wytamanie stozka betonu jest decydujace podczas obliczen N o,

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Wiasciwosci
Nosnos¢ charakterystyczna pod wptywem obcigzen rozciggajacych

Zakacznik C2
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela C2: Wartosci charakterystyczne nosnosci pod wpltywem obcigzen
scinajacych w przypadku obcigzen statycznych oraz quasi-statycznych

Rozmiar | w8 | wmwo | wmr | w6 | w20
Zniszczenie stali bez oddzialywania momentu zginajacego
Czynna glebokos¢ zakotwienia he  [mm]| 30-00 | 30-100 | 40125 | e5-160 | 101-180
Czesciowy wspotczynnik TmsvY [-] 1,25
bezpieczenstwa
Wspoétczynnik ciagliwosci k7 [-] 1,00
HST4-R

Min. (0,34-hes
Nosnos¢ charakterystyczna  VOks [KN] 17,4 27,5 +20,76; 72,4 97,2

41,3)

Nosnos¢ (_:harakterystyczna Min. (0,34-het 1027
przy uzyciu Zestawu Vosis [kN] 17,4 27,5 +20,76; 72,4 ’
do wypetniania 41,3)
HST4
No$nos¢ charakterystyczna  VORks [kN] 16,3 24.8 Tlg7(2912672§f 62,9 83,9
Noéno.éc': (_:harakterystyczna Min. (0,166-hes 100.4
przy uzyciu Zestawu VOsis [kN] 16,3 24,8 +27,49; 37,4) 62,9 '
do wypetniania
Zniszczenie stali przy udziale momentu zginajacego
HST4-R, HST4
Czynna gtebokos¢ zakotwienia her  [mm]|  30-90 30-100 40-125 | 65-160 | 101-180
Czesciowy wspoétczynnik Tms D ] 1,25
bezpieczenstwa
Wspétczynnik ciagliwosci k7 [-] 1,00
HST4-R
Nosnos¢ charakterystyczna M%s [Nml| 30 | 58 | 100 | 243 | 425
HST4-R
No$nos$¢ charakterystyczna  MOgks [Nm]l 31 | 63 | 110 | 247 | 457
Zniszczenie przez wyltupanie podtoza betonowego
HST4-R, HST4
Czynna gteboko$¢ zakotwienia  her  [mm] %% Aé% :é% f(())o A"l% 525 65-160 | 101-180
Wspodtczynnik dlawytupaniabetonu ks []] 2,05| 2,76 1,86 1,86| 2,5 2,74 29 3,2
o™ e H
Zniszczenie krawedzi podtoza betonowego
Czynna dtugosé kotwy lkt=her [mm]|] 30-90 30-100 40-125 65-160 | 101-180
Srednica kotwy drom [mm] 8 10 12 16 20
e T

K W przypadku braku innych przepiséw krajowych
2 Nie okreslono parametréw

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Wihasciwosci Zatacznik C3

Nosnos¢ charakterystyczna pod wptywem obcigzenia $cinajgcego
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela C3: Przemieszczenia pod wptywem obcigzen rozciggajacych w przypadku
obcigzen statycznych oraz quasi-statycznych

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20
Czynna gtebokos¢ zakotwienia het [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4-R
O_bmazenle rozciggajgce w betonie N KNy 10,5 15,5 22,9 35,7 24,4
niezarysowanym
o ) ) Sno [mm]| 0,92 0,79 1,53 2,04 0,5
Odpowiadajgce przemieszczenie
SNeo [mm]] 0,92 0,79 1,53 2,04 0,9
Obcigzenie rozciggajgce w betonie N [KN] 48 95 13,3 171 174
zarysowanym
o ) ) Sno [mm] 0,70 0,86 0,87 1,12 1,3
Odpowiadajgce przemieszczenie
SNee [mm]| 1,78 1,54 1,62 1,29 1,8
HST4-R
Obcigzenie rozciggajgce w betonie N KN 6,0 9,6 13,9 18,2 24.4
niezarysowanym [kN]
Lo i i dno [mm]| 0,09 0,10 0,10 0,18 0,50
Odpowiadajgce przemieszczenie
SNeo [mm]] 1,50 1,50 1,50 1,50 0,90
Obcigzenie rozciggajgce w betonie N KN 3,9 6,1 9,0 12,21 17,4
zarysowanym [kN]
o ) ) Sno [mm]| 0,60 0,58 0,38 0,64 1,30
Odpowiadajgce przemieszczenie
SNeo [mm]| 1,84 1,70 2,00 1,95 1,80

Tabela C4: Przemieszczenia pod wptywem obcigzen scinajacych w przypadku
obcigzen statycznych oraz quasi-statycznych

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20
Czynna gtebokos¢ zakotwienia het [mm]| 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4-R
Obcigzenie Scinajgce w betonie
L Y [kN] 8,9 14,1 21,1 36,9 55,6
zarysowanym i niezarysowanym
o . . dvo [mm] 6,7 4,0 4,5 3,2 3,2
Odpowiadajgce przemieszczenie
Sveo [mm]] 10,0 59 6,8 4,7 4,8

Obcigzenie scinajgce w betonie Vv [KN]
zarysowanym i niezarysowanym 8,9 14,1 211 36,9 58,7
przy uzyciu Zestawu do wypetniania

Svo [mm] 6,7 4,0 45 3,2 49
Sveo [mm]| 10,0 5,9 6,8 4,7 7,3

Odpowiadajgce przemieszczenie

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Zakacznik C4
Wiasciwosci
Przemieszczenia
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela C4: ciag dalszy

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20
Czynna glebokos¢ zakotwienia her [mm]] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4
Obcigzenie scinajace w betonie Vv [KN] 5.5 8.4 11,6 21.4 47.9
zarysowanym i niezarysowanym

L , , Svo [mm]] 1,10 1,55 0,59 0,42 2,7
Odpowiadajgce przemieszczenie

Sveo [mm]] 2,34 3,89 1,70 0,98 4,1

Obcigzenie $cinajgce w betonie
zarysowanym i niezarysowanym \ [kN]} 55 8,4 11,6 21,4 57,4
przy uzyciu Zestawu do wypetniania

dvo [mm]] 1,1 1,55 0,59 0,42 5,9
Sveo [mm]| 2,34 3,89 1,7 0,98 8,8

Odpowiadajgce przemieszczenie

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Zalacznik C5
Wiasciwosci
Przemieszczenia
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela C5: Wartosci charakterystyczne nosnosci pod wptywem obcigzen
rozciggajacych w przypadku kategorii sejsmicznej C1

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20
Czynna glgbokosé hes mm]| 3000 30100 | 40125 | 65-160 [101-180
zakotwienia

Zniszczenie stali

Czesciowy wspotczynnik  ywms,c1?

bezpieczenstwa [ L4
HST4-R
Nosnosc¢ charakterystyczna  Nrks,c1 [kN] 22,0 32,5 48,0 75,0 115,8
HST4
Nosnos¢ charakterystyczna  Nrks,c1 [kN] 21,0 32,5 46,0 75,0 124,2
Zniszczenie przez wyciggniecie kotwy
Mont_azowy wspotczynnik yinst -] 10
bezpieczenstwa
HST4-R
Min. Min. Min. Min.
No$nosé charakterystyczna Nripct  [KN]| (0,0321-heitS; | (0,0378-her-®| (0,0374he%;{(0,0390-he**] 35,0
10,2) :19,1) 26,3) 39,1)
HST4 (wiercenie udarowe oraz wiercenie przy uzyciu wiertet rurowych)
Min. Min. Min. Min.
Nos$no$¢ charakterystyczna Nrkpc1 ] | (0:0321 her"; | (0,0378 he*| (0,0374her*)(0,0389 her*] 35
11,2) :18,1) 26,3) 39,1)
Zniszczenie przez wyrwanie stozka betonu 2
HST4-R, HST4
Montazowy wspétczynnik Yinst ] 10

bezpieczenstwa

Wspotczynnik k1= kerN [] 7,7 8,9 8,9 8,9 7,7

Zniszczenie przez roztupanie podioza betonowego 2

Montazowy wspdtczynnik — yinst [] 10
bezpieczenstwa

K W przypadku braku innych przepiséw krajowych.
? Dla zniszczenia przez wyrwanie stozka betonu oraz dla zniszczenia przez roztupanie betonu patrz— norma EN 1992-4:2018.
¥ Projektowanie dla obcigzen sejsmicznych nie jest objete normg EN 1992-4:2018 dla hes < 40 mm.

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Zakacznik C6
Wiasciwosci

No$nosc¢ charakterystyczna pod wptywem oddziatywan sejsmicznych,
kategoria sejsmiczna C1
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela C6: Wartosci charakterystyczne nosnosci pod wptywem obcigzen
scinajacych w przypadku kategorii sejsmicznej C1

Rozmiar | m8 | mio | w2 | mie | w20
Zniszczenie stali
Wspotczynnik redukcyjny wedtug
normy EN 1992-4:2018 ogap  [-] 0,5
bez Zestawu do wypetniania
Wspotczynnik redukcyjny wedtug
normy EN 1992-4:2018 przy uzyciu  ogap  [-] 1,0
Zestawu do wypetniania
Czynna glebokosé¢ zakotwienia het [mm]| 30-90 30-100 40-125 65-160 | 101-180
HST4-R
Min. Min. Min. Min.
s 0,165-he 0,166-he 0,00063-her? .
No$nos¢ charakterystyczna Vrksct  [KN] ( +8.26: B +133: 4B +0,3283-h2 (O;%%?O?Ef 56,7
15,7) 233) | +17,72;39,9)| 60,8)
No$nosc¢ charakterystyczna Min. Min. Min. Min.
przy uzyciu Zestawu Vriscr [KN]|' (0,165-her | (0,166+her | (0,00063-het? | (0,268-her | 1027
do wypetniania +8,26; +13,3; +0,3283 het +38,0;
15,7) 23,3) +17,72; 39,9) 60,8)
Czesciowy wspétczynnik N
bezpieczenstwa scit[] 1,25
HST4
Min. Min Min.
No$nos¢ charakterystyczna Vris,c1[kN] 13,43 ((1‘112’ %'g,ef (0,476-hes (Oi?ézref 77,6
o107) | *46% 33,16) 50.13)
Nos$nos$¢ charakterystyczna przy [kN] Min. Min.
uzyciu Zestawu VRis.c1 13.43 (0,136"hef | Min. (0,476-her| (0,432-het 1004
do wypetniania ' +13,83; | +4.61; 33,16) +13,4; '
21,97) 50,13)
Czesciowy wspotczynnik N[
bezpieczenstwa usc1) ] 1,25
Zniszczenie przez podwazenie betonu 2
HST4-R, HST4
Czynna glebokos¢ zakotwienia her? [mm]| 30-90 30-100 40-125 65-160 | 101-180
Montazowy wspoétczynnik ‘ :
bezpieczenstwa Vinst [ 1,00
Zniszczenie krawedzi podtoza betonowego 2
Czynna gtebokos$c¢ zakotwienia herd [mm]| 30-90 30-100 40-125 65-160 | 101-180
Montazowy wspotczynnik Yinst [-] 1,00
bezpieczenstwa

K W przypadku braku innych przepiséw krajowych.
2 Dla zniszczenia przez podwazenie betonu oraz dla zniszczenia krawedzi podtoza betonowego patrz— norma EN 1992-4:2018
¥ Projektowanie dla obcigzen sejsmicznych nie jest objete normg EN 1992-4:2018 dla hes < 40 mm.

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

) ) Zatacznik C7
Wiasciwosci

Nosnos¢ charakterystyczna pod wptywem oddziatywan sejsmicznych,
kategoria sejsmiczna C1
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela C7: Wartosci charakterystyczne nosnosci pod wpltywem obcigzen
rozciggajacych w przypadku kategorii sejsmicznej C2

Rozmiar | m8 | wmwo | m2 | mis | m20

Zniszczenie stali

Czynna glebokos¢ zakotwienia  he®  [mm] | 3090 | 30-100 | 40-125 | e5-160 |101-180

HST4-R

No$nos¢ charakterystyczna Nescz [Nl | 220 | 325 | 480 | 750 | 1158
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa yws,coV [-] 1,4

HST4

Nosnos¢ charakterystyczna Nmsce  kN| 210 | 325 | 460 | 750 | 1242
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa yws,c2V [-] 14

Zniszczenie przez wyciaghiecie kotwy
Czynna glebokos¢ zakotwienia  hed  [mm] | 30-90 | 30-100 [ 40-125 | 65- 160 |101-180

HST4-R
Min. Min. Min. Min.
Nos$nosé charakterystyczna Nrkpcz  [KN] [ (0,09-hef +| (0:25-hef~{(0.33-hef (0,69 hef —f 35,0
0,33; 5,0) 2,44;12,7) 2,68;22,0) 25,25;36,8)
Montazowy wspotczynnik bezpieczenstwa yins: [-] 1,0

HST4 (wiercenie udarowe oraz wiercenie przy uzyciu wiertet rurowych)

Min. Min. Min. Min.
Nosnosc¢ charakterystyczna Nrkpcz  [KN] [(0,07-hef +(0,253-hef —|(0,380-hef-|(0,824-hef-| 35,0
1,09; 4,61)]2,67; 12,51)| 6,875;21,6) | 35,93;38,2)
Montazowy wspotczynnik bezpieczenstwa yinst [-] 1,0
Zniszczenie przez wyrwanie stozka betonu 2
HST4-R, HST4
Czynna glebokosé zakotwienia  ha®  [mm] | 3090 | 30-100 | 40-125 | 65160 |101-180
Montazowy wspotczynnik bezpieczenstwa yinst [-] 1,0
Wspdtczynnik ki=ken [ | 77 | 89 | 89 | 89 | 77

Zniszczenie przez roztupanie podtoza betonowego 2
Czynna gleboko$¢ zakotwienia  he®  [mm] | 3090 | 30-100 | 40-125 | e5-160 |101-180

Montazowy wspdtczynnik bezpieczenstwa yinst  [-] 1,0

Y W przypadku braku innych przepiséw krajowych
) Dla zniszczenia przez wyrwanie stozka betonu oraz dla zniszczenia przez roztupanie betonu patrz— norma EN 1992-4:2018.
2 Projektowanie dla obcigzen sejsmicznych nie jest objete normg EN 1992-4:2018 dla hes < 40 mm.

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Wiasciwosci Zatacznik C8

No$nosc¢ charakterystyczna pod wptywem oddziatywan sejsmicznych,
kategoria sejsmiczna C2
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela C8: Przemieszczenia pod wptywem obcigzen rozciggajacych w przypadku
kategorii sejsmicznej C2

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20
Czynna glebokos¢ zakotwienia  hef [mm] 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
HST4-R

Przemieszczenie DLS SN.c2(DLS) [mm] 34 34 35 4,6 6,9
Przemieszczenie ULS SN.c2(uLs) [mm] 10,1 22,9 17,3 13,9 18,4
HST4 (wiercenie udarowe oraz wiercenie przy uzyciu wiertet rurowych)

Przemieszczenie DLS ON,c2(DLS) [mm] 3,8 3,9 4,0 5,6 6,9
Przemieszczenie ULS ON,c2(uLs) [mm] 13,5 229 18,7 16,2 18,4

Tabela C9: Wartosci charakterystyczne nosnosci pod wplywem obcigzen scinajgcych
w przypadku kategorii sejsmicznej C2

Rozmiar | m8 | mwo | mi2 | m6e | w20
Zniszczenie stali
Wspoditczynnik redukcyjny wedtug normy ogap [] 05
EN 1992-4:2018 bez wypetniania szczeliny '
Wspoditczynnik redukcyjny wedtug normy otgap [-] 10
EN 1992-4:2018 przy uzyciu Zestawu '
do wypetniania
Czynna glebokos¢ zakotwienia  her® [mmi| 30-90 [ 30-100 ] 40-125 | 65- 160 | 101-180
HST4-R
Min. Min. Min.
o (0,11-hef | (0,14-hef | (0,20 hef
Nos$nos¢ charakterystyczna VRks,C2 kNIl 4506 | +1024: | +1205: 51,3 49,5
10,2) 18,8) 24,0)
Min. Min. Min.
Nosnos¢ charakterystyczna vV kN1 | (0.11-hef | (0,14-hef | (0,20-hef
przy uzyciu Zestawu do wypetniania < [kN] +5,06; | +10,24; | +12,05; 513 67,4
10,2) 18,8) 24,0)
Cze$ciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa ywsc2? [-] 1,25
HST4
Min. Min. Min. Min.
e v kN1l (0,186-hef| (0,157-hef| (0,114-hef| (0,299-hef
No$nosé charakterystyczna Rks,C2 [kN] 2450 | 48321 | +18.487. | 110463 | 669
10,81) 17,77) 26,46) | 44,91)
Min. Min. Min. Min.
Nosnosc¢ charakterystyczna VRKksC2 [kN]| (0.186-hef | (0,157-hef [ (0,114-hef] (0,299-hef o, 4
przy uzyciu Zestawu do wypetniania - +2,452; | +8,321; | +18,487; | +19,463; '
10,81) 17,77) 26,46) 44,91)
Cze$ciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa ywsc2? [-] 1,25

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Wlasciwosci Zatacznik C9

Nos$nosc¢ charakterystyczna pod wplywem oddziatywar sejsmicznych,
kategoria sejsmiczna C2
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Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Tabela C9: cigg dalszy

Rozmiar | m8 | mwo | mi2 | me | w20
Zniszczenie przez podwazenie betonu 2

HST4-R, HST4

Czynna glebokos¢ zakotwienia hetd mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Montazowy wspotczynnik bezpieczenstwa  yinst  [-] 1,00

Zniszczenie krawedzi podtoza betonowego 2

Czynna glebokos¢ zakotwienia het) mm]| 30-90 | 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Montazowy wspdtczynnik bezpieczenstwa  vyinst  [-] 1,00

R W przypadku braku innych przepiséw krajowych.
2 Dla zniszczenia przez podwazenie betonu oraz dla zniszczenia krawedzi podtoza betonowego patrz— norma EN 1992-4:2018.
K Projektowanie dla obcigzen sejsmicznych nie jest objete normg EN 1992-4:2018 dla hes < 40 mm.

Tabela C10: Przemieszczenia pod wptywem obcigzen scinajacych w przypadku
kategorii sejsmicznej C2

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20
Czynna gtebokos$¢ zakotwienia hef,1 [mm]]| 30-90 30-100 | 40-125 | 65-160 | 101-180
Przemieszczenia

HST4-R

Przemieszczenie DLS dvcaols) [mm]| 3,8 4,1 5,1 4,5 3,9

Przemieszczenie DLS przy uzyciu
Zestawu do wypetniania

Przemieszczenie ULS dv,c2 (uLs) [mm] 6,2 8,2 9,9 7,5 7,0
Przemieszczenie DLS przy uzyciu

dv,c2(oLs) [mm] 1) 1) 1) 1) 2,2

Zestawu do wypetniania Sv.cz (us) [mm] Y Y Y Y 58
HST4

Przemieszczenie DLS Sv,c2 oLs) [mm] 31 5,0 5,0 49 5,2
Przemieszczenie DLS przy uzyciu Svczols [mml " " " " 1.9

Zestawu do wypetniania
Przemieszczenie ULS Sv,c2 uLs) [mm] 4,9 8,3 7,5 9,0 10,0

Przemieszczenie DLS przy uzyciu
Zestawu do wypetiania

dv,c2 (uLs) [mm] 1) 1) 1) 1) 53

1) Nie okreslono parametrow.

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Wiasciwosci Zatgcznik C10

No$nosc¢ charakterystyczna na obcigzenia rozciggajace pod wptywem
ekspozycji na oddziatywanie pozaru
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Tabela C11: Charakterystyczna nosnos¢ na rozcigganie pod wptywem ekspozycji
na oddziatywanie pozaru w betonie zarysowanym

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20
Czynng gigbokoéé hes [mmi 30-|47-] 30-| 40-| 60-]40-50-| 70-|] 65-| 85-| 101-
zakotwienia 90| 90| 39| 59 | 100| 49| 69| 125] 84 | 160| 180
Zniszczenie stali
HST4-R

R30 Nrksi [KN] | 2,2| 491 35| 52 |11,8]5,2|9,1|17,1| 16,9| 31,9| 49,8
Nosnosé R60 Nrksi [KN] | 1,8| 3,6 29 | 3,7 | 84 |4,4]| 6,8 |12,2] 12,6| 22,8| 355
charakterystyczna ~ Rgo Nrksfi [KN] | 14| 24123 | 25 | 50 [36|45|7,3| 84| 13,6] 21,2

R120 Nrkssi [kN] | 1,2 1,7] 2,0 | 20 | 3,3 |3,2|33 (48] 62| 90| 141
HST4

R30 Nrksfii [KN] ] 09| 09 15| 15 | 24 [2,3|23|52]| 44| 97| 152
Nognosé R60 Nrksii [KN] | 08| 08212 12 |18 |1,7|17|37] 32| 68| 106
charakterystyczna  Rgo Nrksi [KN] | 0,7/ 0,71 09| 09 | 1,2 |1,1|11|21| 21| 3,9 6,0

R120 Nrksfi [kN] | 06|06 08| 08 |09 (08|08 |13]| 13| 24 3.8
Zniszczenie przez wyciagniecie kotwy
HST4-R

R30 Nrkpfi  [KN]
(’;‘ﬁaérgifgrystyczna R60  Nrkps [KN] 2,5 5,0 7,0 9,5 9,1
dla klasy 2C20/25 R90 Nrkpfi  [KN]

R120  Nrkpfi [KN] 2,0 4,0 5,6 7,6 7.3
HST4

R30 Nrkpfi  [KN]
Nosnos¢ R60 Nripfi [KN] 3,0 47 7,0 9,5 91
charakterystyczna
dlaklasy 2C20/25 R0 Nripii [KN]

R120  Nrkpfsi [kN] 24 38 5,6 7,6 7,3

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Wilasciwosci

Nosnos¢ charakterystyczna na obcigzenia Scinajgce pod wplywem ekspozycji
na oddziatywanie pozaru

Zalacznik Cl11
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Tabela C11: ciag dalszy

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20
Czynna glebokosé h 30-(47-] 30-| 40-| 60-]40-50- 70-] 65-| 85-| 101-
zakotwienia e [mMl | 99| 90| 30| 59| 100| 49| 69| 125 84 | 160| 180
Zniszczenie przez wytamanie stozka betonu
HST4-R, HST4
R30 Nrcfi  [KN]
Nosnos¢ R60  Nricsi [KN] het/ 200-N9%Ri.c< N
charakterystyczna
dla klasy =C20/25 R90 Nrkefi  [KN]
R120  Nrkefi [KN] 0,8-her/ 200-NO%k ¢ < Nk
Wspotczynnik Ka=Kern [ 77 | 8,9 | 8,9 8o | 77
ScrNfi [mm] 4 het
Rozstaw kotew
Smin [mm] 35 | 40 | 50 65 | 90
CorNfi [mm] 2 het
Odlegioé_é od o mm] Oddziatywanie pozaru z jednej strony: 2 her
krawedzi mn Oddziatywanie pozaru z wiecej, niz jednej strony:
podtoza =300 mm

na oddziatywanie pozaru yy ;= 1,0.

W przypadku braku innych przepiséw krajowych zalecany jest czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa dla nosnosci przy ekspozycji

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Wiasciwosci

na oddziatywanie pozaru

Nosnos¢ charakterystyczna na obcigzenia scinajgce pod wplywem ekspozyciji

Zakacznik C12




Ttumaczenie z jezyka angielskiego na jezyk polski wykonano na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0. Wersja uwierzytelniona ttumaczenia dostepna na zyczenie.

Europejska Ocena Techniczna ETA-21/0878

Tfumaczenie angielskie przygotowane przez CSTB
Ttumaczenie z j. angielskiego na j. polski wykonane na zlecenie Hilti (Poland) Sp. z 0.0.

Strona 32 z 32 | 10.03.2025r.

Tabela C12: Charakterystyczna nosnos¢ na scinanie pod wptywem ekspozycji
na oddziatywanie pozaru w betonie zarysowanym

Rozmiar M8 M10 M12 M16 M20
Czynna gtebokosé zakotwienia her [mm] 34?6_ 4970' 3399' 40 -59 61580 44?9' 56?9_ 125 6854' 35-160 11%%
Zniszczenie stali bez oddzialywania momentu zginajgcego
HST4-R

R30 Vrksfi [kN] | 2,2| 4,9 |35]| 52 |11,8] 52 | 9,1 |17,1| 16,9| 31,9| 49,8
No$nosé R60  Vresi [KN] | 1,8 36 |29| 37 | 84 | 44 | 68 |12,2] 126 22,8| 35,5
charakterystyczna R90  Vress [kN] | 1,4| 2,4 |23| 25 | 50 | 36 | 45 | 7.3 | 84 | 13,6] 21,2

R120 Vrksf [kN] | 1,2 1,7 |20| 20 | 33| 32 | 33 |47] 62| 901141
HST4

R30 Vrksfi [kN] |09| 09 |15]| 15|24 |23 |23 |52 44| 9,7] 15,2
Nos$nosé R60 Vrkssi [kN]|O8| 08 |12| 12 |18 |17 |17 |37] 32| 68 10,6
charakterystyczna  R90  Veess [kN] [07| 0,7 |09] 09 | 1,2 | 11| 11|21 ] 21|39 60

R120 Vrksfi [kN] |O6| 0,6 |08| 08 |09 |08 |08 |13]| 13| 24| 38
Zniszczenie stali przy udziale momentu zginajacego
HST4-R

R30 MOkssi [Nm]| 22| 50 |45]| 6,7 {152 ] 81 |14,1|26,6| 35,9| 67,6|132,0
No$nosé R60  MO%uwksfi [Nm]|1,8| 3,7 |38| 48 |10,8| 6,9 |10,5|19,0] 26,8| 48,2 94,1
charakterystyczna  R90  MOr«ssi [Nm]| 14| 2,4 |3,0| 32 | 65 | 56 | 7.0 |11,3]| 17,7| 28,8 56,3

R120 MO%ss [Nm]|1,2| 1,8 |26| 26 | 43 | 50 | 52 | 7,5 | 13,2| 19,1| 37,3
HST4

R30 MO%uksfi [Nm]| 09| 09 |20| 20 | 31| 36| 36| 81] 93]|206] 40,2
NOSNoSE R60 MO%uwssi [Nm]| 08| 08 |16| 16 | 24 | 27 | 27 | 57 | 6,9 | 14,4| 28,1
charakterystyczna  Roo  MOress [Nm]| 07| 0,7 |12 12 | 1,6 | 1.8 | 18 [ 32| 45| 8,2 | 16,0

R120 MOssi [Nm]|O6| 0,6 |10| 10 |12 | 13| 13| 20| 33| 51| 10,0

na oddziatywanie pozaru yy = 1,0.

W przypadku braku innych przepiséw krajowych zalecany jest czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa dla nosnosci przy ekspozycji

Kotwy Hilti HST4-R, HST4

Wiasciwosci

na oddziatywanie pozaru

Nosnos¢ charakterystyczna na obcigzenia scinajgce pod wplywem ekspozyciji
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