


2

Περιε��μενα

1. Γενικές Πληρ���ρίες 4

2. Περιγρα�ή 5

3. Α�εσ�υάρ 6

4. Τε�νικά �αρακτηριστικά 7

5. Καν�νες Ασ�αλείας 9

6. Πρ�ετ�ιμασία 13

7. Εκκίνηση 15

8. Λειτ�υργία 24

9. Φρ�ντίδα και Συντήρηση 29

10. Επίλυση πρ�%λημάτων 31

11. Απ�θεση 35

12. Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία 36

13. Συμμ�ρ�ωση με καν�νισμ�ύς ΕΕ (πρωτ�τυπ�) 37

ΠΡΩΤ/ΤΥΠΕΣ /ΔΗΓΙΕΣ �ΡΗΣΗΣ
Επίτ�ι�� δισκ�πρί�ν� DS TS20-E 1.6 3×400 V

/ι �δηγίες �ρήσης πρέπει να δια%ά4�νται �πωσδήπ�τε,
πριν τη �ρήση τ�υ εργαλεί�υ για πρώτη ��ρά.

/ι �δηγίες �ρήσης πρέπει να �υλάσσ�νται πάντα
μα4ί με τ� εργαλεί�.

/ι �δηγίες �ρήσης πρέπει να συν�δεύ�υν τ�
εργαλεί� �ταν αυτ� δίνεται σε τρίτα πρ�σωπα.



� Πλευρικ	ς τ�μέας πρ�στασίας δίσκ�υ /
πρ��υλακτήρας

� Ράγα / �δηγ	ς κ�πής με τερματισμ	 στ� τέλ�ς
� Κ�υτί εργαλείων και ε�αρτημάτων στήρι�ης ράγας
� Α�εσ�υάρ καρ�τσι�ύ μετα��ράς
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� Κε�αλή κ�πής
� Κινητήρας
� Τηλε!ειριστήρι�
	 Καλώδι� ισ!ύ�ς, Καλώδι� ελέγ!�υ, Σωλήνα νερ�ύ

 Καρ	τσι μετα��ράς κινητήρα
� Κυκλικ	ς τ�μέας πρ�στασίας δίσκ�υ / πρ��υλακτήρας
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Γενικές Πληρ���ρίες

1. Γενικές Πληρ���ρίες

Σύμ%�λα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Για µια άµεσα ε	ικίνδυνη κατάσταση, 	ου οδηγεί
σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυµατισµό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για µια 	ιθανόν ε	ικίνδυνη κατάσταση, 	ου µ	ο-
ρεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή θανατηφόρο τραυµα-
τισµό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για µια 	ιθανόν ε	ικίνδυνη κατάσταση, 	ου ενδέ-
χεται να οδηγήσει σε τραυµατισµό ή υλικές ζηµιές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για υ	οδείξεις χρήσης και άλλες χρήσιµες 	ληρο-
φορίες.

Ε�εξήγηση εικονοσυµβόλων και λοι�ών
υ�οδείξεων

1.2

1.1

Δια%άστε τις
�δηγίες !ρήσης
πριν �εκινήσετε

Γενική
πρ�ειδ�π�ίηση

Πρ�σ�!ή ρεύμα

4x

1. Συνδέστε τ�ν πρ�σαρμ�γέα απ�μάκρυνσης στη σωλήνα
πάνω στ�ν �υσητήρα ΗΙΤ. 

2. Στρέψτε τη %αλ%ίδα παράκαμψης στη θέση "closed” και
�υσή�τε την 7 ��ρές !ρησιμ�π�ιώντας τ� �υσητήρα ΗΙΤ.

3. Στέψτε τη %αλ%ίδα παράκαμψης στη θέση "open” και �υσή�τε
την κε�αλή κ�πής 4 ��ρές !ρησιμ�π�ιώντας τ� �υσητήρα ΗΙΤ.

4. Φυσή�τε στ� σημεί� ε�	δ�υ τ�υ νερ�ύ στ�ν κινητήρα 
4 ��ρές με τ� �υσητήρα ΗΙΤ.

Για να απ��ύγετε %λά%η
στ�ν ε��πλισμ	, η πίεση
τ�υ νερ�ύ δεν θα πρέπει

να �επερνάει τα 6 bar.

35
80

92

Απ�μάκρυνση τ�υ νερ�ύ ψύ�ης νερ�ύ απ	 την
κε�αλή κ�πής και απ	 τ�ν κινητήρα.

35
78

60

max. 150kg

Η μετα��ρά με γεραν	 των δύ� τρ�!ήλατων %άσεων επιτρέπεται
να πραγματ�π�ιείται μ	ν� απ	 τ� πρ�%λεπ	μεν� σημεί� υπ�δ�!ής.
Πριν τη μετα��ρά, 	λ�ς � ε��πλισμ	ς πρέπει να ασ�αλί5εται
πρ�ς απ��υγήν μετακίνησης ή πτώσης.
Π�τέ μη στέκεστε κάτω απ	 γεραν�ύς με ��ρτία.
8ρησιμ�π�ιείστε μ	ν� πιστ�π�ιημέν�υς γεραν�ύς.

! !

Handle with care!

32
04

89

9 κινητήρας μπ�ρεί να σηκωθεί απ	 γεραν	, μ	ν� στα
ενδεδειγμένα σημεία ανάρτησης.
Π�τέ μη στέκεστε κάτω απ	 γεραν�ύς με ��ρτία.
8ρησιμ�π�ιήστε μ	ν� πιστ�π�ιημέν�υς γεραν�ύς.

> 5°

35
79

85

Τ� καρ	τσι μετα��ράς μπ�ρεί να γίνει ασταθές ή να �λισθήσει
πάνω σε κεκλιμένη επι�άνεια.

Φ�ρέστε γάντια

Φ�ρέστε
Ωτ�ασπίδες

Φ�ρέστε
μπ	τες

Ασ�αλείας

8ρησιμ�π�ιήστε απλή
μάσκα πρ�στασίας της

αναπν�ής

Φ�ρέστε γυαλιά Φ�ρέστε
κράν�ς

Σύµβολα

Σύµβολα υ�οχρέωσης

Σύµβολα �ροειδο�οίησης

A
Ampere

V
Volt

mm
Χιλιοστά

Hz
Hertz

/min
Στροφές
ανά λε	τό

n
Στροφές
χωρίς
φορτίο

rpm
Στροφές
ανά λε	τ
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Γενικές πληρ���ρίες / Περιγρα�ή

2. Περιγρα�ή

Σωστή �ρήση τ�υ ε��πλισμ�ύ
1. Τ� DS TS 20-E είναι ένα ηλεκτρικ	 wall saw ε��πλισμέν�

με ράγα / �δηγ	 κατεύθυνσης της κ�πής. Είναι
σ!εδιασμέν� για κ�πή ελα�ρι�ύ έως %αρι�ύ �πλισμέν�υ
σκυρ�δέματ�ς, τ�ι!�π�ιίας και πέτρας με
αδαματντ��	ρ�υς δίσκ�υς κ�πής, διαμέτρ�υ 600 !ιλ.,
800 !ιλ., 900 !ιλ., 1.000 !ιλ., 1.200 !ιλ. και 1.600 !ιλ (μέγιστη
διάμετρ�ς δίσκ�υ για αρ!ική κ�πή: 800 !ιλ).

2. Cλες �ι λειτ�υργίες τ�υ μη!ανήματ�ς ελέγ!�νται απ	
ηλεκτρικ	 τηλε!ειριστήρι�. Η τα!ύτητα περιστρ��ής
τ�υ δίσκ�υ κ�πής ελέγ!εται σταδιακά !ωρίς
σκαμπανε%άσματα απ	 0 έως τη μέγιστη τα!ύτητα.

3. 9 κινητήρας π�υ �δηγεί τ� δίσκ� κ�πής παρέ!ει σταθερή
ισ!ύ. 9 δίσκ�ς κ�πής μπ�ρεί να πρ�ωθηθεί !ειρ�κίνητα
ή αυτ	ματα. 8άρη στ� !ειρισμ	 πρ�ώθησης %ασισμέν�
στη δυσκ�λία κ�πής, η κε�αλή κ�πής έ!ει πανεύκ�λ�
!ειρισμ	. Η κε�αλή λειτ�υργεί σ!εδ	ν αυτ	ματα σε
μέγιστη ισ!ύ η �π�ία καθ�ρί5εται απ	 την μ�νάδα ελέγ!�υ.

4. Η %έλτιστη κ�πή επιτυγ!άνεται 	ταν τ� DS TS 20-E
!ρησιμ�π�ιεί τ�υς ειδικ�ύς δίσκ�υς κ�πής DS-B της
Hilti. 8ρησιμ�π�ιείτε μ	ν� αδαμαντ��	ρ�υς δίσκ�υς
κ�πής , �ι �π�ί�ι είναι σύμ�ων�ι με τ� ευρωπαϊκ	
πρ	τυπ� EN13236 και έ!�υν πιστ�π�ιηθεί για τα!ύτητα
περι�ερειακής κ�πής σε τ�υλά!ιστ�ν 63 μ./ δευτερ	λεπτ�.
Σε διαµέτρους από 1200 mm έως 1600 mm χρησι-
µοποιείτε µόνο ειδικούς δίσκους κοπής πιστοποιη-
µένους για ταχύτητα κοπής τουλάχιστον 80 m/s.

5. 8ρησιμ�π�ιείτε μ	ν� τα ενδεδειγμένα αγκύρια στ�
ενδεδειγμέν� μέγεθ�ς και με τις κατάλληλες
πρ�διαγρα�ές ��ρτίων για να στηρί5ετε τ� μη!άνημα
στην επι�άνεια κ�πής.

6. Μην κ	%ετε υλικά τα �π�ία κατά τη διάρκεια της κ�πής
μπ�ρεί να ελευθερώσ�υν επικίνδυνη ή εκρηκτική σκ	νη
ή ατμ�ύς. Μην κ	%ετε εύ�λεκτα υλικά.

7. Ανάπ�δη κ�πή (π! πλάκα σε τα%άνι) μπ�ρεί να
πραγματ�π�ιηθεί μ	ν� με πρ	σθετα μέτρα πρ��ύλα�ης.
9 πρ�στατευτικ	ς τ�μέας τ�υ δίσκ�υ πρέπει να ε��πλιστεί

2.1

με σύστημα απ�στράγγισης τ�υ νερ�ύ. Ιδιαίτερη πρ�σ�!ή
πρέπει να δ�θεί ώστε να μην υπάρ!�υν άτ�μα κάτω απ	
τ�ν ε��πλισμ	, 	ταν πραγματ�π�ι�ύμε ανάπ�δη κ�πή.
Συνενν�ηθείτε σ!ετικά με τ�ν σύμ%�υλ� πωλήσεων
της Hilti!

8. 8ρησιμ�π�ιείτε μ	ν� γνήσια πρ�ϊ	ντα Hilti (διαθέσιμα
επιπλέ�ν) για κ�πές υπ	 γωνία ή σύρρι5α.

9. Βε%αιωθείτε 	τι στ� ηλεκτρικ	 καλώδι� τ�υ εργ�τα�ί�υ,
είτε απ	 τ� ηλεκτρικ	 δίκτυ� είτε απ	 γεννήτρια,
υπάρ!ει πάντα αγωγ	ς γείωσης και ρελέ ασ�αλείας
(FI τύπ�υ A με μεγ. ρεύμα ενεργ�π�ίησης 30 mA) και
	τι είναι συνδεδεμένα. Εάν υπ�ψιά5εστε 	τι δεν
υπάρ!ει αγωγ	ς γείωσης στ� ηλεκτρικ	 καλώδι�
τρ���δ�σίας, πρέπει να γειώσετε τ� ηλεκτρικ	 κ�υτί
στην πρ�%λεπ	μενη σύνδεση γείωσης.

Βασικ�ς ε��πλισμ�ς
Τα είδη π�υ παραδίδ�νται μα5ί με τ� καρ	τσι μετα��ράς
τ�υ δίσκ�υ κ�πής είναι: 
● Κε�αλή κ�πής
● Κινητήρας
● Τηλε!ειριστήρι�
● Καλώδια τρ���δ�σίας και ελέγ!�υ.
● Σωλήνα νερ�ύ
● Καρ	τσι μετα��ράς
● Σετ εργαλείων
● 9δηγίες !ρήσης

Τα είδη π�υ παραδίδ�νται μα5ί με τ� καρ	τσι μετα��ράς
των ε�αρτημάτων είναι 
● Πρ��υλακτήρας δίσκ�υ DS-BG80 για δισκ�πρί�ν�

∅ 900 mm
● 4 %άσεις �δηγ�ύ
● Κ�υτί μετα��ράς
● Καρ	τσι μετα��ράς
● Συνδετήρας ραγών

Με τη %�ήθεια των α�εσ�υάρ μπ�ρείτε να πρ�σαρμ	σετε
τ� εργαλεί� στην ε�αρμ�γή π�υ επιθυμείτε.

2.2

Άλλες πληρ���ρίες
Στις �δηγίες !ρήσης, τ� ηλεκτρικ	 Wall saw DS TS20-
E, ανα�έρεται ως : “τ� μη�άνημα”.

Στ�ι�εία ταυτ�τητας τ�υ μη�ανήματ�ς
9 τύπ�ς, � αριθμ	ς είδ�υς , � σειριακ	ς αριθμ	ς, τ�
έτ�ς κατασκευής και τα τε!νικά !αρακτηριστικά
%ρίσκ�νται πάνω στ� πλαίσι� τ�υ μη!ανήματ�ς.
Σημειώστε τα ανωτέρω στ�ι!εία άμεσα στις �δηγίες
!ρήσης και πάντα ανα�ερθείτε σε αυτά �π�ιαδήπ�τε
ερώτηση ή επισκευή !ρειά5εστε τη Hilti.

1.3 Μ�νάδα Ισ!ύ�ς:
Τύπ�ς: DS EB-TS20 Σειριακ	ς Αριθμ	ς

Κε�αλή κ�πής:
Τύπ�ς: DS TS20-E Σειριακ	ς Αριθμ	ς

Μ�νάδα τηλε!ειρισμ�ύ:
Τύπ�ς: DS RC-TS20 Σειριακ	ς Αριθμ	ς
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Α�εσ�ύαρ

3. Α�εσ�ύαρ
Κωδικ�ς Περιγρα�ή �ρήση
284808 DS-R100-L ράγα / �δηγ	ς 9δηγ	ς Κ�πής
284809 DS-R200-L ράγα / �δηγ	ς 9δηγ	ς Κ�πής
284810 DS-R230-L ράγα / �δηγ	ς 9δηγ	ς Κ�πής
371703 DS-ES-L stop τερματισμ�ύ Stop ασ�αλείας κε�αλής
207137 DS-CP-ML σ�ικτήρας ράγας Ασ�άλεια ραγών
284814 DS-RF-L στήριγμα ράγας Στήρι�η ραγών
284816 DS-RFP-L στήριγμα ράγας Στήριγμα ραγών για κ�πές υπ	 γωνία ή σε %αθμίδες
232241 DS-CO-ML ε�άρτημα δια%άθμισης Πρ�έκταση ραγών
232244 D-EP-ML έκκεντρη ακίδα Πρ�έκταση ραγών

Κωδικ�ς Περιγρα�ή �ρήση
238000 DS-BG65 Πρ��υλακτήρας δισκ�πρί�ν�υ Πρ��υλακτήρας για !ρήση με τ�υς δίσκ�υς έως 650 !ιλ διαμέτρ�υ

2051935 DST-BG80 Πρ��υλακτήρας δισκ�πρί�ν�υ Πρ��υλακτήρας για !ρήση με τ�υς δίσκ�υς 600 έως 800 !ιλ διαμέτρ�υ

238002 DS-BG80 Μεσαί� τμήμα Πρ��υλακτήρας για !ρήση με τ�υς δίσκ�υς 600 έως 900 !ιλ διαμέτρ�υ *

238003 DS-BG80 πλευρικ	ς τ�μέας Πρ��υλακτήρας για !ρήση με τ�υς δίσκ�υς 600 έως 900 !ιλ διαμέτρ�υ

238004 DS-BG120 Μεσαί� τμήμα Πρ��υλακτήρας για !ρήση με τ�υς δίσκ�υς 1000 έως 1200 !ιλ διαμέτρ�υ *

238005 DS-BG120 πλευρικ	ς τ�μέας Πρ��υλακτήρας για !ρήση με τ�υς δίσκ�υς 1000 έως 1200 !ιλ διαμέτρ�υ

2064904 DST-BG160 Πρ��υλακτήρας δισκ�πρί�ν�υ Πρ��υλακτήρας για !ρήση με τ�υς δίσκ�υς 1200 έως 1600 !ιλ διαμέτρ�υ

Κωδικ�ς Περιγρα�ή �ρήση
238006 DS-BGF80 Μεσαί� τμήμα Πρ��υλακτήρας για σύρι5α κ�πή με τ�υς δίσκ�υς

600 έως 900 !ιλ. διαμέτρ�υ *
238007 DS-BGF80 πλευρικ	ς τ�μέας Πρ��υλακτήρας για σύρι5α κ�πή με τ�υς δίσκ�υς

600 έως 900 !ιλ. διαμέτρ�υ
238008 DS-BGF120 Μεσαί� τμήμα Πρ��υλακτήρας για σύρι5α κ�πή με τ�υς δίσκ�υς

1000 έως 1200 !ιλ. διαμέτρ�υ *
238009 DS-BGF120 πλευρικ	ς τ�μέας Πρ��υλακτήρας για σύρι5α κ�πή με τ�υς δίσκ�υς

1000 έως 1200 !ιλ. διαμέτρ�υ

Κωδικ�ς Περιγρα�ή �ρήση
258436 DS-FCA-110 �λάντ5α σύρι5α κ�πής Φλάντ5α στήρι�ης δίσκ�υ κ�πής για σύρι5α κ�ψίματα
307188 DS-FCA-110FF %�ηθητική �λάντ5α Φλάντ5α στήρι�ης δίσκ�υ κ�πής για σύρι5α κ�ψίματα

* !ρήση μ	ν� με τα αντίστ�ι!α πλευρικά τμήματα

Κωδικ�ς Περιγρα�ή �ρήση
284842 DS TS σετ εργαλείων Ράγες / �δηγ�ί στήρι�ης, μέσα ατ�μικής πρ�στασίας,

συντήρηση και λειτ�υργίας

Κωδικ�ς Περιγρα�ή �ρήση
227921 DS TS20-E καλώδι� τρ���δ�σίας 10 μ. Καλώδι� συστήματ�ς
227922 DS TS20-E καλώδι� ελέγ!�υ 10 μ. Καλώδι� συστήματ�ς
400768 RC καλώδι� πρ�έκτασης Αυ�άνει την απ	σταση μετα�ύ τηλε!ειριστηρί�υ και κινητήρα απ	 τα 10 στα 20 μ.

228150 Σωλήνα νερ�ύ 10 μ. Σωλήνας νερ�ύ συστήματ�ς
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Τε�νικά �αρακτηριστικά

4. Τε�νικά �αρακτηριστικά

Τε�νικά �αρακτηριστικά για τ�ν κινητήρα τ�υ DS TS 20-E*
DS EB-TS20 3 × 400 V DS EB-TS20 3 × 200 V

Τάση Λειτ�υργίας 380 έως 400 V ~ 200 έως 280 V ~
Αν�!ή Τάσης ±10%
Συ!ν	τητα 50/60 HZ
Διάτα�η Παρ�!ής 3P + N + PE / 3P +PE 3P + PE
Ρεύμα Λειτ�υργίας 16/25/32 Α 32/50/63 Α
Κύρια παρ�!ή μεγ./ελα!. 16/32 Α 32/63 Α
Ισ!ύς μέγιστη 19 KW
Ισ!ύς γεννήτριας ελά!ιστη 20 kVA στα 16 Α / 40 kVA στα 32 Α 20 kVA στα 32 Α / 40 kVA στα 63 Α
Παρε!	μεν� κύκλωμα γείωσης 30 mA (Τύπ�ς Α)
Θερμ�κρασία νερ�ύ ψύ�ης στα 
4 λίτρα/λεπτ	 4 έως 30°C
Πίεση νερ�ύ ψύ�ης ελα!./μεγ. 2 έως 6 bar
Κατηγ�ρία Πρ�στασίας**** ΙΡ 65
Βάρ�ς 38 κιλά
Ισ!ύς Ε�	δ�υ 230 V / 10 A
Διαστάσεις Μ × Π ×Υ 73 × 35 × 59 εκ.
Θερμ�κρασία 
λειτ�υργίας/απ�θήκευσης –15°C έως +50°C***
Θερμ�κρασία 
λειτ�υργίας/περι%άλλ�ντ�ς –15°C έως +40°C***
Ρεύμα Διαρρ�ής ≤ 10 mA
Αντίσταση μ	νωσης Τ�υλά!ιστ�ν 300 k Ω

Τε�νικά �αρακτηριστικά για την κε�αλή κ�πής τ�υ DS TS 20-E*
DS TS20-E

Ισ!ύς κινητήρα S1 15 kW
Α��νική Τα!ύτητα 100 έως 940 στρ��ές/λεπτ	
Κατηγ�ρία πρ�στασίας ΙΡ65
Διάμετρ�ς δίσκ�υ κ�πής 600 !ιλ. έως 1.600 !ιλ.
Μέγιστ� %άθ�ς κ�πής 73 εκ.
Βάρ�ς 37 κιλά
Διαστάσεις Μ × Π ×Υ 37,5 × 44 × 32 εκ
Θερμ�κρασία 
λειτ�υργίας/απ�θήκευσης –15°C έως +50°C***
Θερμ�κρασία 
λειτ�υργίας/περι%άλλ�ντ�ς –15°C έως +40°C***

4.2

4.1
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Τε�νικά �αρακτηριστικά

Τε�νικά �αρακτηριστικά για τη μ�νάδα τηλε�ειρισμ�ύ τ�υ DS TS20-E
DS RC-TS20 μ�νάδα τηλε�ειρισμ�ύ

Μήκ�ς Καλωδί�υ 10 μ.
Τάση 24 V DC
Κατηγ�ρία Πρ�στασίας **** ΙΡ 65
Βάρ�ς 2,2 κιλά
Διαστάσεις Μ × Π ×Υ 39 × 19 × 12,5 εκ.
**** Εγγυημένη κλιμακωτή δια%άθμιση σε μέγιστη θερμ�κρασία 18°C και ύψη έως 2.000 μ. πάνω απ	 την επι�άνεια της θάλασσας.
**** 100% συνε!	μενη λειτ�υργία.
**** Σε θερμ�κρασίες κάτω τ�υ μηδεν	ς �εκινήστε τη μη!ανή σταδιακά πριν ε�αρμ	σετε ��ρτία ή α�αιρέστε τ� νερ	 (�ύσηγμα)

απ	 τη μ�νάδα ψύ�ης, μετά τη !ρήση (παρέ!εται �υσητήρας για τ� σκ�π	 αυτ	).
**** Κατηγ�ρία πρ�στασίας ΙΡ 65 συμμ�ρ�ωμένη με τ� ευρωπαϊκ	 πρ	τυπ� ΕΝ60529, 6 = πρ�στασία κατά της εισ	δ�υ σκ	νης 

5 = πρ�στασία πίδακα νερ�ύ απ	 σωλήνα.

Τε�νικά �αρακτηριστικά καρ�τσιών μετα��ράς
Καρ�τσι μετα��ράς κε�αλής Καρ�τσι μετα��ράς α�εσ�υάρ

Διαστάσεις Μ × Π ×Υ 106 × 75 × 108 εκ. 106 × 75 × 140 *εκ.
Βάρ�ς ��ρτωμέν�** 121,5 κιλά 91 κιλά
Μέγιστ� επιτρεπτ	 %άρ�ς 150 κιλά 150 κιλά
** Με ράγα / �δηγ	 1 μ. Ύψ�ς με ράγα / �δηγ	 2,3 μ. = 245 εκ.
** Περιε!	μενα σύμ�ωνα με τη λίστα ειδών 	πως περιγρά��νται στην εν	τητα 2.2

Θ�ρυ%�ς (μετρήσεις σύμ�ωνα με τ� ευρωπαϊκ� πρ�τυπ� ΕΝ 61029)
Τυπική ένταση θ�ρύ%�υ λειτ�υργίας (Α) 117,8 dB (A)
Τυπική ένταση θ�ρύ%�υ πίεσης (Α) 100,3 dB (A)
Φ�ράτε Ωτ�ασπίδες!
Σημείωση : Τα επίπεδα θ�ρύ%�υ μπ�ρ�ύν να μειωθ�ύν περίπ�υ 1 0dB (A) 	ταν !ρησιμ�π�ι�ύνται ειδικ�ί
δίσκ�ι μείωσης θ�ρύ%�υ.

Πινακίδα4.6

4.5

4.4

4.3

Πινακίδι� Ισ�ύ�ς Πινακίδι� κε�αλής κ�πής Πινακίδι� μ�νάδας τηλε�ειριστηρί�υ
Πίσω μέρ�ς κινητήρας Κάτω πλευρά κε�αλής κ�πής Πλαϊν	 μέρ�ς μ�νάδας 

τηλε!ειριστηρί�υ

� = Μη!ανικ	ς αριθμ	ς
� = Κωδικ	ς κατηγ�ρίας ανταλλακτικών
� = Σειριακ	ς αριθμ	ς
	 = Έτ�ς κατασκευής

� � �



� � �



� � �
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5. Πρ��υλά�εις ασ�αλείας

ΠΡ/ΕΙΔ/Π/ΙΗΣΗ
Η παρά%λεψη πρ�ειδ�π�ιήσεων και υπ�δεί�εων
ασ�αλείας ενδέ!εται να πρ�καλέσει θανατη�	ρ�υς
τραυματισμ�ύς και μεγάλης έκτασης υλικές 5ημιές!

Κατάλληλη διευθέτηση και �ργάνωση τ�υ �ώρ�υ
εργασίας

a) yητήστε απ	 τη διεύθυνση τ�υ εργ�τα�ί�υ έγκριση
για εργασίες διάτρησης και κ�πής. 9ι εργασίες διάτρησης
και κ�πής σε κτίρια και άλλες δ�μικές κατασκευές
μπ�ρ�ύν να επηρεάσ�υν στατικά τα κτίρια, ιδίως σε
περίπτωση κ�πής σίδερων �πλισμ�ύ ή �έρ�ντων
στ�ι!είων.

b) Φρ�ντί5ετε για καλ	 �ωτισμ	 της περι�!ής εργασίας.

c) Φρ�ντίστε για καλ	 αερισμ	 τ�υ !ώρ�υ εργασίας.
9ι !ώρ�ι εργασίας με κακ	 αερισμ	 μπ�ρ�ύν να έ!�υν
επι%λα%είς επιδράσεις στην υγεία λ	γω της σκ	νης.

d) Διατηρείτε τακτ�π�ιημένη την περι�!ή εργασίας.
Απ�μακρύνετε απ	 τ�ν περι%άλλ�ντα !ώρ� εργασίας
αντικείμενα απ	 τα �π�ία θα μπ�ρ�ύσατε να
τραυματιστείτε. Η ατα�ία στην περι�!ή εργασίας μπ�ρεί
να πρ�καλέσει ατυ!ήματα.

e) Για την απ��υγή τραυματισμών απ	 κ	λλημα τ�υ
εργαλεί�υ, πρέπει να ασ�αλί5ετε τα μπλ�κ π�υ έ!ετε
κ	ψει με !αλύ%δινες σ�ήνες και/ή υπ�στηρίγματα απ	
ανε�έλεγκτες κινήσεις.

f) Φρ�ντίστε με επαρκών διαστάσεων και σωστά
τ�π�θετημένα υπ�στηρίγματα, ώστε να διατηρείται η
ασ�αλής συν�!ή της δ�μής π�υ έ!ει απ�μείνει ακ	μη
και μετά απ	 τη διενέργεια των εργασιών κ�πής και
την α�αίρεση τ�υ κ�μμέν�υ δ�μικ�ύ στ�ι!εί�υ.

g) Μη στέκεστε π�τέ στην περι�!ή αιωρ�ύμενων
��ρτίων.

h) Τ� σημεί� κ�πής ή/και τ� άν�ιγμα π�υ θα πρ�κύψει
πρέπει να είναι απ�κλεισμέν� με ασ�άλεια και ευκρίνεια,
για να απ��ευ!θεί τ� ενδε!	μεν� πτώσης ατ	μων σε
αυτ	.

i) 8ρησιμ�π�ιείτε ε��πλισμ	 πρ�στασίας. Φ�ράτε
υπ�δήματα πρ�στασίας, πρ�στατευτικά γάντια, κράν�ς,
ωτασπίδες και πρ�στατευτικά γυαλιά.

5.1

j) 8ρησιμ�π�ιείτε μάσκα πρ�στασίας της αναπν�ής σε
εργασίες κατά τις �π�ίες δημι�υργείται σκ	νη.

k) Φ�ράτε κατάλληλη ένδυση εργασίας. Μη ��ράτε
�αρδιά ρ�ύ!α ή κ�σμήματα, δι	τι ενδέ!εται να πιαστ�ύν
απ	 περιστρε�	μενα ε�αρτήματα. Εάν έ!ετε μακριά
μαλλιά, ��ρέστε δί!τυ για μαλλιά.

l) Μακριά απ	 παιδιά. Κρατήστε τα άλλα άτ�μα μακριά
απ	 την περι�!ή εργασίας σας.

m) Μην α�ήνετε άλλα άτ�μα να ακ�υμπ�ύν τ�ν ε��πλισμ	
ή τ� καλώδι� πρ�έκτασης.

n) Απ��εύγετε να παίρνετε με τ� σώμα σας δυσμενείς
στάσεις. Φρ�ντίστε να έ!ετε καλή ευστάθεια και
διατηρείτε πάντα την ισ�ρρ�πία σας.

o) Για την απ��υγή κινδύν�υ πτώσης κατά την εργασία,
καθ�δηγείτε τα καλώδια και τ�υς εύκαμπτ�υς σωλήνες
πάντα !αμηλά και μακριά απ	 τ� εργαλεί�.

p) Κρατάτε τα καλώδια και τ�υς εύκαμπτ�υς σωλήνες
μακριά απ	 περιστρε�	μενα ε�αρτήματα.

q) Βε%αιωθείτε απ	 κ�ιν�ύ με τη διεύθυνση τ�υ
εργ�τα�ί�υ, 	τι στην περι�!ή κ�πής δεν υπάρ!�υν
αγωγ�ί αερί�υ, νερ�ύ, ρεύματ�ς ή άλλ�υ είδ�υς αγωγ�ί.
9ι αγωγ�ί αυτ�ί απ�τελ�ύν σ�%αρ	 κίνδυν�, σε περίπτωση
π�υ υπ�στ�ύν 5ημιά κατά την εργασία. Τα ε�ωτερικά
μεταλλικά μέρη στ� εργαλεί� μπ�ρεί να �έρ�υν τάση,
εάν π.!. πρ�καλέσετε 5ημιά σε κάπ�ι� καλώδι� ρεύματ�ς. 

r) Βε%αιωθείτε 	τι τ� νερ	 ψύ�ης π�υ !ρησιμ�π�ιείτε
εκρέει ελεγ!	μενα ή απ�ρρ��άται με κατάλληλ� τρ	π�.
Τ� νερ	 π�υ εκρέει ή ε�έρ!εται ανε�έλεγκτα μπ�ρεί
να πρ�καλέσει 5ημιές ή ατυ!ήματα. Λά%ετε επίσης
υπ	ψη 	τι τ� νερ	 μπ�ρεί να εκρεύσει μέσω μη �ρατών,
εσωτερικών κ�ιλ�τήτων, π.!. στην τ�ι!�π�ιία. 

s) Μην εργά5εστε πάνω σε σκάλα.

t) Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή
αδύναµα άτοµα χωρίς να έχουν ενηµερωθεί.

u) Θα πρέπει να έχετε µάθει στα παιδιά, ότι δεν επι-
τρέπεται να παίζουν µε τη συσκευή.

v) Σκόνες υλικών όπως σοβάδες µε περιεκτικότητα σε
µόλυβδο, ορισµένων ειδών ξύλων, ορυκτών και µε-
τάλλων µπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία. Η επα-
φή ή η εισπνοή της σκόνης µπορεί να προκαλέσει αλλερ-
γικές αντιδράσεις και/ή παθήσεις του αναπνευστικού
συστήµατος του χρήστη ή ατόµων που βρίσκονται
κοντά. Κάποιες συγκεκριµένες σκόνες, όπως για παρά-
δειγµα η σκόνη από δρυ ή οξιά θεωρούνται ως καρκι-
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νογόνες, ιδίως σε συνδυασµό µε πρόσθετες ουσίες
επεξεργασίας ξύλου (χρωµάτια, υλικά προστασίας
ξυλείας). Η επεξεργασία υλικών µε αµίαντο επιτρέπε-
ται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό. Χρησιµοποι-
είτε κατά το δυνατό σύστηµα αναρρόφησης σκόνης.
Για να επιτύχετε µεγάλο βαθµό αναρρόφησης σκό-
νης, χρησιµοποιήστε µια κατάλληλη φορητή ηλεκτρι-
κή σκούπα που προτείνεται από τη Hilti για ξύλο και/ή
σκόνη υλικών, που να είναι κατάλληλη για το συγκε-
κριµένο ηλεκτρικό εργαλείο. Φροντίστε για καλό αερι-
σµό του χώρου εργασίας. Προτείνεται η χρήση µάσκας
προστασίας της αναπνοής κατηγορίας φίλτρου P2.
Προσέξτε τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας για
τα υλικά που πρόκειται να επεξεργαστείτε.

Ασ�άλιση της επικίνδυνης περι��ής

Πρέπει να ασ�αλί5ετε την περι�!ή κ�πής έτσι, ώστε
να μην μπ�ρ�ύν να τραυματιστ�ύν ή/και να υπ�στ�ύν
5ημιά !ειριστές, άλλα άτ�μα και εγκαταστάσεις απ	
εκσ�ενδ�νισμ	 ή πτώση αντικειμένων (σπασμέν�
αδαμαντ��	ρ� τμήμα, !αλίκια, ίλη κ�πής και παρ	μ�ια).
Απ�κλείστε επίσης την περι�!ή κ�πής !ωρίς άμεση
�ρατ	τητα, την πίσω πλευρά.

Δεν επιτρέπεται Π9ΤΕ η πρ	σ%αση στην επικίνδυνη
περι�!ή 	ταν είναι ενεργ�π�ιημέν� τ� μ�τέρ τ�υ
δισκ�πρί�ν�υ. Απ�τελείται απ	 μια περι�!ή 3 m απ	
	λες τις πλευρές της κ�πής π�υ πρ	κειται να
πραγματ�π�ιηθεί.

3m

3m
∞

m

3m3m

STOP

STOP

STOP

STOP

3m 3m 3m

1m
∞

m

STOP
STOP

STOPSTOP

5.2

ΠΡ/Σ/�Η
Ασ�αλίστε τ� !ώρ� εργασίας. Σιγ�υρέψτε 	τι δεν
υπάρ!ει κίνδυν�ς για εργα5�μέν�υς ή για τ�ν ε��πλισμ	
απ	 πτώση αντικειμένων ή απ	 απ�κ	λληση των
πρ�ϊ	ντων κ�πής. 
1. Πριν τ� �εκίνημα των εργασιών κ�πής θα πρέπει να

λαμ%άνεται έγκριση απ	 τ�ν επι%λέπ�ντα μη!ανικ	
ή απ	 τη διεύθυνση τ�υ έργ�υ.

2. Συνενν�ηθείτε αν επιτρέπεται η κ�πή των ακμών.
Σε αντίθετη περίπτωση �ι αντίστ�ι!ες τρύπες κ�ντά
σε γωνίες θα πρέπει να τρυπι�ύνται πρώτα.

3. Ελέγ�τε 	τι η περι�!ή κ�πής είναι απ�κλεισμένη, τα
στηρίγματα είναι στη θέση τ�υς και υπάρ!ει εμ�ανής
σήμανση στ� !ώρ�.

Βε%αιωθείτε 	τι κατά την τ�π�θέτηση, τη λειτ�υργία
καθώς και την α�αίρεση των κ�μμένων δ�μικών στ�ι!είων
δεν %ρίσκεται κανείς κάτω απ	 την περι�!ή εργασίας.
Τα αντικείμενα π�υ πέ�τ�υν ενδέ!εται να πρ�καλέσ�υν
σ�%αρ�ύς τραυματισμ�ύς.

Γενικά μέτρα ασ�αλείας

a) 8ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� μ	ν� εάν έ!ετε δια%άσει
τις �δηγίες !ρήσης, έ!ει ε��ικειωθεί με τ� περιε!	μεν�
και έ!ετε εκπαιδευτεί πριν απ	 τη !ρήση απ	 κάπ�ι�
ειδικ	 της Hilti ως πρ�ς την ασ�αλή !ρήση. Πρ�σέ�τε
	λες τις υπ�δεί�εις και πρ�ειδ�π�ιήσεις. 

b) 8ρησιμ�π�ιήστε τ� σωστ	 εργαλεί�. Μη !ρησιμ�π�ιείτε
τ� εργαλεί� για σκ�π�ύς, για τ�υς �π�ί�υς δεν
πρ��ρί5εται, αλλά μ	ν� σύμ�ωνα με τ�υς καν�νισμ�ύς
και 	ταν %ρίσκεται σε άψ�γη κατάσταση.

c) 8ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί�, τα α�εσ�υάρ, τα
ε�αρτήματα κτλ. σύμ�ωνα με τις παρ�ύσες �δηγίες
και έτσι 	πως πρ�%λέπεται για αυτ	ν τ�ν συγκεκριμέν�
τύπ� εργαλεί�υ. Λαμ%άνετε ταυτ	!ρ�να υπ	ψη τις
συνθήκες εργασίες και την πρ�ς εκτέλεση εργασία. Η
!ρήση αυτ�ύ τ�υ εργαλεί�υ για εργασίες δια��ρετικές
απ	 τις πρ�%λεπ	μενες μπ�ρεί να �δηγήσει σε
επικίνδυνες καταστάσεις.

d) 8ρησιμ�π�ιείτε μ	ν� γνήσια α�εσ�υάρ ή πρ	σθετα
εργαλεία, π�υ ανα�έρ�νται στις �δηγίες !ρήσης. Η
!ρήση α�εσ�υάρ ή πρ	σθετων εργαλείων δια��ρετικών
απ	 αυτά π�υ ανα�έρ�νται στις �δηγίες !ρήσης μπ�ρεί
να σημαίνει για σας κίνδυν� τραυματισμ�ύ.

e) Λαμ%άνετε υπ	ψη σας τις περι%αλλ�ντικές επιδράσεις.
Μη !ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί�, 	π�υ υπάρ!ει κίνδυν�ς
πυρκαγιάς ή εκρή�εων. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγ�υν

5.3
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σπινθήρες, απ	 τ�υς �π�ί�υς μπ�ρεί να ανα�λεγεί η
σκ	νη ή τα αέρια.

f) Διατηρείτε τις !ειρ�λα%ές στεγνές, καθαρές και
απαλλαγμένες απ	 λιπαρές �υσίες και γράσα.

g) Μην υπερ��ρτί5ετε τ� εργαλεί�. Εργά5εστε καλύτερα
και ασ�αλέστερα στην ανα�ερ	μενη περι�!ή ισ!ύ�ς.

h) Π�τέ μην α�ήνετε τ� εργαλεί� !ωρίς επί%λεψη.

i) Φυλά�τε τα εργαλεία π�υ δεν !ρησιμ�π�ιείτε με
ασ�αλή τρ	π�. Εργαλεία π�υ δε !ρησιμ�π�ι�ύνται
πρέπει να �υλάσσ�νται σε στεγν	, υπερυψωμέν� ή
κλειδωμέν� !ώρ�, εκτ	ς της εμ%έλειας παιδιών.

j) Απ�συνδέετε πάντα τ� �ις απ	 την πρί5α 	ταν δε
!ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� (π.!. διάλειμμα απ	 την
εργασία), πριν πρ�%είτε σε ρυθμίσεις στ� εργαλεί�,
πριν απ	 τ�ν καθαρισμ	, τη συντήρηση και την αλλαγή
ε�αρτημάτων. Αυτά τα πρ�ληπτικά μέτρα ασ�αλείας
απ�τρέπ�υν την ακ�ύσια εκκίνηση τ�υ εργαλεί�υ.

k) Απ�μακρύνετε τα εργαλεία ρύθμισης ή τα κλειδιά
απ	 τ� εργαλεί�, πριν τ� θέσετε σε λειτ�υργία. Ένα
εργαλεί� ή κλειδί π�υ %ρίσκεται σε κάπ�ι�
περιστρε�	μεν� ε�άρτημα τ�υ ηλεκτρικ�ύ εργαλεί�υ,
μπ�ρεί να πρ�καλέσει τραυματισμ�ύς.

l) Πριν απ	 τη !ρήση πρέπει να ελέγ!ετε τ� εργαλεί�,
τα ε�αρτήματα και τα α�εσ�υάρ ως πρ�ς την απρ	σκ�πτη
και σωστή λειτ�υργία. Ελέγ�τε εάν λειτ�υργ�ύν σωστά
και δεν κ�λλ�ύν τα κιν�ύμενα μέρη ή εάν υπάρ!�υν
ε�αρτήματα π�υ έ!�υν υπ�στεί 5ημιά. Cλα τα ε�αρτήματα
πρέπει να είναι σωστά τ�π�θετημένα και να πληρ�ύν
	λες τις απαιτήσεις ώστε να διασ�αλί5εται η απρ	σκ�πτη
και ασ�αλής λειτ�υργία. Τα μέρη π�υ έ!�υν υπ�στεί
5ημιά πρέπει να επισκευά5�νται ή να αντικαθίστανται
με κατάλληλ� τρ	π� απ	 κάπ�ι� αναγνωρισμέν�
ε�ειδικευμέν� συνεργεί�.

m)Απ��ύγετε την επα�ή τ�υ δέρματ�ς με ίλη διάτρησης
και κ�πής.

n) 8ρησιμ�π�ιείτε μάσκα πρ�στασίας της αναπν�ής
στις εργασίες κατά τις �π�ίες παράγεται σκ	νη, π.!.
στη στεγνή κ�πή. Συνδέστε μια συσκευή αναρρ	�ησης
σκ	νης. Δεν επιτρέπεται η επε�εργασία επι%λα%ών
για την υγεία υλικών (π.!. αμίαντ�ς).

o) Ακ�λ�υθήστε τις υπ�δεί�εις για τη �ρ�ντίδα και τη
συντήρηση.

Πρ�στασία απ� ηλεκτρ�πλη�ία

a) Πρ�στατευτείτε απ	 ηλεκτρ�πλη�ία. Απ��ύγετε την

5.4

επα�ή τ�υ σώματ	ς σας με γειωμένα ε�αρτήματα, π.!.
σωλήνες, θερμαντικά σώματα, μάτια, ψυγεία. 

b) Ελέγ!ετε τακτικά τα καλώδια σύνδεσης τ�υ εργαλεί�υ
και, σε περίπτωση 5ημιάς, αναθέστε την αντικατάστασή
τ�υς σε έναν αναγνωρισμέν� ειδικ	. Ελέγ!ετε τακτικά
τη μπαλαντέ5α και αντικαταστήστε την εάν έ!ει υπ�στεί
5ημιά.

c) Ελέγ!ετε τη σωστή κατάσταση τ�υ εργαλεί�υ και
των α�εσ�υάρ. Μη !ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� και τα
α�εσ�υάρ 	ταν υπάρ!�υν 5ημιές, 	ταν τ� σύστημα δεν
είναι πλήρες ή 	ταν δεν μπ�ρείτε να !ρησιμ�π�ιήσετε
τα !ειριστήρια.

d) Εάν κατά την εργασία υπ�στεί 5ημιά κάπ�ι� ηλεκτρικ	
καλώδι� τρ���δ�σίας, δεν επιτρέπεται να τ�
ακ�υμπήσετε. Κλείστε τ�ν κεντρικ	 διακ	πτη και
απ�συνδέστε τ� �ις απ	 την πρί5α.

e) Διακ	πτες π�υ έ!�υν υπ�στεί 5ημιά πρέπει να
αντικαθίστανται απ	 τ� σέρ%ις της Hilti. Μη !ρησιμ�π�ιείτε
εργαλεί� στ� �π�ί� δεν μπ�ρείτε να αν�ί�ετε και να
κλείσετε τ� διακ	πτη.

f) Αναθέστε την επισκευή τ�υ εργαλεί�υ σας μ	ν� σε
ε�ειδικευμέν� ηλεκτρ�λ	γ� (Hilti Service), 	π�υ
!ρησιμ�π�ι�ύνται γνήσια ανταλλακτικά, δια��ρετικά
μπ�ρεί να πρ�κληθ�ύν ατυ!ήματα στ� !ρήστη.

g) Μη !ρησιμ�π�ιείτε τα καλώδια σύνδεσης για σκ�π�ύς
για τ�υς �π�ί�υς δεν πρ��ρί5�νται. Π�τέ μη μετα�έρετε
τ� εργαλεί� κρατώντας τ� απ	 τ� καλώδι� σύνδεσης.
Μη !ρησιμ�π�ιείτε τ� καλώδι� σύνδεσης για να τρα%ή�ετε
τ� �ις απ	 την πρί5α.

h) Πρ�στατέψτε τα καλώδια σύνδεσης απ	 υπερ%�λική
θερμ�κρασία, λάδια και αι!μηρές ακμές.

i) Συνδέετε τ� εργαλεί� και τα α�εσ�υάρ τ�υ μ	ν� σε
πηγές ρεύματ�ς, π�υ έ!�υν αγωγ	 γείωσης και ρελέ
ασ�αλείας. Ελέγ!ετε την απρ	σκ�πτη λειτ�υργία πριν
απ	 κάθε ενεργ�π�ίηση. Cταν !ρησιμ�π�ιείτε γεννήτρια
ή 	ταν δεν υπάρ!ει στ� κτίρι� αγωγ	ς γείωσης
!ρησιμ�π�ιήστε ένα καρ�ί γείωσης. Τ� εργαλεί� δεν
επιτρέπεται να τίθεται σε καμία περίπτωση σε λειτ�υργία
!ωρίς γείωση. Σε ενδε!	μενη κ�πή σε ρευματ��	ρα
μέρη ή σε περίπτωση απ�τυ!ίας της μ	νωσης υπάρ!ει
!ωρίς γείωση κίνδυν�ς-θάνατ�ς.

j) Βε%αιωθείτε 	τι η τάση τ�υ ηλεκτρικ�ύ δικτύ�υ
συμ�ωνεί με τα στ�ι!εία στις πινακίδες τύπ�υ. 

k) Διατηρείτε στεγνά τα ηλεκτρικά καλώδια και ειδικά
τις συνδέσεις τ�υς. Κλείνετε τις πρί5ες 	ταν δεν τις
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Πρ��υλά�εις ασ�αλείας

!ρησιμ�π�ιείτε με τα καλύμματα π�υ έ!ετε παραλά%ει. 

l) 8ρησιμ�π�ιείτε μ	ν� καλώδια πρ�έκτασης με επαρκή
διατ�μή εγκεκριμένα για την περι�!ή !ρήσης. Μην
εργά5εστε με τυλιγμένα καλώδια πρ�έκτασης δι	τι
ενδέ!εται να πρ�κληθεί απώλεια ισ!ύ�ς και
υπερθέρμανση τ�υ καλωδί�υ. 

m)Απ�συνδέστε την παρ�!ή ρεύματ�ς πριν απ	 εργασίες
καθαρισμ�ύ και συντήρησης ή σε περίπτωση διακ�πής
των εργασιών.

n) Λά%ετε υπ	ψη, 	τι κάπ�ια επιμέρ�υς ε�αρτήματα
τ�υ μετατρ�πέα %ρίσκ�νται υπ	 επικίνδυνη για τη 5ωή
υψηλή τάση ακ	μη και έως και 10 λεπτά μετά την
απ�σύνδεση της παρ�!ής ρεύματ�ς.

Απαιτήσεις απ� τ� �ρήστη

a) 9 !ειρισμ	ς τ�υ εργαλεί�υ επιτρέπεται να γίνεται
μ	ν� απ	 ειδικά εκπαιδευμέν�υς ειδικ�ύς κ�πής
σκυρ�δέματ�ς, π�υ στη συνέ!εια ανα�έρ�νται ως
"8ειριστές". Πρέπει να έ!�υν ε��ικειωθεί πλήρως με τ�
περιε!	μεν� αυτών των �δηγιών !ρήσης και να έ!�υν
εκπαιδευτεί απ	 έναν ειδικ	 της Hilti στην ασ�αλή !ρήση. 

b) Να είσαστε πάντα πρ�σεκτικ�ί, να πρ�σέ!ετε τί
κάνετε και να εργά5εστε με περίσκεψη. Μη
!ρησιμ�π�ιείτε τ� εργαλεί� 	ταν είσαστε κ�υρασμέν�ι
ή 	ταν %ρίσκεστε υπ	 την επήρεια ναρκωτικών �υσιών,
�ιν�πνεύματ�ς ή �αρμάκων. Μία στιγμή απρ�σε�ίας
μπ�ρεί να πρ�καλέσει σ�%αρ�ύς τραυματισμ�ύς.

c) 9 !ρήστης και τα πρ	σωπα π�υ %ρίσκ�νται κ�ντά
πρέπει κατά τη !ρήση τ�υ εργαλεί�υ να !ρησιμ�π�ι�ύν
κατάλληλα πρ�στατευτικά γυαλιά, πρ�στατευτικ	
κράν�ς, ωτασπίδες, πρ�στατευτικά γάντια και
πρ�στατευτικά υπ�δήματα.

Ασ�άλεια στη λειτ�υργία

Ελέγ!ετε τ� επίτ�ι!� δισκ�πρί�ν� και τα μέρη τ�υ,
τ� δίσκ� κ�πής καθώς και τα α�εσ�υάρ πριν απ	 κάθε
!ρήση ως πρ�ς την απρ	σκ�πτη λειτ�υργία τ�υς.
Φρ�ντί5ετε ώστε να έ!�υν απ�κατασταθεί ΣΩΣΤΑ
τυ!	ν 5ημιές και δυσλειτ�υργίες πριν απ	 την
ενεργ�π�ίηση.

Τ�π�θετήστε τ� κ�υτί ηλεκτρ�νικών εκτ	ς της
επικίνδυνης περι�!ής.

Επιτρέπεται να αρ!ίσετε την εργασία μ	ν� 	ταν τ�

5.6

5.5

σύστημα επίτ�ι!�υ δισκ�πρί�ν�υ (π	δια ραγών) είναι
στερεωμέν� με ασ�άλεια και ευστάθεια σε μασί�
υπ	στρωμα και έ!ει διενεργηθεί σωστά η εγκατάσταση
τ�υ συστήματ�ς (καλή σύσ�ι�η 	λων των %ιδών,
κε�αλή κ�πής ασ�αλισμένη καλά πάνω στη ράγα και
τελικ�ί αναστ�λείς τ�π�θετημέν�ι). Μια πτώση
ε�αρτήματ�ς μπ�ρεί να πρ�καλέσει σ�%αρές 5ημιές
ή τραυματισμ�ύς.

Μην κάθεστε Π9ΤΕ στην ακτινική κατεύθυνση
λειτ�υργίας τ�υ δίσκ�υ κ�πής! 8ρησιμ�π�ιείτε πάντα
τ�ν αντίστ�ι!� πρ��υλακτήρα δίσκ�υ κ�πής (DS-BG
για καν�νικές ε�αρμ�γές, DS-BGF για ε�αρμ�γές
"πρ	σωπ�").

Σε κ�πές γωνιών με μερικώς αν�ι!τ	 πρ��υλακτήρα
δίσκ�υ, �ι !ειρισμ�ί πρέπει να γίν�νται απ	 την πλευρά
π�υ είναι κλειστή ή/και πρ�στατεύεται απ	 τ�ν
πρ��υλακτήρα τ�υ δίσκ�υ κ�πής και ενδε!�μένως
θα πρέπει � !ειριστής να λά%ει πρ	σθετα μέτρα
(κάλυμμα, σανίδα, πίνακας διακ�πτών).

Η πρ	σ%αση στην επικίνδυνη περι�!ή (π.!. για αλλαγή
τ�υ δίσκ�υ κ�πής ή για α�αίρεση εν	ς πλευρικ�ύ
τμήματ�ς τ�υ πρ��υλακτήρα δίσκ�υ, εισαγωγή σ�ηνών
κτλ.) επιτρέπεται μ	ν� 	ταν είναι απενεργ�π�ιημένη
η μ�νάδα κίνησης τ�υ δίσκ�υ και � δίσκ�ς
σταματημέν�ς. Πατήστε πριν μπείτε στην επικίνδυνη
περι�!ή τ� ΜΠ9ΥΤ9Ν ΚΙΝΔΥΝ9Υ.

Μην ακ�υμπάτε περιστρε�	μενα ε�αρτήματα.

Τηρείτε κατά την κ�πή τις επιτρεπ	μενες παραμέτρ�υς
μετάδ�σης κίνησης καθώς και τις πρ�τειν	μενες
ενδεικτικές τιμές για τ�ν αριθμ	 στρ��ών τ�υ δίσκ�υ
κ�πής και της πρ�ωθητικής ισ!ύ�ς.

8ρησιμ�π�ιείτε μ	ν� δίσκ�υς κ�πής π�υ
ανταπ�κρίν�νται στις απαιτήσεις κατά EN 13236.
Τ�π�θετείτε τ�υς δίσκ�υς κ�πής σύμ�ωνα με τη
��ρά περιστρ��ής τ�υ εργαλεί�υ.

Με τη !ρήση δίσκων κ�πής με τμήματα συγκ�λλημένα
με λέι5ερ μπ�ρεί να μειωθεί � κίνδυν�ς θραύσης
τμημάτων. 

Ελέγ!ετε πριν απ	 κάθε ενεργ�π�ίηση τ�υ επίτ�ι!�υ
δισκ�πρί�ν�υ την �λάντ5α και τ� δίσκ� κ�πής για
τυ!	ν 5ημιές (π.!. ρωγμές στ�ν πυρήνα τ�υ δίσκ�υ)
και απ�λιπαίνετε την υπ�δ�!ή τ�υ δίσκ�υ.

Στ� δίσκ� κ�πής μπ�ρεί να αναπτυ!θ�ύν υψηλές
θερμ�κρασίες, επ�μένως μην τ�ν πιάνετε !ωρίς γάντια
εργασίας!
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8ρησιμ�π�ιείτε για τη στερέωση των π�διών των
ραγών καθώς και για την ασ�άλιση των ε�αρτημάτων
απ�κλειστικά και μ	ν� επαρκών διαστάσεων υλικ	
στερέωσης (αγκύρια, %ίδες κτλ.)

8ρησιμ�π�ιείτε μ	ν� α�εσ�υάρ π�υ πρ�τείν�νται στις
παρ�ύσες �δηγίες !ρήσης. Η !ρήση άλλων α�εσ�υάρ
μπ�ρεί να πρ�καλέσει τραυματισμ�ύς ή 5ημιές.

Βε%αιωθείτε κατά τη !ρήση %�ηθημάτων ανά%ασης
(σκελετ	ς, σκάλες κτλ.), 	τι καλύπτ�υν τις
πρ�διαγρα�ές, δεν έ!�υν υπ�στεί 5ημιές και έ!�υν
στηθεί σύμ�ωνα με τ�υς καν�νισμ�ύς. 

9 !ειριστής ��είλει να διασ�αλί5ει 	τι καμία στιγμή
της διαδικασίας κ�πής δεν υπάρ!�υν άτ�μα στην
επικίνδυνη περι�!ή – αυτ	 ισ!ύει και για την 	!ι άμεσα
�ρατή περι�!ή, π.!. στην πίσω πλευρά της κ�πής. Εάν
!ρειά5εται, πρέπει να τ�π�θετ�ύνται ευρείας έκτασης
περι�ρά�εις ή να τ�π�θετείται πρ�σωπικ	 επί%λεψης.

Να είσαστε πάντα πρ�σεκτικ�ί. Παρατηρείτε τη
διαδικασία κ�πής, την ψύ�η νερ�ύ καθώς και τ�ν
περι%άλλ�ντα !ώρ� της θέσης εργασίας. Μην εργά5εστε
με τ� εργαλεί�, 	ταν δεν έ!ετε αυτ�συγκέντρωση.

Δεν επιτρέπεται η διενέργεια τρ�π�π�ιήσεων στ�
σύστημα κ�πής! Απαγ�ρεύεται η τρ�π�π�ίηση των
εργ�στασιακών παραμέτρων!

Υπ�δεί�εις ασ�αλείας για τη μετα��ρά

Απ��ύγετε την ανύψωση και τη μετα��ρά %αριών
��ρτίων. 8ρησιμ�π�ιείτε κατάλληλα μέσα ανύψωσης
και μετα��ράς και μ�ιράστε ενδε!�μένως τα %αριά
��ρτία σε π�λλά άτ�μα.

8ρησιμ�π�ιείτε τις πρ�%λεπ	μενες λα%ές για τη
μετα��ρά. Διατηρείτε τις λα%ές πάντα καθαρές και
απαλλαγμένες απ	 λιπαρές �υσίες.

Λά%ετε υπ	ψη 	τι τ� εργαλεί� μπ�ρεί να ανατραπεί.
Τ�π�θετείτε τ� εργαλεί� μ	ν� σε επίπεδη, σταθερή
επι�άνεια.

Ασ�αλί5ετε κατά τη μετα��ρά τ� σύστημα κ�πής και
τα μέρη τ�υ απ	 ακ�ύσια �λίσθηση και πτώση.

Η μετα��ρά τ�υ εργαλεί�υ με γεραν	 επιτρέπεται να
πραγματ�π�ιείται μ	ν� με εγκεκριμένα μέσα ανύψωσης
στα πρ�%λεπ	μενα σημεία. Βε%αιωθείτε πριν απ	 τη
μετα��ρά 	τι 	λα τα α�αιρ�ύμενα μέρη είναι στερεωμένα
ή/και ασ�αλισμένα σίγ�υρα στα δύ� ��ρεία μετα��ράς.
Μην στέκεστε π�τέ κάτω απ	 αιωρ�ύμενα ��ρτία.

5.7

Πρ��υλά�εις ασ�αλείας / Πρ�ετ�ιμασίες στ� �ώρ� εργασίας

6. Πρ�ετ�ιμασίες στ� �ώρ� εργασίας

Σ�εδιασμ�ς της σειράς κ�πής, σημάδεμα της
γραμμής κ�πής και των σημείων στήρι�ης

1. Τα τμήματα πρ�ς κ�πή συνήθως σημαδεύ�νται απ	
τ�ν πελάτη. Με μια σωστή τ�π�θέτηση των στηρί�εων
των ραγών / �δηγών η σειρά κ�πής γίνεται π�λύ εύκ�λη.

2. Εάν είναι απαραίτητ� πρ�σαρμ	στε τ� μέγεθ�ς και
τ� %άρ�ς των τσιμεντένιων κ�μματιών κάν�ντας
μικρ	τερα κ�ψίματα (π.!. ε�αρτάται απ	 τη σειρά
εργασίας, τ�ν τρ	π� !ειρισμ�ύ/απ�μάκρυνσης
κ�μματιών, τ� γεραν	, τ� μέγιστ� %άρ�ς π�υ μπ�ρεί
να αντέ�ει η πλάκα και τ� μέγεθ�ς των π�ρτών).

3. 8ρησιμ�π�ιείτε ατσάλινες σ�ήνες και στηρίγματα, 	π�υ
είναι απαραίτητ�, για να ασ�αλίσετε τα κ�μμένα τμήματα
τ�υ σκυρ�δέματ�ς κατά τη διάρκεια της κ�πής.

Διευκρινίσεις ασ�αλείας 

Είναι ελεύθερη η περι�!ή κ�πής απ	 επικίνδυν�υς
αγωγ�ύς (αέρι�, νερ	, ρεύμα κτλ.);

Έ!�υν απ�σα�ηνιστεί �ι επιδράσεις των εργασιών
κ�πής στη στατικ	τητα και μπ�ρ�ύν τα υπ�στηρίγματα
να υπ�δε!θ�ύν με ασ�άλεια τις δυνάμεις π�υ θα
πρ�κύψ�υν;

Μπ�ρ�ύν να απ�κλειστ�ύν κίνδυν�ι ή 5ημιές απ	 τ�
νερ	 ψύ�ης π�υ !ρησιμ�π�ιείται;

Μπ�ρεί να ασ�αλιστεί η περι�!ή εργασίας έτσι ώστε
να μην μπ�ρ�ύν να τεθ�ύν σε κίνδυν� �ύτε πρ	σωπα
�ύτε εγκαταστάσεις απ	 πτώση ή εκσ�ενδ�νισμ	
αντικειμένων;

Μπ�ρ�ύν να α�αιρεθ�ύν και να διατεθ�ύν με ασ�άλεια
στα απ�ρρίμματα τα κ�μμένα δ�μικά στ�ι!εία;

Καλύπτει η διαθέσιμη σύνδεση ρεύματ�ς και νερ�ύ τις
πρ�%λεπ	μενες συνθήκες;

Είναι διαθέσιμ�ς � απαραίτητ�ς ε��πλισμ	ς με τις
σωστές πρ�διαγρα�ές;

Έ!�υν εγκριθεί σε 	λη την έκτασή τ�υς �ι εργασίες
απ	 την π�λε�δ�μία;

6.2

1 2 3 4 5

6.1
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Πρ�ετ�ιμασίες στ� �ώρ� εργασίας

Παρ��ή ρεύματ�ς / ασ�άλειες
ΠΡ/Σ/�Η
Βε%αιωθείτε 	τι στ� ηλεκτρικ	 καλώδι� τ�υ εργ�τα�ί�υ,
είτε απ	 τ� ηλεκτρικ	 δίκτυ� είτε απ	 γεννήτρια, υπάρ!ει
πάντα αγωγ	ς γείωσης και ρελέ ασ�αλείας και 	τι είναι
συνδεδεμένα. Εάν υπ�ψιά5εστε 	τι δεν υπάρ!ει αγωγ	ς
γείωσης στ� ηλεκτρικ	 καλώδι� τρ���δ�σίας, πρέπει
να γειώσετε τ� ηλεκτρικ	 κ�υτί στην πρ�%λεπ	μενη
σύνδεση γείωσης.

Είδ�ς Τάσης 3 × 400 V 3 × 200 V
Ελά!ιστη δια%άθμιση ασ�άλειας 16 A 32 A
Μέγιστη δια%άθμιση ασ�άλειας 32 A 63 A
Κύκλωμα γείωσης / διαρρ�ής Τύπ�ς 30 mA

Συνδεσμ�λ�γία / πρί4ες καλωδίων
Είδ�ς Τάσης 3 × 380–480 V 3 × 200–280 V
Διάτα�η 3P + N* + PE 
Ακίδων 32A 6h 3P + PE 63A 9h
Διάτα�η
Ακίδων

L1 = Φάση 1, L2 = Φάση 2, L3 = Φάση 3, Ν = �υδέτερ�ς αγωγ	ς, 
ΡΕ = γείωση

* Η έ��δ�ς των 230V στ�ν κινητήρα λειτ�υργεί μ	ν� 	ταν �
�υδέτερ�ς αγωγ	ς (Ν) είναι συνδεδεμέν�ς.

9 παρε!	μεν�ς σύνδεσμ�ς CEE, εάν !ρειαστεί, μπ�ρεί
να τ�π�θετηθεί στ� καλώδι� τρ���δ	τησης απ	
ε��υσι�δ�τημέν� ηλεκτρ�λ	γ�.

Η μ�νάδα τηλε!ειρισμ�ύ δεί!νει την τάση και έτσι
επισημαίνεται �π�ι�δήπ�τε σ�άλμα ή πρ	%λημα σε
κάθε μια απ	 τις �άσεις (L1, L2, L3) διακ	πτ�ντας τη
τρ���δ�σία.

Πρ�εκτάσεις καλωδίων / διατ�μές αγωγ�ύ
■ 8ρησιμ�π�ιείτε μ	ν� πρ�εκτάσεις καλωδίων �ι �π�ίες

είναι εγκεκριμένες για τη συγκεκριμένη !ρήση με
αγωγ�ύς κατάλληλης διατ�μής.

■ Σύμ�ωνα με τ� ευρωπαϊκ	 πρ	τυπ� ΕΝ 61029-1, �ι
αγωγ�ί θα πρέπει να έ!�υν τ�υλά!ιστ�ν τις ακ	λ�υθες
διατ�μές:1,5 !ιλ2 για 16 Α, 4 !ιλ2 για 32 Α και 10 !ιλ2

για 63 Α (διατ�μή αγωγ�ύ = εμ%αδ	ν της διατ�μής
κάθε αγωγ�ύ)

■ Ακατάλληλες διατ�μές αγωγών καθώς και μακριά

6.5

L3
L2
N
L1
PE

L1

L2

PE

L3

6.4

6.3 καλώδια έ!�υν ως απ�τέλεσμα τη πτώση τάσης και
μπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν υπερθέρμανση τ�υ καλωδί�υ.

■ 9ι πρ�εκτάσεις των καλωδίων πρέπει να �ετυλι!θ�ύν
πλήρως, πριν τ� μη!άνημα τεθεί σε λειτ�υργία.

Παρ��ή νερ�ύ
1. Cταν τ� νερ	 ψύ�ης έ!ει θερμ�κρασία 18°C � ρυθμ	ς

ρ�ής θα πρέπει να είναι περίπ�υ 4λίτρα/λεπτ	 για να
γίνει η ψύ�η τ�υ κινητήρα καθώς και της κε�αλής κ�πής.

2. 8ρησιμ�π�ιείτε μ	ν� καθαρ	 νερ	.
3. Για �ηρές κ�πές (π! τ�ι!�π�ιία) τ� επιπλέ�ν νερ	

μπ�ρεί να απ�στραγγί5εται !ρησιμ�π�ιώντας την
παράκαμψη της κε�αλής κ�πής.

4. Τ� μη!άνημα θα σταματήσει αυτ	ματα σε περίπτωση
μη επαρκ�ύς ψύ�ης.

5. Cταν η πίεση της παρ�!ής νερ�ύ είναι !αμηλή, θα πρέπει
να τ�π�θετείται μια αντεπίστρ��η %αλ%ίδα, πρ�κειμέν�υ
να μην περνάει τ� ακάθαρτ� νερ	 στη παρ�!ή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να απ��ευ!θ�ύν 5ημιές στις �λάντ5ες μια μικρή
π�σ	τητα νερ�ύ περνάει και έρ!εται σε επα�ή με τ�
δίσκ� κ�πής μέσω τ�υ ά��να κίνηση ακ	μα και 	ταν η
αντεπίστρ��η %αλ%ίδα είναι πλήρως κλειστή.

6.6
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Εγκατάσταση τ�υ συστήματ�ς Wall Saw

7. Εγκατάσταση τ�υ συστήματ�ς Wall Saw

Σύνδεση τ�υ κινητήρα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν�ιγ�κλείν�ντας τ�ν κεντρικ	 διακ	πτη επαναλαμ%αν	μενες και γρήγ�ρες ��ρές μπ�ρεί να έ!�υμε πρ�σωρινή
αδυναμία παρ�!ής ρεύματ�ς. Περιμένετε μερικά δευτερ	λεπτα πριν αν�ί�ετε πάλι τ� διακ	πτη.

1. Καθαρίστε τ� ρυθμιστή ρεύματ�ς 	 στην αντιστ�ι!ία της υπάρ!�υσας ασ�άλειας.
Σε περίπτωση λειτ�υργίας με γεννήτρια, συνδέστε τη σύνδεση γείωσης � σε καρ�ί γείωσης.
2. Συνδέστε τ� καλώδι� τρ���δ�σίας � (συμ%�υλευτείτε τις πληρ���ρίες στ� πινακίδι� �).
3. Α�αιρέστε τ� πρ�στατευτικ	 καπάκι συνδέστε και ασ�αλίστε τη μ�νάδα τηλε!ειρισμ�ύ �.
4. Κλείστε τα πρ�στατευτικά καπάκια � ταιριά5�ντας τα μετα�ύ τ�υς.
5. Τ�π�θετήστε τ�ν κεντρικ	 διακ	πτη  στη θέση “1”. Η ένδει�η “Ready” � τ	τε ανα%�σ%ήνει.
6. Συνδέστε τ� ε�ωτερικ	 λάστι!� παρ�!ής νερ�ύ ψύ�ης �. Η πίεση τ�υ νερ�ύ δεν θα πρέπει να υπερ%αίνει

τα 6 bar.

7.1

Κ�μμάτια
Ν�. �ρήση
� Ένδει�η σ�άλματ�ς (κ	κκιν�)
� Έτ�ιμ� πρ�ς !ρήση (πράσιν�)
� Κεντρικ	ς διακ	πτης
	 Μειωτήρας ρεύματ�ς εισ	δ�υ
� Έ��δ�ς 230 V (μ	ν� με τ� μ�ντέλ� 3 × 400 V)
� Αυτ	ματη ασ�άλεια / διακ�πή κυκλώματ�ς και

ένδει�η λειτ�υργίας για 230 V
� Πρί5α
� Πρί5α μ�νάδας τηλε!ειρισμ�ύ
� Είσ�δ�ς νερ�ύ ψύ�ης
� Πινακίδι� μ�ντέλ�υ
� Πρί5α για καλώδι� ελέγ!�υ κε�αλής κ�πής
� Πρί5α για καλώδι� ρεύματ�ς κε�αλής κ�πής
� Έ��δ�ς νερ�ύ ψύ�ης
� Σύνδεση γείωσης

�


�

�

�

�

�

�

�
�



��

�
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Εγκατάσταση τ�υ συστήματ�ς Wall Saw

Τ�π�θέτηση των στηριγμάτων ράγας / �δηγ�ύ
ΠΡ/Σ/�Η
■ Αδυναμία συμμ	ρ�ωσης με την απ	σταση στήρι�ης

π�υ υπ�δυκνείεται μπ�ρεί να πρ�καλέσει αστάθεια
της κε�αλής κ�πής ή απ�κ	λληση των αγκυρίων
στερέωσης.

■ Η σωστή διαστασι�λ	γηση και τ�π�θέτηση των
στηριγμάτων είναι αναγκαία πρ�κειμέν�υ να
ε�ασ�αλιστεί η απ�δ�τική και ασ�αλής λειτ�υργία
τ�υ ε��πλισμ�ύ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιµοποιείτε αγκύρια κατάλληλα για το υπάρχον
υπόστρωµα και προσέξτε τις οδηγίες τοποθέτησης
του κατασκευαστή των αγκυρίων.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Τα µεταλλικά διανοιγόµενα αγκύρια Hilti M12 είναι
συνήθως κατάλληλα για στερεώσεις του εξο	λισµού

7.2

Κ�μμάτια
Αριθμ�ς �ρήση
� Επι�άνεια επα�ής
� Σ!ισμή Αγκυρί�υ
� Βίδες αλ�αδιάσματ�ς
	 Πλαίσι� συγκράτησης ράγας/�δηγ�ύ

�

� �

	

�

�

�

�

�

�

	

�

	

�

Στήριγμα για καν�νική κ�πή Στήριγμα για κ�πή υπ� γωνία ή κλιμακωτή κ�πή

Αριθμ�ς �ρήση
� Βίδα συγκράτησης ράγας
� Βίδα συγκράτησης για κ�πές υπ	 γωνία
� Πλαίσι� συγκράτησης για κλιμακωτή κ�πή

διάτρησης 	υρήνα µε διαµάντι σε µη ρηγµατωµένο
σκυρόδεµα. Παρόλα αυτά ενδέχεται υ	ό συγκεκρι-
µένες συνθήκες να είναι α	αραίτητη µια εναλλακτι-
κή στερέωση. Σε 	ερί	τωση ερωτήσεων σχετικά µε
την ασφαλή στερέωση α	ευθυνθείτε στο τεχνικό
σέρβις της Hilti.
■ Τα δ�μικά υλικά καθώς και �ι συνθήκες στ� !ώρ�

κ�πής δια�έρ�υν απ	 τ� ένα εργ�τά�ι� στ� άλλ�.
Εάν υπάρ!�υν αμ�ι%�λίες για την αντ�!ή τ�υ υλικ�ύ
%άσης πάνω στ� �π�ί� θα γίνει η στήρι�η ή την αντ�!ή
της 	λης στήρι�ης επικ�ινωνήστε με τ� τμήμα τε!νικής
ε�υπηρέτησης της Hilti.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
■ Κατά την τ�π�θέτηση �ι %ίδες αλ�αδιάσματ�ς δεν

θα πρέπει να πρ�ε�έ!�υν απ	 την επι�άνεια επα�ής
με τα στηρίγματα των ραγών.

■ 8ρησιμ�π�ιήστε τα στηρίγματα ραγών/�δηγών DS-
RFP για κ�ψίματα κλιμακωτά ή υπ	 γωνία.
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Εγκατάσταση τ�υ συστήματ�ς Wall Saw

235mm

23
5m

m
23

5m
m

230mm

18
3m

m

27
4m

m

139mm 139mm

Τ�π�θέτηση της ράγας / �δηγ�ύ
1. Τ�π�θετήστε τ� σ�ικτήρα ράγας στη ράγα / �δηγ	
2. Ευθυγραμμίστε τη ράγα με τ� σ�ικτήρα στ� στήριγμα της ράγας/�δηγ�ύ και κλείστε τ� σ�ικτήρα.
3. Περιστρέψτε τ� στήριγμα της ράγας 90° σε σ!έση με τη ράγα και μετά ασ�αλίστε.
4. Ευθυγραμμίστε, αν !ρειά5εται, !ρησιμ�π�ιώντας τις %ίδες ευθυγράμμισης.
5. Πρ�σαρμ	στε τη ράγα/�δηγ	 στη σωστή απ	σταση απ	 τη γραμμή κ�πής και έπειτα σ�ί�τε τις %ίδες συγκράτησης.
6. Τ�π�θετήστε τα stop και στα δύ� άκρα της ράγας/�δηγ�ύ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
9ι σ�ικτήρες της ράγας δεν μπ�ρ�ύν να !ρησιμ�π�ιηθ�ύν με τα στηρίγματα της ράγας για κ�πές υπ	 γωνία.

7.3

max. 50 cm max. 170 cm

max. 100 cm

Μέγιστη επιτρεπτή απ�σταση στηριγμάτων της ράγας / �δηγ�ύ

Απ�στάσεις �πών αγκυρίων

432mm

230mm
361mm

139mm

59
5m

m
73

6m
m

17
6m

m
17

6m
m

25
0m

m

74 m
m

Κύριες διαστάσεις τ�υ DS TS20-E (σε �ιλ.)

1. Σημειώστε τις θέσεις τ�π�θέτησης των αγκυρίων για τη στήρι�η των ραγών / �δηγών.
2. Κάντε τις �πές για τα αγκύρια (%άθ�ς και διάμετρ�ς σύμ�ωνα με τις �δηγίες τ�υ κατασκευαστή).
3. Καθαρίστε τις �πές ( απ�μακρύνετε τη σκ	νη απ	 τ� τρύπημα).
4. Τ�π�θετήστε και εκτ�νώστε τα αγκύρια (π! Hilti  HKD-D M 12) !ρησιμ�π�ιώντας τ� κατάλληλ� εργαλεί�.
5. Βιδώστε τις %ίδες (π�ι	τητας 8.8 με πα�ιμάδι, συμπεριλαμ%άν�νται στ� κ�υτί με τα α�εσ�υάρ) στ� πλήρες

%άθ�ς τ�υς με τ� !έρι.
6. Τ�π�θετήστε και ευθυγραμμίστε τα στηρίγματα των ραγών / �δηγών και μετά σ�ί�τε επαρκώς τα πα�ιμάδια.
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Εγκατάσταση τ�υ συστήματ�ς Wall Saw

Κ�μμάτια
Αριθμ�ς �ρήση
� Ράγα / 9δηγ	ς κ�πής
� Σ�ικτήρας ράγας
� Στήρι�η ράγας
	 Πλαίσι� στήρι�ης ράγας
� Βίδα στήρι�ης ράγας
� Βίδες αλ�αδιάσματ�ς
� Πλαίσι� στήρι�ης για κ�πές υπ	 γωνία

A

C

B

�7

�2

�6

�3

�1 �4

�5�1

�6

A [°] B [cm] C [cm]
∅ 700 mm ∅ 800 mm ∅ 900 mm ∅ 1000 mm ∅ 1200 mm ∅ 1600 mm

0° 23 28 33 38 43 53 73.0
5° 23.8 24.9 29.9 34.9 39.8 49.8 69.7
10° 24.8 22.0 26.9 31.8 36.8 46.6 66.3
15° 26.0 18.8 23.7 28.5 33.3 43.0 62.4
20° 27.6 15.5 20.2 24.9 29.6 39.0 57.8
25° 29.5 12.0 16.5 21.1 25.6 34.6 52.7
30° 31.8 8.3 12.7 17.0 21.3 30.0 47.3
35° 34.6 8.6 12.7 16.8 25.0 41.4
40° 38.1 8.3 12.2 19.8 35.1
45° 42.5 7.3 14.4 28.5
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Εγκατάσταση τ�υ συστήματ�ς Wall Saw

Πρ�έκταση ράγας / �δηγ�ύ κ�πής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
■ Σε περίπτωση μακριών κ�πών, σύνδεσμ�ι και έκκεντρες %ίδες μπ�ρ�ύν να !ρησιμ�π�ιηθ�ύν για τη στι%αρή στερέωση των ραγών.

1. Καθαρίστε τ�υς συνδέσμ�υς.
2. Τ�π�θετήστε τ� σύνδεσμ� και ασ�αλίστε με την έκκεντρη %ίδα.
3. Τ�π�θετήστε τ� σύνδεσμ� μέσα στη ράγα και ασ�αλίστε !ρησιμ�π�ιώντας την έκκεντρη %ίδα
4. Για να απελευθερώσετε τ� σύνδεσμ�, στρέψτε τις έκκεντρες %ίδες πρ�ς την αντίθετη κατεύθυνση και

τρα%ή�τε έ�ω τ� σύνδεσμ�.

7.4

Κ�μμάτια
Αριθμ�ς �ρήση
� Ράγα / �δηγ	ς κ�πής
� Σύνδεσμ�ς
� Έκκεντρες %ίδες

�5�1

�2

�3

�4

�3

�3

Τ�π�θέτηση της κε�αλής κ�πής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
■ 9 δακτύλι�ς DS-FCA-110 για κ�πή σύρι5α θα πρέπει να πρ�σαρμ	5εται στην κε�αλή κ�πής για ε�αρμ�γές σύρι5α κ�πής.
1. Πιέστε τ� μ�!λ	 απασ�άλισης � και πιέστε πρ�ς τα κάτω �.
2. Τ�π�θετήστε τη κε�αλή κ�πής στην ήδη τ�π�θετημένη ράγα.
3. Ελέγ�τε 	τι τα ρά�υλα καθ�δήγησης � είναι ευθυγραμμισμένα. Τ� κέντρ� της επι�άνειας καθ�δήγησης 	

θα πρέπει να ε�άπτεται στ� μέσ� τ�υ ρά�υλ�υ καθ�δήγησης.
4. Πιέστε τ� μ�!λ	 απασ�άλισης � και τρα%ή�τε πρ�ς τα πάνω �.
5. Ελέγ�τε τη θέση των ρά�υλων καθ�δήγησης � (μετακινήστε τ�υς %ρα!ί�νες αρκετές ��ρές) και επίσης

ελέγ�τε 	τι � %ρα!ί�νας συγκράτησης "κλειδώνει” πριν α�ήσετε τη κε�αλή κ�πής.

7.5

�3

�4
�3

�1
�3

�3

�1 /�2

�2

Αριθμ�ς �ρήση
	 1/2" κλειδί
� Εσωτερικ	ς σύνδεσμ�ς
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Εγκατάσταση τ�υ συστήματ�ς Wall Saw

Κ�μμάτια
Αριθμ�ς �ρήση
� Μ�!λ	ς Συγκράτησης
� Κ�υμπί απασ�άλισης
� Ρά�υλ� κατεύθυνσης
	 Επι�άνεια κατεύθυνσης

Πρ�σαρμ�γή πρ��υλακτήρα

1. Απασ�αλίστε τη %ίδα συγκράτησης � στ� %ρα!ί�να κ�πής
2. Τ�π�θετήστε τ�ν %ρα!ί�να τ�υ πρ��υλακτήρα � στην επιθυμητή θέση
3. Σ�ί�τε τη %ίδα συγκράτησης �

7.6

Κ�μμάτια
Αριθμ�ς �ρήση
� Βρα!ί�νας πρ��υλακτήρα
� Βίδα στήρι�ης
� Ε�άγων� κλειδί 8 !ιλ. AF

�1

�3
�2

Σύνδεση καλωδί�υ ρεύματ�ς, μ�νάδ�ς τηλε�ειρισμ�ύ και σωλήνας νερ�ύ στ�ν κινητήρα και στην κε�αλή
κ�πής

ΠΡ/Σ/�Η
■ Για να απ��ύγετε 5ημιές σε τμήματα τ�υ εργαλεί�υ ελέγ�τε 	τι �ι πρί5ες είναι καθαρές και σε καλή κατάσταση

πριν τις συνδέσετε. Καθαρίστε καλά και επιδι�ρθώστε �π�ιαδήπ�τε %λά%η πριν συνδέσετε τις πρί5ες στ�
μη!άνημα.

■ Cταν %γά5ετε τις πρί5ες πάντα τρα%άτε τη πρί5α και 	!ι τ� καλώδι�. Βάλτε τ� πρ�στατευτικ	 καπάκι αμέσως.
■ Μη !ρησιμ�π�ιείτε τη πρί5α σαν λα%ή ή σαν στήριγμα μετα��ράς.
■ Μην μπλέκετε τα καλώδια και τ�π�θετήστε τα έτσι ώστε �ι πρί5ες να μην %ρίσκ�νται μέσα σε νερ	. Τα καλώδια

θα πρέπει να έ!�υν αρκετ	 μήκ�ς, έτσι ώστε να κινείται ελεύθερα η κε�αλή κ�πής.

1. Α�αιρέστε τα πρ�στατευτικά καλύμματα.
2. Φέρτε σε επα�ή τις πρί5ες τ�υ καλωδί�υ και τ�υ μη!ανήματ�ς και κ�υμπώστε πιέ5�ντας ελα�ρά.
3. Κλείστε τ� καπάκι πρ�στασίας.
4. Κλείστε τα καπάκια πρ�στασίας κ�υμπών�ντας τα μετα�ύ τ�υς.
5. Συνδέστε τ� λάστι!� τ�υ νερ�ύ.

7.7
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Εγκατάσταση τ�υ συστήματ�ς Wall Saw

Κ�μμάτια
Αριθμ�ς �ρήση
� Καλώδι� τρ���δ�σίας/πρί5α
� Καλώδι� ελέγ!�υ / πρί5α
� Σύνδεση λάστι!�υ νερ�ύ

�3

�2

�1

�4

�1

�5

�3

�1

�2

�1

�3
�4

�3 �2

�5

Κ�μμάτια
Αριθμ�ς �ρήση
� Δίσκ�ς κ�πής
� Δακτύλι�ς στήρι�ης και κεντραρίσματ�ς
� Δακτύλι�ς δίσκ�υ κ�πής

Αριθμ�ς �ρήση
	 Βίδα σύσ�ι�ης
� Τρύπες για στήρι�η σύρι5α κ�πής

Αριθμ�ς �ρήση
	 Πρ�στατευτικ	 καπάκι
� Πρ�στατευτικ	 κάλυμμα

Σύνδεση δίσκ�υ κ�πής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
■ 8ρησιμ�π�ιείτε τ� δακτύλι� DS-FCA και τ�ν πρ��υλακτήρα για σύρι5α κ�πές (διατίθεται σαν α�εσ�υάρ).
■ Ως κεντρική %ίδα σύσ�ι�ης !ρησιμ�π�ιείτε απ�κλειστικά και μ	ν� τη γνήσια %ίδα της Hilti (π�ι	τητα !άλυ%α

10.9).
■ Ελέγ!ετε πριν απ	 κάθε ενεργ�π�ίηση τ�υ επίτ�ι!�υ δισκ�πρί�ν�υ την �λάντ5α και τ� δίσκ� κ�πής για

τυ!	ν 5ημιές, ρωγμές και αλλαγές !ρώματ�ς λ	γω επίδρασης της θερμ	τητας και καθαρί5ετε τ�υς
λαδωμέν�υς ή γρασαρισμέν�υς δίσκ�υς κ�πής.

1. Τ�π�θετήστε τ� δίσκ� κ�πής � στ� %ρα!ί�να κ�πής ελέγ!�ντας τη σωστή ��ρά περιστρ��ής
2. Τ�π�θετήστε τ� δακτύλι� τ�υ δίσκ�υ κ�πής και τη %ίδα σύσ�ι�ης. Σ�ί�τε μ	ν� τη %ίδα � αργά.
3. Πρ�σαρμ	στε τ� δίσκ� κ�πής � έτσι ώστε �ι �πές στήρι�ης για τη σύρι5α κ�πή � να %ρίσκ�νται μετα�ύ

των αυλακώσεων για τ� νερ	.
4. Ασ�αλίστε τη %ίδα στήρι�ης 	 !ρησιμ�π�ιώντας τ� κλειδί 19 !ιλ.  AF (110 Nm).

7.8
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Εγκατάσταση τ�υ συστήματ�ς Wall Saw

Τ�π�θέτηση τ�υ πρ��υλακτήρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
■ Εάν δεν είναι δυνατή η !ρήση πρ��υλακτήρα ε�αιτίας

ειδικών συνθηκών στ� !ώρ� εργασίας, τ	τε άλλα
μέτρα πρ�στασίας πρέπει να λαμ%άν�νται. Αυτά
μπ�ρεί να είναι μια πρ�σωρινή κατασκευή (π!
!ρησιμ�π�ιώντας καλ�ύπια) για να πρ�στατευτεί η
γύρω περι�!ή απ	 κ�μμάτια π�υ μπ�ρεί να
απ�κ�λληθ�ύν κλπ. Κατά τη διάρκεια της κ�πής.

■ 8ρησιμ�π�ιείτε τ� δακτύλι� σύρι5α κ�πής DS-FCA
και πρ��υλακτήρα σύρι5α κ�πής (διατίθεται σαν
α�εσ�υάρ) για σύρι5α κ�πές. 

■ Διατηρήστε τις τρύπες στήρι�ης των %ιδών καθαρές
πρ�κειμέν�υ να λειτ�υργ�ύν / ε�αρμ	5�υν �μαλά
στα πλευρικά τμήματα.

ΠΡ/Σ/�Η
Απ�μακρύνετε τ� πλευρικ	 τμήμα μ	ν� πριν �εκινήσετε
μια κ�πή σε γωνία.

1. Περάστε τ� μεσαί� τμήμα πρ��υλακτήρα δίσκ�υ �
ή �λ	κληρ� τ�ν πρ��υλακτήρα δίσκ�υ στ� στήριγμα
τ�υ πρ��υλακτήρα δίσκ�υ 	.

2. Τ�π�θετήστε τ� μεταλλικ	 άγκιστρ� �τ�υ πλευρικ�ύ
τμήματ�ς τ�υ πρ��υλακτήρα δίσκ�υ � στ� μεσαί�
τμήμα πρ��υλακτήρα δίσκ�υ � , στη συνέ!εια
στερεώστε τ� έλασμα σύσ�ι�ης �. Ασ�αλίστε τ�ν
πρ��υλακτήρα δίσκ�υ στ� στήριγμα τ�υ
πρ��υλακτήρα δίσκ�υ με λάστι!� σύσ�ι�ης � στ�
έκκεντρ� σύσ�ι�ης �.

3. Για να α�αιρέσετε τ� πλευρικ	 τμήμα, αν�ί�τε και
τρα%ή�τε έ�ω τ� � έλασμα σύσ�ι�ης �.

7.9

�1

�5

�4

�2

�3

�8

�7

Κ�μμάτια
Αριθμ�ς �ρήση
� Κεντρικ	 κ�μμάτι πρ��υλακτήρα
� Πλευρικ	 κ�μμάτι πρ��υλακτήρα
� Μεταλλικ	 άγκιστρ�
	 Στήριγμα πρ��υλακτήρα

 Ρά�υλ� Καθ�δήγησης
� Έλασμα σύσ�ι�ης
� Πρ�εντατήρας
� Ελαστικ	ς ιμάντας

�6
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Εγκατάσταση τ�υ συστήματ�ς Wall Saw

Ρύθμιση της ρ�ής νερ�ύ για την ψύ�η τ�υ δίσκ�υ
κ�πής

Ρυθμίστε τη %αλ%ίδα ρ�ής τ�υ νερ�ύ στ�ν επιθυμητ	
ρυθμ	 ρ�ής.

7.10



24

Λειτ�υργία

8. Λειτ�υργία

Έλεγ��ι πριν την έναρ�η της κ�πής
1. Η πρ�ετ�ιμασία τ�υ !ώρ�υ εργασίας θα πρέπει να έ!ει �λ�κληρωθεί (στηρίγματα, συλλ�γή νερ�ύ, κλπ)
2. 9 κινητήρας θα πρέπει να είναι τ�π�θετημέν�ς σε ασ�αλές μέρ�ς. 9ι περι�!ές εμπρ	ς και πίσω απ	 την

επι�άνεια κ�πής είναι υψηλ�ύ κινδύν�υ και θα πρέπει να είναι απ�κλεισμένες. Κανείς δεν θα πρέπει να
%ρίσκεται σε αυτ�ύς τ�υς !ώρ�υς.

3. Τ� καλώδι� τρ���δ�σίας και η παρ�!ή νερ�ύ θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα στ�ν κινητήρα. Η παρ�!ή
ρεύματ�ς θα πρέπει να είναι γειωμένη. Η παρ�!ή νερ�ύ θα πρέπει να έ!ει την κατάλληλη πίεση.

4. Τα στηρίγματα των ραγών και �ι ράγες θα πρέπει να είναι τ�π�θετημένα σωστά με 	λες τις %ίδες σ�ιγμένες.
5. Η κε�αλή κ�πής θα πρέπει να είναι στηριγμένη σταθερά και �ι %ρα!ί�νες ασ�αλείας κ�υμπωμέν�ι. Ελέγ�τε

τ� σωστ	 κ�ύμπωμα τ�υ μ�!λ�ύ ασ�άλισης μετακινώντας πέρα-δώθε τ� μ�!λ	.
6.Τα καλώδια ρεύματ�ς και ελέγ!�υ καθώς και τα λάστι!α νερ�ύ θα πρέπει να είναι απλωμένα και συνδεδεμένα

σωστά.
7. 9 δίσκ�ς κ�πής θα πρέπει να συγκρατείται στη σωστή κατεύθυνση και �ι %ίδες τ�υ δακτύλ�υ τ�υ δίσκ�υ

κ�πής (ή �ι έ�ι %ίδες π�υ απαιτ�ύνται για σύρι5α κ�πής) θα πρέπει να είναι ασ�αλισμένες.
8. 9 πρ��υλακτήρας και τα stop των άκρων θα πρέπει να είναι ασ�αλισμένα.
9. Η μ�νάδα τηλε!ειρισμ�ύ και τ� καλώδι� ελέγ!�υ θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα.

10. Τ� κ�υμπί έκτακτης διακ�πής θα πρέπει να είναι απενεργ�π�ιημέν�.
11. Cλ�ι �ι διακ	πτες της μ�νάδας τηλε!ειρισμ�ύ θα πρέπει να είναι στη θέση ”Off” ή "Neutral”.
12. 9 !ειριστής θα πρέπει να έ!ει κρεμασμένη στ� λαιμ	 τ�υ (!ρησιμ�π�ιώντας τ� ειδικ	 λ�υρί) τη μ�νάδα

τηλε!ειρισμ�ύ.
13. Η ένδει�η "Ready” στ�ν κινητήρα και στη μ�νάδα τηλε!ειρισμ�ύ θα πρέπει να είναι αναμμένη.
14. Θα πρέπει να λαμ%άν�νται 	λες �ι αναγκαίες πρ��υλά�εις.

Περιγρα�ή τ�υ τηλε�ειριστήρι�υ8.2

8.1

� � � � � �� �

� � � � � � � � � � 
 �21

22
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�

Αριθμ�ς Περιγρα�ή Λειτ�υργία
� Κινητήρας αν�ι!τ	ς ON / Κλειστ	ς OFF Εκκίνηση δίσκ�υ κ�πής : Στρέψτε στη θέση “START”

(� διακ	πτης επιστρέ�ει στη θέση ΙΙ 	ταν απελευθερώνεται)
Θέση ΙΙ = Λειτ�υργία τ�υ δίσκ�υ κ�πής
Θέση Ι = απενεργ�π�ίηση της λειτ�υργίας δίσκ�υ "OFF”

� Τα!ύτητα δίσκ�υ κ�πής Απερι	ριστη (!ωρίς δια%αθμίσεις) ρύθμιση τα!ύτητας
– ένδει�η θέσης �

� Εμπρ	ς κατεύθυνση Επιλ�γή κατεύθυνση πρ�ς τα εμπρ	ς της κε�αλής
κ�πής πάνω στη ράγα/ �δηγ	

	 Κατεύθυνση εισ!ώρησης κε�αλής Επιλ�γή διεύθυνσης εισ!ώρησης της κε�αλής κ�πής
� Ρύθμιση τα!ύτητας για τα κ�υμπιά ελέγ!�υ 8ειρ�κίνητη και / ή αυτ	ματη πρ�ώθηση και θέση 

� και 	 πρ�ώθησης �
� Γρήγ�ρη πρ�ώθηση Γρήγ�ρη πρ�ώθηση δίσκ�υ κ�πής 	ταν � κινητήρας

είναι σ%ηστ	ς
� Παρ�!ή νερ�ύ ψύ�ης αν�ι!τ	 “ON” / κλειστ	 Έλεγ!�ς παρ�!ής νερ�ύ στ� δίσκ� κ�πής. Ρ�ή

“OFF” νερ�ύ 	ταν δεν είναι αν�ι!τ	 τ� μη!άνημα
� Έκτακτη διακ�πή λειτ�υργίας Πιέστε σε έκτακτη ανάγκη ! Α�ήστε πιεσμέν� 	ταν

τ�π�θετείτε ή αλλά5ετε δίσκ�υς κ�πής κλπ
� Επανα��ρά στις αρ!ικές ρυθμίσεις για 9 διακ	πτης επανα��ράς θα πρέπει να πιέ5εται 

διακ	πτη έκτακτης διακ�πής λειτ�υργίας αμέσως μ	λις απελευθερώνεται � διακ	πτης έκτα -
κτης διακ�πής λειτ�υργίας � – ένδει�η θέσης �

� Διακ�πή λειτ�υργίας λ	γω υπερθέρμανσης Ανά%ει 	ταν τ� μη!άνημα σ%ήνει μ	ν� τ�υ, λ	γω
υπερθέρμανσης.

� Πρ�ειδ�π�ίηση αύ�ησης της θερμ�κρασίας Ανά%ει 	ταν η ψύ�η είναι ανεπαρκής
� Ένδει�η απενεργ�π�ιημένων διακ�πτών Ανά%ει 	ταν ένας ή περισσ	τερ�ι διακ	πτες δεν

είναι απενεργ�π�ιημέν�ι 	ταν ανά%ει τ� μη!άνημα.
� Ένδει�η λειτ�υργίας έκτακτης ανάγκης διακ�πής Ανά%ει 	ταν τ� κ�υμπί έκτακτης διακ�πής λειτ�υρ -

γίας είναι πατημέν� ή δεν είναι απενεργ�π�ιημέν�
� Σ�άλμα στη παρ�!ή ρεύματ�ς Ανά%ει 	ταν λείπει κάπ�ια �άση ή  η τάση είναι π�λύ

!αμηλή ή εκτ	ς συ!ν	τητας
� Ένδει�η συντήρησης Ανά%ει 	ταν έ!ει �θάσει � !ρ	ν�ς συντήρησης. 

Η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται απ	 τη Hilti
� Πρ�στασία κλ�πής Δεν είναι διαθέσιμη (ανενεργ	)
� Ένδει�η έκτακτης διακ�πής λειτ�υργίας Ανά%ει 	ταν η έκτακτη διακ�πή λειτ�υργίας δεν έ!ει

απενεργ�π�ιηθεί – διακ	πτης �
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� Μετρητής ωρών λειτ�υργίας Κατά την ενεργ�π�ίηση τ�υ εργαλεί�υ εμ�ανί5�νται 
�ι εκδ	σεις λ�γισμικ�ύ τ�υ ηλεκτρικ�ύ κ�υτι�ύ 
(Exx), της κε�αλής κ�πής και η διάρκεια λειτ�υργίας 
(σε ώρες) και η συν�λική διάρκεια λειτ�υργίας της 
κε�αλής κ�πής (σε ώρες)

Ένδει�η Ισ!ύ�ς Η πραγματική ισ!ύς εμ�ανί5εται κατά τη διάρκεια 
λειτ�υργίας τ�υ μη!ανήματ�ς(σε π�σ�στ	 %)

Τάση Κατά τη διάρκεια της λειτ�υργίας στρέψτε τ� 
διακ	πτη εκκίνησης � στη θέση “START”

Ένδει�η σ�άλματ�ς 9 αναγρα�	μεν�ς κωδικ	ς %�ηθάει στην
επισήμανση εν	ς πιθαν�ύ σ�άλματ�ς

� Ένδει�η τα!ύτητας Μπ�ρεί να ρυθμιστεί απ	 τ� διακ	πτη �
�21 Πρ�ειδ�π�ίηση Λειτ�υργία της κε�αλής κ�πής !ωρίς πρ��υλακ τήρα

και η τ�π�θέτηση των stop στα άκρα της ράγας / 
�δηγ�ύ δεν είναι απ�δεκτή

�22 Πρ�τειν	μενη τα!ύτητα κ�πής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ανάγνωση της τάσης εισ	δ�υ ηλεκτρικ�ύ δικτύ�υ κατά τη λειτ�υργία κ�πής (μ	ν� έκδ�ση 3x400 V):
1. Περιστρέψτε τ� διακ	πτη έναρ�ης λειτ�υργίας � στη θέση "Έναρ�η" και κρατήστε τ�ν εκεί.
2. Στην �θ	νη � εμ�ανί5εται η τάση σε Volt.

Ανάγνωση της τάσης εισ	δ�υ ηλεκτρικ�ύ δικτύ�υ με τ� δισκ�πρί�ν� σταματημέν� (μ	ν� έκδ�ση 3x400 V):
1. Περιστρέψτε τ� διακ	πτη έναρ�ης λειτ�υργίας � στη θέση "Ι".
2. Θέστε τ�ν περιστρ��ικ	 ρυθμιστή για τ�ν αριθμ	 στρ��ών τ�υ δίσκ�υ κ�πής � στ� μέγιστ� αριθμ	 στρ��ών
3. Περιστρέψτε τ� διακ	πτη έναρ�ης λειτ�υργίας � στη θέση "Έναρ�η" και κρατήστε τ�ν εκεί.
4. Στην �θ	νη � εμ�ανί5εται η τάση σε Volt.

Η παρακάτω διαδικασία μπ�ρεί να !ρησιμ�π�ιηθεί για να αντιστρα��ύν �ι θέσεις τ�υ διακ	πτη πρ�ώθησης
της κε�αλής κ�πής.
1. Γυρίστε τ� διακ	πτη εκκίνησης � στη θέση “I”
2. Τ�π�θετήσετε τ� διακ	πτη τα!ύτητας της πρ�ώθησης � στη θέση μηδέν.
3. Τ�π�θετήστε τ� διακ	πτη τα!ύτητας κ�πής της κε�αλής � στη θέση της μέγιστης τα!ύτητας.
4. Κινήστε τ� διακ	πτη ελέγ!�υ της κατεύθυνσης � ή 	
5. Γυρίστε τ� διακ	πτη εκκίνησης � στη θέση "START” και κρατήστε τ�ν εκεί.
6. Cταν έ!ει ενεργ�π�ιηθεί επιτυ!ώς η λειτ�υργία της αντίστρ��ης κατεύθυνσης η ένδει�η "L _ _ R” εμ�ανί5εται

στην �θ	νη �

Λειτ�υργία της κε�αλής κ�πής
1. 8ρησιμ�π�ιήστε τα !ειριστήρια εισ!ώρησης 	 και πρ�ώθησης � και τ� διακ	πτη ελέγ!�υ της τα!ύτητας

� για να κινήσετε την κε�αλή κ�πής κατά μήκ�ς της ράγας / �δηγ�ύ στη θέση π�υ επιθυμείτε να γίνει η
κ�πή. Έπειτα γυρίστε 	λ�υς τ�υς διακ	πτες / κ�υμπιά στη θέση “Neutral” Ή “Zero”. Για γρήγ�ρη μετακίνηση
στρέψτε τ� διακ	πτη ελέγ!�υ της τα!ύτητας � δε�ιά , κάτω απ	 τ� σημεί� πίεσης � 	σ� πάει.

2. Αν�ί�τε τ� νερ	 ψύ�ης �.
3. Εκκινήστε την κε�αλή � και έπειτα !ρησιμ�π�ιήστε τ�ν έλεγ!� της τα!ύτητας � για να ρυθμίσετε στην

επιθυμητή τα!ύτητα. (%λ. συνιστώμενες τα!ύτητες κ�πής). Περιμένετε μέ!ρι � δίσκ�ς κ�πής να τεθεί σε
πλήρη περιστρ��ή. 

4. Διαλέ�τε τη διεύθυνση εισ!ώρησης 	 και την τα!ύτητα πρ�ώθησης � και πρ�ωθήστε σταδιακά τ� δίσκ�

8.3
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2. Διαδ�!ικές κ�πές
Cταν �λ�κληρωθεί η αρ!ική κ�πή, η διαδικασία της κ�πής μπ�ρεί να συνε!ιστεί με τ� %ρα!ί�να κ�πής στην
πίσω θέση (να τρα%άει τ� δίσκ� κ�πής) ή στην μπρ�στά θέση (να πιέ5ει τ� δίσκ� κ�πής). Τ� %άθ�ς των
διαδ�!ικών κ�πών πάλι ε�αρτάται σε μεγάλ� %αθμ	 απ	 τ� υλικ	 , αλλά μπ�ρεί να είναι μετα�ύ 10 και 15 εκ.
Αυτές �ι κ�πές μπ�ρ�ύν να γίν�υν με μέγιστη (100%) ισ!ύ.

κ�πής στ� επιθυμητ	 %άθ�ς κ�πής (τ�μή σε σκυρ	δεμα). Τ�π�θετήστε τ�υς διακ	πτες εισ!ώρησης 	 και
τα!ύτητας � πίσω στις θέσεις “Neutral” ή “Zero” 	ταν τ� επιθυμητ	 %άθ�ς κ�πής έ!ει επιτευ!θεί.

5. Καθ�ρίστε την κατεύθυνση της πρ�ώθησης κατά μήκ�ς � και την επιθυμητή τα!ύτητα � π! 100%. Κάντε
την αρ!ική κ�πή σε μειωμένη ισ!ύ (60%.).

6. Στ� τέλ�ς της κ�πής στρέψτε τ� διακ	πτη ελέγ!�υ της τα!ύτητας � στη θέση “Zero” και κλείστε τ� διακ	πτη
της εισ!ώρησης κατά μήκ�ς �.

7. Επαναλά%ετε τα %ήματα 4 έως 6 μέ!ρι να επιτύ!ετε τ� επιθυμητ	 %άθ�ς.
8. Cταν η κ�πή έ!ει τελειώσει ή τ� μέγιστ� %άθ�ς κ�πής έ!ει επιτευ!θεί, !ρησιμ�π�ιήστε τ� διακ	πτη ελέγ!�υ

της κίνησης εισ!ώρησης 	 για να ανασηκώσετε τ� δίσκ� κ�πής έ�ω απ	 την τ�μή και �έρτε τ� %ρα!ί�να
και τ� δίσκ� κ�πής σε θέση 90°, 	σ� ακ	μα � δίσκ�ς κ�πής περιστρέ�εται.

9. Έπειτα γυρίστε 	λα τα κ�υμπιά / διακ	πτες (κατεύθυνση πρ�ώθησης, τα!ύτητα πρ�ώθησης, τα!ύτητα
δίσκ�υ κ�πής, παρ�!ή νερ�ύ και διακ	πτης εκκίνησης) στις θέσεις “Neutral” ή “Zero” και πιέστε τ� κ�υμπί
έκτακτης διακ�πής της λειτ�υργίας.

10. Εάν κριθεί απαραίτητ�, τ�π�θετήστε ένα δίσκ� κ�πής μεγαλύτερης διαμέτρ�υ (μέγιστ� 1.600 !ιλ. διάμετρ�ς)
και επαναλά%ετε τη διαδικασία.

Κ�πές και γραμμές κ�πών
1. Αρ!ική κ�πή ή κ�πή �δηγ	ς

Η αρ!ική κ�πή είναι επίσης γνωστή και ως κ�πή �δηγ	ς. Αυτή η κ�πή πρέπει πάντα να γίνεται με τ� %ρα!ί�να
κ�πής στην πίσω θέση. Ανάλ�γα με τ� υλικ	 πρ�ς κ�πή (μαλακ	, σκληρ	 η τ�ι!�π�ιία) η αρ!ική κ�πή πρέπει
να γίνεται σε %άθ�ς μετα�ύ 4 και 5 εκ. Η αρ!ική κ�πή θα πρέπει να γίνεται πάντα σε μειωμένη ισ!ύ (π! 60%).
Έτσι απ��εύγεται η ανε�έλεγκτη κίνηση τ�υ δίσκ�υ κ�πής και ε�ασ�αλί5εται με ίσια/ευθεία κ�πή.

8.4
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Απ�συναρμ�λ�γηση τ�υ συστήματ�ς κ�πής
1. Στρέψτε τ� %ρα!ί�να κ�πής σε θέση 90°. Σ%ήστε τ� μη!άνημα, απ�συνδέστε τα καλώδια και τ�π�θετήστε

τα πρ�στατευτικά καπάκια στις πρί5ες.
2. Απ�συνδέστε τ� λάστι!� τ�υ νερ�ύ απ	 τη κε�αλή κ�πής και καθαρίστε τ�ν πρ��υλακτήρα, την κε�αλή

κ�πής και τ� σύστημα της ράγας / �δηγ�ύ.
3. Απ�μακρύνετε και καθαρίστε τ�ν πρ��υλακτήρα και δίσκ� κ�πής.
4. Απ�μακρύνετε την κε�αλή κ�πής απ	 τη ράγα/�δηγ	 και καθαρίστε αυτά τα μέρη.
5. Απ�συνδέστε τα καλώδια και τ� λάστι!� τ�υ νερ�ύ απ	 τ�ν κινητήρα και τ�π�θετήστε τα πρ�στατευτικά

καπάκια στις πρί5ες.
6. Καθαρίστε τα καλώδια και τις σωλήνες, τυλί�τε τα και τ�π�θετήστε τα ασ�αλώς στ� καρ	τσι μετα��ράς.
7. Απ�θηκεύστε την κε�αλή κ�πής, τα κ�μμάτια της ράγας/�δηγ�ύ, τ�ν πρ��υλακτήρα και 	λα τα α�εσ�υάρ

ασ�αλώς στ� καρ	τσι μετα��ράς

ΠΡ/Σ/�Η
■ Πρ�ς απ��υγήν %λα%ών, πάντα σ%ήστε τ�ν κεντρικ	 διακ	πτη πριν απ�συνδέσετε τ� καλώδι� τρ���δ�σίας.
■ Πρ�ς απ��υγήν %λα%ών σε θερμ�κρασίες παγετ�ύ, τ� σύστημα ψύ�ης θα πρέπει να στραγγί5εται πλήρως

�υσώντας πρ�ς τα έ�ω με τ�ν �υσητήρα π�υ παρέ!εται.

8.6

Κενά κ�πής με την κε�αλή κ�πής DS TS20-E8.5

A

S

S [cm] A [cm]
∅ 700 ∅ 800 ∅ 900 ∅ 1000 ∅ 1200 ∅ 1600
mm mm mm mm mm mm

20 12.4 10.2 8.7 7.6 6.2 4.5
25 21.0 15.9 13.2 11.4 9.0 6.5
30 25.1 19.4 16.3 12.6 8.9
35 29.3 22.9 17.1 11.8
40 33.5 22.8 15.2
45 30.3 19.3
50 42.1 23.9
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9. Φρ�ντίδα και συντήρηση

Καθαρισμ�ς
1. Απ�συνδέστε τ� σύστημα απ	 την παρ�!ή ρεύματ�ς.
2. Καθαρίστε 	λ� τ�ν ε��πλισμ	 μετά τ� πέρας των εργασιών ή πριν απ	 μεγάλα διαλείμματα μετα�ύ των !ρήσεων.
3. Μην α�ήνετε σκ	νη και λάσπη σκυρ�δέματ�ς να κ�λλ�ύν σε μέρη τ�υ ε��πλισμ�ύ.
4. Cταν καθαρί5ετε δώστε ιδιαίτερη πρ�σ�!ή στις επι�άνειες εργασίες, %ίδες, συνδέσμ�υς, κ�μμάτια με

�δ	ντωση, σημεία επα�ής κιν�ύμενων μερών, συστήματα ελέγ!�υ λειτ�υργίας και πινακίδια ασ�αλείας.
5. Τ�π�θετήστε τα πρ�στατευτικά καπάκια σε 	λες τις πρί5ες.
6. Καθαρίστε τ�ν κινητήρα, τη μ�νάδα τηλε!ειρισμ�ύ και τ� καλώδι� με ένα υγρ	 πανί.
7. 8ρησιμ�π�ιήστε μέτριας σκληρ	τητας %�ύρτσα και νερά για να καθαρίσετε την κε�αλή κ�πής, τ�ν πρ��υλακτήρα

και τ� καρ	τσι μετα��ράς.

ΠΡ/Σ/�Η
■ Μη !ρησιμ�π�ιείτε συστήματα υψηλής πίεσης για να καθαρίσετε τ�ν κινητήρα, την κε�αλή κ�πή, τη μ�νάδα

τηλε!ειρισμ�ύ ή τα καλώδια. Εισρ�ή νερ�ύ σε αυτά τα μέρει μπ�ρεί να πρ�καλέσει δυσλειτ�υργία  και %λά%ες
στ�ν ε��πλισμ	.

■ Εάν !ρησιμ�π�ιηθεί στ�ν ε��πλισμ	 υλικ	 απ�μάκρυνσης σκυρ�δέματ�ς ή λάδι (πρ�ς απ��υγήν ́΄κ�λλήματ�ς΄́
τ�υ σκυρ�δέματ�ς στ�ν ε��πλισμ	) αυτ	 δεν θα πρέπει να περιέ!ει διαλυτικά.

■ Πρ�ϊ	ντα με σύσταση διαλυτικ�ύ μπ�ρ�ύν να δια%ρώσ�υν τις �λάντ5ες ή άλλα τμήματα τ�υ μη!ανήματ�ς

9.1

< 4°C

35
80

92

Πρ�ς απ��υγήν 4ημιών σε θερμ�κρασίες παγετ�ύ τ� σύστημα ψύ�ης θα πρέπει να
απ�στραγγί4εται πλήρως, �υσώντας με τ�ν ειδικ� �υσητήρα.

Φρ�ντίδα και Συντήρηση
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Συντήρηση9.2

Κ�μμάτια Διαδικασία Καθημερινά Ε%δ�μαδιαία

Στηρίγματα Ελέγ�τε τις επι�άνειες επα�ής και συγκράτησης, καθ�ρίστε εάν
Ράγας / 9δηγ�ύ είναι απαραίτητ� ●

Ελέγ�τε τις %	λτες των %ιδών, γρασάρετε εάν είναι απαραίτητ� ●
Ράγες / 9δηγ�ί Ελέγ�τε τις επα�ές �λίσθησης, καθαρίστε εάν είναι απαραίτητ� ●

Ελέγ�τε τις �δ�ντώσεις για �θ�ρά ή 5ημιές, αντικαταστήστε τη 
ράγα/�δηγ	 εάν !ρειά5εται ●
Ελέγ�τε τ�υς συνδέσμ�υς, καθαρίστε και λιπάνετε με λάδι εάν 
!ρειά5εται ●

Πρ��υλακτήρας Ελέγ�τε και ρυθμίστε τα λειτ�υργικά μέρη και τις εσωτερικές και 
ε�ωτερικές επι�άνειες ●
Ελέγ�τε τα ρά�υλα, καθαρίστε ή αλλά�τε εάν !ρειά5εται ●
Ελέγ�τε τη κατάσταση των ελαστικών ιμάντων και αντικαταστείτε 
εάν !ρειά5εται ●

Κε�αλή Κ�πής Ελέγ�τε τ� μη!ανισμ	 ασ�αλείας/ κλειδώματ�ς επιδι�ρθώστε 
εάν !ρειά5εται ●
Ελέγ�τε τη σταθερ	τητα των ρά�υλων αντικαταστήστε / 
επιδι�ρθώστε εάν !ρειά5εται ●
Ελέγ�τε τα %ύσματα για καθαρι	τητα ή 5ημιά. Καθαρίστε και 
λιπάνετε (spray λιπαντικ	) ή αντικαταστήστε εάν !ρειά5εται ●
Ελέγ�τε τη ρ�δέλα και τη %ίδα συγκράτησης τ�υ δίσκ�υ κ�πής. 
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε εάν !ρειά5εται ●
Ελέγ�τε την κε�αλή κ�πής για τυ!	ν διαρρ�ή νερ�ύ ή λαδι�ύ και 
επιδι�ρθώστε εάν !ρειά5εται ●
Ελέγ�τε τη ρ�ή νερ�ύ και αντικαταστήστε τ� �ίλτρ� της παρ�!ής 
εάν !ρειά5εται. ●

Κινητήρας Ελέγ�τε τ�υς διακ	πτες και τις λυ!νίες των ενδεί�εων για σωστή 
λειτ�υργία και αντικαταστήστε τις εάν !ρειά5εται ●
Ελέγ�τε τ�υς συνδέσμ�υς για καθαρι	τητα ή 5ημιά. Καθαρίστε και 
λιπάνετε (λιπαντικ	 spray) ή αντικαταστήστε εάν !ρειά5εται ●
Ελέγ�τε τ�ν κινητήρα για τυ!	ν διαρρ�ή νερ�ύ και επιδι�ρθώστε 
εάν !ρειά5εται. ●
Ελέγ�τε τη ρ�ή νερ�ύ, αντικαταστήστε τ� �ίλτρ� της παρ�!ής τ�υ 
νερ�ύ και καθαρίστε την παρ�!ή εάν !ρειά5εται ●

Μ�νάδα Ελέγ�τε τ�υς διακ	πτες και τ�υς λυ!νίες ενδεί�εων.- Καθαρίστε ή
τηλε!ειρισμ�ύ αντικαταστήστε εάν !ρειά5εται . ●

Ελέγ�τε τ�υς συνδέσμ�υς για καθαρι	τητα ή 5ημιές, Λιπάνετε (Λιπ- 
αντικ	 spray) τα ανάλ�γα τμήματα, αντικαταστήστε εάν !ρειά5εται ●

Λάστι!� νερ�ύ Ελέγ�τε τ�υς συνδέσμ�υς για καθαρι	τητα, ευκ�λία στη !ρήση ή 
τυ!	ν διαρρ�ή ●
Λιπάνετε τ�υς συνδέσμ�υς εάν !ρειά5εται (Λιπαντικ	 Spray) ●
Ελέγ�τε τη σωλήνα για τυ!	ν διαρρ�ή ●

Καλώδια / πρί5ες Ελέγ�τε τις πρί5ες για καθαρι	τητα, 5ημιά ή δυσλειτ�υργία. 
Λιπάνετε τ�υς συνδέσμ�υς με λιπαντικ	 spray ●
Ελέγ�τε τα καλώδια για τυ!	ν 5ημιές και αντικαταστήστε εάν 
!ρειά5εται ●

Καρ	τσι 
μετα��ράς Ελέγ�τε την πίεση των ελαστικών (2.1 bar ή 30 psi) ●
Εργαλει�θήκη Ελέγ�τε την πληρ	τητα σε εργαλεία ●



Ν�μ�θετημένες απαιτήσεις
Η ασ�άλεια των ηλεκτρικών και μη!ανικών μερών τ�υ συστήματ�ς κ�πής και των σ!ετικών ε�αρτημάτων, 	πως
πρ�έκτασης καλωδίων πρέπει να ελέγ!εται σε συγκεκριμένα !ρ�νικά διαστήματα σύμ�ωνα με τ�υς εθνικ�ύς
καν�νισμ�ύς π�υ ισ!ύ�υν. Στις !ώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακ�λ�υθώντας τις απαιτήσεις τ�υ ευρωπαϊκ�ύ
πρ	τυπ�υ ΕΝ 60204-1, �ι παρακάτω έλεγ!�ι απαιτ�ύνται :
■ Μέτρηση της αντίστασης τ�υ αγωγ�ύ γείωσης (μέγιστη 0,3 ohms).
■ Αντί για τ�ν έλεγ!� της αντίστασης της μ	νωσης σύμ�ωνα με τ� πρ	τυπ� ΕΝ 60204-1, η διαρρ�ή ρεύματ�ς

κατά τη λειτ�υργία πρέπει να μετριέται, καθώς αυτ	 παρέ!ει μια π�λύ γρήγ�ρη ένδει�η της πιθαν	τητας
%λά%ης της μ	νωσης.

■ Μέτρηση τ�υ ρεύματ�ς τ�υ αγωγ�ύ γείωσης (μέγιστ� 3,5 mA κατά τη λειτ�υργία, τ� μη!άνημα πρέπει να
%ρίσκεται πάνω σε μ�νωμένη επι�άνεια).

■ Έλεγ!�ς λειτ�υργίας και �πτικ	ς έλεγ!�ς τ�υ διακ	πτη έκτακτης διακ�πής, !ειριστήρια, λυ!νίες ενδεί�εων,
λάστι!α, καλώδια, πρ��υλακτήρας και συστήματα στήρι�ης, πρ�κειμέν�υ να εντ�πιστ�ύν σ�άλματα π�υ
μπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν κινδύν�υς.

Διαστήματα συντήρησης
Πρ�τείν�υμε τ�ν έλεγ!� τ�υ συστήματ�ς σε ε��υσι�δ�τημέν� τμήμα συντήρησης της Hilti μετά απ	 200 ώρες
λειτ�υργίας. Έτσι διασ�αλί5εται 	τι � ε��πλισμ	ς είναι έτ�ιμ�ς πρ�ς !ρήση 	ταν τ�ν !ρεια5	μαστε και
απ��εύγ�νται �α�νικά έ��δα συντήρησης ή επιδι	ρθωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η λυ!νία συντήρησης ανά%ει 	ταν απαιτείται συντήρηση.

10. Επίλυση πρ�%λημάτων

Η σημασία των ενδεί�εων σ�άλματ�ς και �ι απαιτ�ύμενες ενέργειες για τη δι�ρθωση τ�υς
Τ� ηλεκτρ�νικ	 wall saw είναι ε��πλισμέν� με σύστημα διάγνωσης σ�αλμάτων και ένδει�ης πρ�%λημάτων , τ�
�π�ί� επιτρέπει στ� !ειριστή να εντ�πίσει τα πρ�%λήματα, 	σ� τ� δυνατ	ν συντ�μ	τερα και να τα επιδι�ρθώσει
!ωρίς %�ήθεια. 
Εάν είναι απαραίτητη η πρ	σ%αση στην επικίνδυνη περι�!ή πρ�σέ�τε ιδιαίτερα τις υπ�δεί�εις ασ�αλείας
στ� κε�άλαι� 5.
Εάν είναι αδύνατ�ν να δι�ρθώσετε τ� σ�άλμα μ	ν�ι σας, μπ�ρείτε να απευθυνθείτε στη Hilti περιγρά��ντας
τ� πρ	%λημα με 	σ�ν τ� δυνατ	ν μεγαλύτερη ακρί%εια γίνεται και ανα�έρ�ντας παράλληλα τ�ν κωδικ	
σ�άλματ�ς π�υ εμ�ανί5εται στη μ�νάδα τηλε!ειρισμ�ύ.

Ένδει�η στ� τηλε�ειριστήρι� Σ�άλμα Πιθανή αιτία Πρ�τειν�μενες ενέργειες για τη
δι�ρθωση τ�υ σ�άλματ�ς

Απ�υσία ένδει�ης Απ�υσία ένδει�ης στ�ν  Ηλεκτρική παρ�!ή ασύνδετη ή – Ελέγ�τε την παρ�!ή ρεύματ�ς
κινητήρα ή στη μ�νάδα πρ�%ληματική – Ελέγ�τε τις πρί5ες

τηλε!ειρισμ�ύ – Επιστρέψτε την μ�νάδα τηλε! -
ειρισμ�ύ και τ�ν κινητήρα στ�
τε!νικ	 τμήμα της Hilti

Ένδει�η 11 αναμμένη Εr50 Τ� μη!άνημα έσ%ησε μ	ν� τ�υ, Νερ	 ψύ�ης ανεπαρκές ή π�λύ – Α�ήστε να κρυώσει με τ� νερ	 
Εr51 λ	γω υπερθέρμανσης 5εστ	 να τρέ!ει / επανεκκινήστε
Εr52
Εr53

Ένδει�η 11 αναμμένη Εr20 Τ� μη!άνημα δεν ανά%ει 9 αισθητήρας θερμ�κρασίας – Επιτρέψτε τη κε�αλή κ�πής 
Εr21 στην κε�αλή είναι στ� τε!νικ	 τμήμα της Hilti

ελαττωματικ	ς

10.1

9.4

9.3
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Ένδει�η 11 αναμμένη Εr89 Τ� μη!άνημα δεν ανά%ει 9 αισθητήρας θερμ�κρασίας – Επιτρέψτε τη κε�αλή κ�πής
Εr90 στην κε�αλή είναι στ� τε!νικ	 τμήμα της Hilti

ελαττωματικ	ς
Ένδει�η 12 αναμμένη Εr54 Πρ�ειδ�π�ίηση πριν τη διακ�πή Νερ	 ψύ�ης ανεπαρκές ή π�λύ – Βελτιώστε τη ψύ�η 

Εr55 λειτ�υργίας λ	γω 5εστ	 – � κινητήρας – Επιστρέψτε τ�ν κινητήρα στ�
Εr56 υπερθέρμανσης υπερθερμάνθηκε τε!νικ	 τμήμα της Hilti.

Ένδει�η 12 Sr60 Πρ�ειδ�π�ίηση πριν τη 9 κύρι�ς κινητήρας ή � – Βελτιώστε τη ψύ�η
ανα%�σ%ήνει αργά Sr61 διακ�πή λειτ�υργίας λ	γω κινητήρας πρ�ώθησης έ!ει – Δείτε τις παραμέτρ�υς της 

υπερθέρμανσης υπερθερμανθεί ε�αρμ�γής
– Επιστρέψτε τη κε�αλή κ�πής

στ� τε!νικ	 τμήμα της Hilti
Ένδει�η 12 Sr60 Πρ�ειδ�π�ίηση για άμεση 9 κύρι�ς κινητήρας ή � – Βελτιώστε τη ψύ�η
ανα%�σ%ήνει γρήγ�ρα Sr61 διακ�πή λειτ�υργίας λ	γω κινητήρας πρ�ώθησης έ!ει – Δείτε τις παραμέτρ�υς της

υπερθέρμανσης υπερθερμανθεί ε�αρμ�γής
– Επιστρέψτε τη κε�αλή κ�πής

στ� τε!νικ	 τμήμα της Hilti
Ένδει�η 12 Sr60 Πρ�ειδ�π�ίηση πριν τη διακ�πή Νερ	 ψύ�ης ανεπαρκές ή π�λύ – Βελτιώστε τη ψύ�η
ανα%�σ%ήνει αργά Sr61 λειτ�υργίας λ	γω 5εστ	 , θερμ�κρασία – Τ�π�θετήστε τ�ν κινητήρα σε 

υπερθέρμανσης περι%άλλ�ντ�ς π�λύ 5εστή σκιά
(Sr64) – Επιστρέψτε τη κε�αλή κ�πής 

στ� τε!νικ	 τμήμα της Hilti
Ένδει�η 12 Sr62 Πρ�ειδ�π�ίηση για άμεση Νερ	 ψύ�ης ανεπαρκές ή π�λύ – Βελτιώστε τη ψύ�η
ανα%�σ%ήνει γρήγ�ρα Sr63 διακ�πή  5εστ	 , θερμ�κρασία – Τ�π�θετήστε τ�ν κινητήρα σε 

Sr64 λειτ�υργίας λ	γω περι%άλλ�ντ�ς π�λύ 5εστή σκιά
υπερθέρμανσης (Sr64) – Επιστρέψτε τη κε�αλή κ�πής

στ� τε!νικ	 τμήμα της Hilti
Ένδει�η 13 αναμμένη Η εκκίνηση τ�υ δίσκ�υ κ�πής Ένας ή περισσ	τερ�ι διακ	- – Στρέψτε 	λ�υς τ�υς διακ	πτες

δεν είναι δυνατή πτες ή κ�υμπιά δεν είναι  στη / κ�υμπιά στη θέση “D” ή στην 
θέση “D” ή στην �υδέτερη θέση. �υδέτερη και �ανα�εκινήστε

Ένδει�η 13 αναμμένη Δεν λειτ�υργεί η κίνηση Κατά μήκ�ς κίνηση και %ύθιση – Λειτ�υργήστε τ�ν έλεγ!� 
πρ�ώθησης λειτ�υργ�ύν ταυτ	!ρ�να πρ�ώθησης �ε!ωριστά

Ένδει�η 13 αναμμένη Ένδει�η θέσης τερματισμ�ύ Τ� �ρέν� έ!ει ενεργ�π�ιηθεί – καμία
τ�υ δίσκ�υ κ�πής

Ένδει�η 14 αναμμένη Τ� μη!άνημα δεν ανά%ει 9 διακ	πτης έκτακτης  – Απελευθερώστε τ� διακ	πτη
διακ�πής λειτ�υργίας είναι έκτακτης διακ�πής 
πατημέν�ς λειτ�υργίας / �ανα�εκινήστε.

– Δι�ρθώστε τη %λά%η στ�
τε!νικ	 τμήμα της Hilti

Ένδει�η 14 αναμμένη Er11 Τ� μη!άνημα δεν ανά%ει Διακ�πή στ� καλώδι� έκτακτης – Ελέγ�τε τ� καλώδι� και τις 
διακ�πής λειτ�υργίας τ�υ συνδέσεις
κινητήρα – Επιστρέψτε τη κε�αλή κ�πής,

τ� καλώδι� και τ�ν κινητήρα
στ� τε!νικ	 τμήμα της Hilti

Ένδει�η 15 Er44 Τ� μη!άνημα δεν ανά%ει ή Δια��ρά στις �άσεις τ�υ – Ελέγ�τε την ηλεκτρική παρ�!ή.
ανα%�σ%ήνει σ%ήνει μ	ν� τ�υ ρεύματ�ς >10% – Επιστρέψτε τ�ν κινητήρα στ�

τε!νικ	 τμήμα της Hilti

Ένδει�η 15 αναμμένη Er42 Τ� μη!άνημα δεν ανά%ει ή Ανεπαρκής ισ!ύς της – Ελέγ�τε την ηλεκτρική παρ�!ή.
Er43 σ%ήνει μ	ν� τ�υ ηλεκτρικής παρ�!ής – Επιστρέψτε τ�ν κινητήρα στ�

τε!νικ	 τμήμα της Hilti
Ένδει�η 15 Er45 Πρ�ειδ�π�ίηση ανεπαρκ�ύς  Ανεπαρκής ισ!ύς της – Ελέγ�τε την ηλεκτρική παρ�!ή. 
ανα%�σ%ήνει αργά Er46 ισ!ύ�ς της ηλεκτρικής ηλεκτρικής παρ�!ής – Επιστρέψτε τ�ν κινητήρα στ� 

παρ�!ής τε!νικ	 τμήμα της Hilti
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Ένδει�η 16 αναμμένη Κανένα σ�άλμα Έ!ει �τάσει η ώρα για service – Επιστρέψτε την κε�αλή κ�πής
στ� τε!νικ	 τμήμα της Hilti

Ένδει�η 18 αναμμένη Τ� μη!άνημα δεν μπ�ρεί να Τ� κ�υμπί απενεργ�π�ίησης – Πιέστε τ� κ�υμπί απενεργ�π -
τεθεί σε λειτ�υργία της έκτακτης διακ�πής τ�υ �ίησης της έκτακτης διακ�πής 

μη!ανήματ�ς δεν έ!ει πατηθεί τ�υ μη!ανήματ�ς / 
�ανα�εκινήστε

Ένδει�η Er0 Τ� μη!άνημα δεν λειτ�υργεί Η μ�νάδα τηλε!ειρισμ�ύ και η – Ελέγ�τε τη συμ%ατ	τητα και 
κε�αλή κ�πής δεν είναι αντικαταστήστε τη μ�νάδα 
συμ%ατές τηλε!ειρισμ�ύ με μια σωστή

– Επιστρέψτε τη μ�νάδα τηλε-
!ειρισμ�ύ και τ�ν κινητήρα
στ� τε!νικ	 τμήμα της Hilti.

Ένδει�η Er01 Τ� μη!άνημα δεν λειτ�υργεί Λάθ�ς σύνδεση μετα�ύ της – Ελέγ�τε τις πρί5ες και τ� καλώδι�
Er02 καν�νικά μ�νάδας τηλε!ειρισμ�ύ και τ�υ – Αντικαταστήστε τη μ�νάδα 

κινητήρα τηλε!ειρισμ�ύ
– Επιστρέψτε τη μ�νάδα τηλε!-

ειρισμ�ύ και τ�ν κινητήρα στ�
τε!νικ	 τμήμα της Hilti

Ένδει�η Er04 Τ� μη!άνημα δεν λειτ�υργεί Πρ	%λημα στα ηλεκτρ�νικά – Αντικαταστήστε τη μ�νάδα 
Er05 καν�νικά συστήματα της μ�νάδας τηλε!ειρισμ�ύ
Er06 τηλε!ειρισμ�ύ – Επιστρέψτε τη μ�νάδα τηλε!-
Er07 ειρισμ�ύ και τ�ν κινητήρα στ�

τε!νικ	 τμήμα της Hilti
Ένδει�η Er 12 Τ� μη!άνημα δεν ανά%ει Κεν	 στη σύνδεση μετα�ύ τ�υ – Ελέγ�τε τ� καλώδι� ελέγ!�υ

κινητήρα και της μ�νάδας και τις πρί5ες 
τηλε!ειρισμ�ύ – Επιστρέψτε την κε�αλή κ�πής,

τ� καλώδι� ελέγ!�υ και τ�ν κινη -
τ ή ρα στ� τε!νικ	 τμήμα της  Hilti

Ένδει�η Er 30 Τ� μη!άνημα έσ%ησε μ	ν� τ�υ 9 συμπλέκτης διαρρ�ής έ!ει – Ελέγ�τε τις �δηγίες
ενεργ�π�ιηθεί ως απ�τέλεσμα ε�αρμ�γών
τ�υ τρ	π�υ !ρήσης τ�υ – Επιστρέψτε την κε�αλή κ�πής
μη!ανήματ�ς στ� τε!νικ	 τμήμα της Hilti

Ένδει�η Er 33 Τ� μη!άνημα έσ%ησε μ	ν� τ�υ Τ� μη!άνημα !ρησιμ�π�ιείται – Ελέγ�τε τις �δηγίες ε�αρμ�γών
λάθ�ς – υπερ�	ρτωση. 9  – Επιστρέψτε την κε�αλή κ�πής,
δίσκ�ς κ�πής "κ	λλησε” κ�ντ	 τ� καλώδι� και τ�ν κινητήρα στ�
κύκλωμα τε!νικ	 τμήμα της Hilti

Ένδει�η Er 35 Τ� μη!άνημα έσ%ησε μ	ν� τ�υ Τ� μη!άνημα !ρησιμ�π�ιείται – Ελέγ�τε τις �δηγίες 
λάθ�ς – Υπερ%�λική πλευρική ε�αρμ�γών 
τρι%ή. Τα δ	ντια τ�υ δίσκ�υ κ�- – Επιστρέψτε τ�ν κινητήρα στ�
πής δεν έ!�υν διαμαντ	παστα τε!νικ	 τμήμα της Hilti

Ένδει�η Er 36 9 δίσκ�ς κ�πής δεν “κ	λλημα” τ�υ δίσκ�υ κ�πής – Απελευθερώστε τ� δίσκ� 
περιστρέ�εται κ�πής / �ανα�εκινήστε 

– Επιστρέψτε τ�ν κινητήρα στ�
τε!νικ	 τμήμα της Hilti

Ένδει�η Er 40 Τ� μη!άνημα έσ%ησε μ	ν� τ�υ Τάση ηλεκτρικής παρ�!ής π�λύ – Ελέγ�τε την ηλεκτρική 
υψηλή παρ�!ή

Ένδει�η Er 41 Τ� μη!άνημα έσ%ησε μ	ν� τ�υ Τάση ηλεκτρικής παρ�!ής π�λύ – Ελέγ�τε την ηλεκτρική 
!αμηλή παρ�!ή

Ένδει�η Er 80 Τ� μη!άνημα δεν λειτ�υργεί Σ�άλματα στα ηλεκτρ�νικά – Επιστρέψτε τ�ν κινητήρα στ� 
καν�νικά συστήματα τ�υ κινητήρα τε!νικ	 τμήμα της Hilti

Ένδει�η Er 81 Τ� μη!άνημα δεν λειτ�υργεί Σ�άλματα στα ηλεκτρ�νικά – Επιστρέψτε τ�ν κινητήρα στ�
Er 82 συστήματα τ�υ κινητήρα τε!νικ	 τμήμα της Hilti

Ένδει�η Er 83 Τ� μη!άνημα δεν λειτ�υργεί Σ�άλματα στα ηλεκτρ�νικά – Επιστρέψτε τ�ν κινητήρα στ�
Er 84 συστήματα τ�υ κινητήρα τε!νικ	 τμήμα της Hilti
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Ένδει�η Er 85 Τ� μη!άνημα δεν �εκινάει 9 σύνδεσμ�ς Κ1 ή Κ2 στ�ν – Επιστρέψτε τ�ν κινητήρα στ� 
Er 86 κινητήρα έ!ει πρ	%λημα τε!νικ	 τμήμα της Hilti
Er 87
Er 88

Ένδει�η Er 91 Τ� μη!άνημα δεν λειτ�υργεί 9 %ρ	!�ς της έκτακτης – Αντικαταστήστε τη μ�νάδα 
διακ�πής λειτ�υργίας τ�υ τηλε!ειρισμ�ύ.
μη!ανήματ�ς έ!ει πρ	%λημα – Επιστρέψτε τ�ν κινητήρα στ�

τε!νικ	 τμήμα της Hilti

Αιτίες και αντιμετώπιση πρ�%λημάτων π�υ δεν εμ�ανί4�υν ένδει�η σ�άλματ�ς

Περιγρα�ή σ�άλματ�ς Πιθανή αιτία Πρ�τειν�μεν�ς τρ�π�ς αντιμετώπισης
Άτακτη κίνηση / μετακίνηση τ�υ Ανεπαρκές τέντωμα τ�υ δίσκ�υ κ�πής. Ελέγ�τε τ� τέντωμα/αντικαταστήστε τ� δίσκ�
δίσκ�υ κ�πής κ�πής

Τα δ	ντια τ�υ δίσκ�υ κ�πής έ!�υν !άσει την Ελέγ�τε τις πρ�διαγρα�ές/αντικαταστήστε τ�
δύναμη τ�υς στην κ�πή. δίσκ� κ�πής
Δεν έ!ει γίνει αρ!ική κ�πή / κ�πή �δηγ	ς ή η Δείτε τις �δηγίες και τις τιμές π�υ δίν�νται 
αρ!ική κ�πή / κ�πή �δηγ	ς δεν είναι ίσια. για την αρ!ική κ�πή / κ�πή �δηγ	
Άτακτη κίνηση / μετακινήσεις στα ρά�υλα Ελέγ�τε την μετακίνηση / αντικαταστήστε τα 
διεύθυνσης ρά�υλα ή τη ράγα / �δηγ	
Η ράγα δεν έ!ει στερεωθεί / στηρι!τεί ασ�αλώς Ελέγ�τε και %ελτιώστε τις στηρί�εις
Η ράγα διαστρε%λώνεται (στρε%λώνεται) Τ�π�θετήστε πρ	σθετα στηρίγματα στη

ράγα/�δηγ	
8αμηλή απ	δ�ση κ�πής Ακατάλληλη πρ�διαγρα�ή δίσκ�υ κ�πής Ελέγ�τε τη πρ�διαγρα�ή/αλλά�τε

πρ�διαγρα�ή εάν είναι δυνατ	ν
Μεγάλ� %άθ�ς κ�πής Ελέγ�τε τ� %άθ�ς κ�πής/μειώστε εάν είναι

δυνατ	ν
8αμηλή παρ�!ή ισ!ύ�ς Ελέγ�τε την παρ�!ή ισ!ύ�ς/ αυ�ήστε την ισ!ύ.
Τ� μη!άνημα δεν λαμ%άνει αρκετ	 ρεύμα Ελέγ�τε την παρ�!ή / αυ�ήστε εάν είναι δυνατ	ν.
8αμηλή απ	δ�ση, λ	γω άτακτης κίνησης / Βλ. άτακτη κίνηση / μετακίνηση τ�υ δίσκ�υ 
μετακίνησης κ�πής.
8αμηλή απ	δ�ση λ	γω ύπαρ�ης "%αρι�ύ” Ελέγ�τε τ� τύπ� / π�σ	τητα τ�υ �πλισμ�ύ / 
�πλισμ�ύ αλλά�τε θέση / διεύθυνση κ�πής εάν είναι

δυνατ	ν
Π�λύ υψηλή ή π�λύ !αμηλή τα!ύτητα κ�πής στ� Ελέγ�τε την τα!ύτητα / αυ�ήστε ή μειώστε 
δίσκ� κ�πής εάν είναι δυνατ	ν

Επισκευές

ΠΡ/Σ/�Η
■ Τ� μη!άνημα μπ�ρεί να τ� !ειρί5εται, συντηρεί και επιδι�ρθώνει μ	ν� ε��υσι�δ�τημέν� πρ�σωπικ	 τ� �π�ί�

έ!ει εκπαιδευτεί απ	 τη Hilti. Τ� πρ�σωπικ	 αυτ	 θα πρέπει να είναι ενημερωμέν� για τυ!	ν κινδύν�υς π�υ
μπ�ρεί να πρ�κύψ�υν.

■ Ηλεκτρ�λ�γικές επιδι�ρθώσεις στα ηλεκτρικά τμήματα τ�υ μη!ανήματ�ς θα πρέπει να γίν�νται μ	ν� απ	
εκπαιδευμέν�υς και ε�ειδικευμέν�υς ηλεκτρ�λ	γ�υς.

■ Π9ΤΕ μην αν�ίγετε τα καπάκια τ�υ μη!ανήματ�ς 	ταν αυτ	 %ρίσκεται μέσα σε εργ�τά�ι�.
■ 9ι πυκνωτές τ�υ κινητήρα %ρίσκ�νται υπ	 τάση για περίπ�υ 2 λεπτά μετά την απ�σύνδεση απ	 την ηλεκτρική

παρ�!ή.

10.3

10.2
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11. Απ�θεση

Απ�θεση τ�υ μη�ανήματ�ς

Δώστε τα ά!ρηστα υλικά για
ανακύκλωση

■ Τ� μη!άνημα και � ε��πλισμ	ς θα πρέπει να
τακτ�π�ι�ύνται για �ιλική πρ�ς τ� περι%άλλ�ν
ανακύκλωση.

■ Τα πλαστικά κ�μμάτια είναι σημειωμένα για να
διευκ�λύν�υν συγκεκριμένες κατηγ�ρίες
ανακύκλωσης.

Μ�ν� για τις �ώρες της Ε.Ε

Δεν επιτρέπεται η απ	θεση ηλεκτρικών
εργαλείων μα5ί με �ικιακά απ�ρρίμματα.

Σύμ�ωνα με την ευρωπαϊκή �δηγία απ�ρρίμματα τα
�π�ία περιέ!�υν ηλεκτρικ	 και ηλεκτρ�νικ	 ε��πλισμ	,
σε συμ�ωνία με τ�υς εθνικ�ύς ν	μ�υς, ηλεκτρικά
εργαλεία μετά τ� πέρας τ�υ !ρ	ν�υ 5ωής τ�υς, θα
πρέπει να συλλέγ�νται �ε!ωριστά και να εναπ�τίθενται
σε μια συμ%ατή και �ιλική πρ�ς τ� περι%άλλ�ν μ�νάδα
ανακύκλωσης.

11.1 Απ�θεση λάσπης τσιμέντ�υ απ� διατρήσεις και
κ�πές
■ Δεί!ν�ντας σε%ασμ	 πρ�ς τ� περι%άλλ�ν η διαρρ�ή

/ απ	θεση λάσπης τσιμέντ�υ απ	 διατρήσεις κ�πές
σε π�τάμια ή λίμνες ή η απ	θεση απ�%λήτων !ωρίς
πρ�ηγ�ύμενη επε�εργασία μπ�ρεί να πρ�καλέσει
πρ�%λήματα και πρέπει να απ��εύγεται.

■ Επιπρ�σθέτως 	σ�ν α��ρά την επε�εργασία των
λυμάτων πριν την απ	θεση τ�υς �ι εθνικ�ί καν�νισμ�ί
θα πρέπει να τηρ�ύνται και 	σ�ν α��ρά την απ	θεση
λάσπης τσιμέντ�υ απ	 διατρήσεις ή κ�πές. Για
περισσ	τερες πληρ���ρίες απευθυνθείτε στις
τ�πικές αρ!ές.

Πρ�τείν�υμε την ακ�λ�υθη διαδικασία επε�εργασίας
/ απ�θεσης λάσπης τσιμέντων
■ Συλλέ�τε τη λάσπη τσιμέντων π�υ πρ�κύπτει απ	

διατρήσεις ή κ�πές (π! !ρησιμ�π�ιώντας την
κατάλληλη %ι�μη!ανική σκ�ύπα).

■ Τα στερεά υπ�λείμματα των κ�πών ή των διατρήσεων
θα πρέπει να δια!ωρί5�νται απ	 τ� νερ	 α�ήν�ντας
τα να κατακάτσ�υν (π! α�ήστε για λίγ� να κατακάτσ�υν
ή !ρησιμ�π�ιήστε / πρ�σθέστε κάπ�ι� αντιπηκτικ	
μέσα).

■ Τα στερεά υπ�λείμματα απ	 τις κ�πές/διατρήσεις
και τη λάσπη τ�υ τσιμέντ�υ θα πρέπει να εναπ�τίθενται
μα5ί με τα εργ�τα�ιακά σκ�υπίδια.

■ Τ� νερ	 απ	 τη λάσπη τ�υ τσιμέντ�υ λ	γω διατρήσεων
ή κ�πών θα πρέπει να αραιώνεται (π! πρ�σθέτ�ντας
μεγάλη π�σ	τητα νερ�ύ ή άλλ�υ μέσ�υ αραίωσης)
πριν δι�!ετευθεί στ� απ�!ετευτικ	 σύστημα.

11.2
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12. Εγγύηση κατασκευαστή, εργαλεία

Η Hilti εγγυάται 	τι τ� παραδ�θέν εργαλεί� είναι
απαλλαγμέν� απ	 αστ�!ίες υλικ�ύ και κατασκευα -
στικά σ�άλματα. Η εγγύηση αυτή ισ!ύει μ	ν� υπ	 την
πρ�ϋπ	θεση 	τι η !ρήση, � !ειρισμ	ς, η �ρ�ντίδα και
� καθαρισμ	ς τ�υ εργαλεί�υ γίνεται σύμ�ωνα με τις
�δηγίες !ρήσης της Hilti και 	τι διατηρείται τ� τε!νικ	
ενιαί� σύν�λ�, δηλ. 	τι με τ� εργαλεί� !ρησιμ�π�ι�ύ -
νται μ	ν� γνήσια αναλώσιμα, α�εσ�υάρ και ανταλ -
λακτικά της Hilti.

Η παρ�ύσα εγγύηση περιλαμ%άνει τη δωρεάν επισ -
κευή ή τη δωρεάν αντικατάσταση των ελαττωματικών
ε�αρτημάτων καθ' 	λη τη διάρκεια 5ωής τ�υ εργαλεί�υ.
Ε�αρτήματα π�υ υπ	κεινται σε �υσι�λ�γική �θ�ρά
απ	 τη !ρήση, δεν καλύπτ�νται απ	 την παρ�ύσα
εγγύηση.

Απ�κλεί�νται περαιτέρω α�ιώσεις, ε��σ�ν κάτι τέτ�ι�
δεν αντίκειται σε δεσμευτικές εθνικές διατά�εις. Η
Hilti δεν ευθύνεται ιδίως για έμμεσες ή άμεσες 4ημιές
απ� ελαττώματα ή επακ�λ�υθα ελαττώματα, απώ λειες
ή έ��δα σε σ�έση με τη �ρήση ή λ�γω αδυναμίας
�ρήσης τ�υ εργαλεί�υ για �π�ι�δήπ�τε σκ�π�. Απ� -
κλεί�νται ρητά πρ���ρικές %ε%αιώσεις για τη �ρήση
ή την καταλληλ�τητα για συγκεκριμέν� σκ�π�.

Για την επισκευή ή αντικατάσταση, τ� εργαλεί� ή τα
σ!ετικά ε�αρτήματα πρέπει να απ�στέλλ�νται αμέσως
μετά τη διαπίστωση τ�υ ελαττώματ�ς στ� αρμ	δι�
τμήμα της Hilti.

Η παρ�ύσα εγγύηση περιλαμ%άνει 	λες τις υπ�!ρεώ -
σ εις παρ�!ής εγγύησης απ	 πλευράς Hilti και αντικαθιστά
	λες τις πρ�ηγ�ύμενες ή σύγ!ρ�νες δηλώσεις, γραπτές
ή πρ���ρικές συμ�ωνίες 	σ�ν α��ρά τις εγγυήσεις.
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13. Δήλωση συμμ�ρ�ωσης EC
(πρωτ�τυπ�)

9ν�μασία : Ηλεκτρικ	 Wall Saw
Τύπ�ς : DS TS20-E 1.6
Έτ�ς σ!εδιασμ�ύ : 2004
Σειριακ	ς Αριθμ	ς : απ	 1001 έως 9999

Δηλών�υμε υπεύθυνα 	τι αυτ	 τ� πρ�ϊ	ν πληρεί τις
παρακάτω συνθήκες και τα παρακάτω πρ	τυπα
2006/42/EC, 2004/108/EC, EN 60204-1, EN ISO 12100,
2011/65/EU.

Αυτό το εργαλείο συµφωνεί µε το ανriστοιχο πρ	τυπο,
υπό την προϋπόθεση, ότι η ισχύς βραχυκύκλωσης SSC
στο σηµείο σύνδεσης της εγκατάστασης του πελάτη
µε το δηµόσιο δίκτυο είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 6,8
MVA. Ο εγκαταστάτης ή ο ιδιοκτήτης του εργαλείου
έχει την ευθύνη να διασφαλίσει, εφόσον χρειάζεται
κατόπιν συνεννόησης µε τον πάροχο του ηλεκτρικού
δικτύου, ότι αυτό το εργαλείο θα συνδέεται µόνο σε
σηµείο σύνδεσης µε τιµή SSC, µεγαλύτερη ή ίση µε 6,8
MVA.

EC δήλωση συμμ�ρ�ωσης (πρωτ�τυπ�)

Hilti Corporation
Feldkircherstrasse 100, FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Johannes Wilfried Huber
Head of BA Quality and Senior Vice President
Process Management Business Unit Diamond
Business Area Electric 
Tools & Accessories

02 / 2013 02 / 2013

Τεχνική τεκµηρίωση στην:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
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